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A.1 ZAKLADNE UDAJE

A.1.1HLAVNE CIELE RIESENIA A PROBLEMY, KTORE UZEMNY
PLAN RIESI

A1.1.1 Doévody obstarania uzemnoplanovacej dokumentacie

Hlavnymi, ramcovymi dovodmi pre obstaranie koncepéného nastroja pre riadenie rozvoja
Obce su :

a) absencia koncepCného nastroja pre rozvoj a riadenie rozvoja obce, t.j. rozvojového
dokumentu, uzemnoplanovacej dokumentacie obce, potreba zabezpec€enia pravne u€inného nastroja
pre riadenie rozvoja obce na zaklade demokratickych principov, ako najvyznamnejSieho koncep&ného
dokumentu na uplatnenie stratégie rozvoja obce v sulade so zakonom o Uzemnom planovani,

b) ziskanie odborne spracovaného koncepného dokumentu, ktorym sa rieSi optimalny uzemny
rozvoj, priestorové usporiadanie a funk&né vyuzitie Uzemia obce na zaklade rozvojovych potrieb obce
v sulade s trvalo udrzatelnymi podmienkami rozvoja, na zaklade krajinno-ekologického planu v sulade
s platnou legislativou a principmi demokracie ako pravne u&inného nastroja pre systémové riadenie
rozvoja obce,

c) spracovanie krajinno-ekologického planu pre skvalitnenie a uplatnenie podmienok procesu
ochrany a tvorby krajiny, prirodného prostredia, ekologickej stability a rovnovahy za trvale
udrzatefnych podmienok rozvoja, zachovania a skvalitnenia Zivotného prostredia,

d) potreba reagovania na exploataciu uzemia obce banskou &innostou, zosuladenie €innosti a
zaujmov HBP a.s. so zaujmami a potrebami obce,

e) potreba reagovania na dynamiku vyvoja meniaci sa charakter obce a hierarchie hodnét a
priorit, rieSenim koncepcie funkéného vyuZitia a priestorového usporiadania Uzemia, prehodnotenim
suCasnej Struktury zastavby, rieSenim dopravnych, technickych a komunikaénych podmienok,
zosuladenim potencialu obce s moznostami a rozvojovymi potrebami, v sulade s principmi trvalo
udrzatefného rozvoja a ochranou a tvorbu prirodného prostredia,

f) rieSenie vazieb a zosuladenie rozvojovych potrieb obce s koncepciou nadradenej
uzemnoplanovacej dokumentacie a rezortnymi koncepciami,

g) rieSenie uplatnenia a priemetu opatreni a poziadaviek kladenych na obce vyplyvajuce z platnej
legislativy, najma vo vztahu k stavebnému zakonu,

h) rieSenie problémov a koncepcie dopravnej a technickej infrastruktury,

i) rieSenie problémov vo vazbe na nadregionalnu komunikaénu cestnu siet, vo vztahu k

podmienkam a potrebam rozvoja hospodarskej zakladne obce a koncepcie a dynamiky rozvoja
cestovného ruchu,

i) zhodnotenie a vyuZitie predpokladov a podmienok rozvoja cestovného ruchu a jeho
infradtruktury,
k) prehodnotenie disponibility Uzemia pre uplatnenie optimalneho rozvoja vSetkych funkénych

uzemi v ramci obce vo vztahu k vyhfadovym potrebam, podmienkam a predpokladom rozvoja s
cielom vytvorenia podmienok pre oZivenie hospodarskej sféry obce.

Hlavné — ramcové dbovody viedli obec k rozhodnutiu obstarania uUzemnoplanovacej
dokumentacie (UPD) obce pre stanovenie koncepcie dalSieho rozvoja. Zakonnym dévodom pre
obstaranie uzemného planu obce i napriek tomu, ze nema 2000 obyvatelov je v zmysle § 139a
odseku 11 stavebného zakona potreba rieSenia buduceho rozvoja t.. vytvorenia podmienok pre
rozsiahlejSiu vystavbu a rozSirenia zastavaného Uzemia ako aj rieSenia uplatnenia stratégie
smerovania koncep&ného rozvoja obce v oblasti funkcie byvania, rekreacie a vyroby.
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A1.1.2 Udaje o obstaravatelovi a spracovatelovi

Obstaravatelom predmetnej Uzemnoplanovacej dokumentacie obce je Obec v zastupeni
starostom obce a obecnym uradom. Obstaravateflom poverenou osobou na vykon obstaravatelskej
¢innosti v zmysle § 2a stavebného zakona je odborne spdsobila osoba Ing. Marta Davidesova,
registrovana MDVaRR SR pod €. 228.

Spracovatelom Uzemnoplanovacej dokumentacie obce je AGS ATELIER s.r.o. so sidlom
v Prievidzi. Odbornym garantom a hlavnym rieSitefom je konatel spolo¢nosti, odborne spésobila
osoba Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovany architekt Slovenskej komory architektov, registrovany
pod Cislom 0044AA, V ramci subdodavky participuje na spracovani Ing. Igor Tomasik — Labyrint.

A.1.13 Hlavné ciele rieSenia

Uzemnym planovanim sa v zmysle stavebného zakona sustavne a komplexne riesi priestorové
usporiadanie a funkéné vyuzivanie Uzemia, uruju sa jeho zasady, navrhuje sa vecna a Casova
koordinacia c¢innosti vytvarajucich a ovplyviiujucich Zivotné prostredie, ekologicku stabilitu,
kulturnohistorické hodnoty, rozvoj v Uzemi a tvorbu krajiny, v sulade s principmi trvalo udrzatefného
rozvoja.

Uzemnoplanovacia &innost ma byt sustavnou a kontinualnou &innostou na zaklade odbornej
spoluprace a dohody medzi samospravou, verejnostou (obcianske zdruzenia, spolky, komisie a pod.),
dotknutymi organmi a $tatnou spravou s tvorivym pristupom a odbornym vkladom rieSitela.

Uzemny plan obce musi byt presne a jasne formulovany v sulade s legislativou, pruzny, aby
umoznoval kontinualnu pracu s nim, otvoreny, aby mohol byt priebezne aktualizovany. Ma byt dobre
Citatelny, kompatibilny, v prostredi ma byt zakladnym koncepénych nastrojom pre uzemno
rozhodovaci proces a vytvarat jednu z rovin obecného informa&ného systému o Uzemi.

Hlavnymi cielmi v rozvoji uzemia v sulade s rozvojovym programom Obce je smerovanie k
formovaniu a orientacii rozvoja obce k podpore prioritnych funkcii, ktorymi su obytna, rekreatna s
vybavenostnou, Sportovou a rekrea¢nou naplfiou najma v oblasti turizmu a cestovného ruchu, vratane
vhodnych doplnkovych funkcii k funkcii byvania a rekreacie. Zaroven aj podpora a rozvoj vyrobnej
funkcie v segregovanych Uzemiach tak aby nenaru$ali funkciu byvania arekreacie. Predpoklada sa
navrh funkcie priemyselnej a polnohospodarskej vyroby, len v rozsahu Unosnej, neobmedzujicej a
nedegradujucej zakladné — prioritné funkcie.

Z dévodov potreby rozvoja spolo¢nosti na zaklade demokratickych principov bolo potrebné
pristupit k ciefavedomému vypracovaniu koncepéného Uzemnoplanovacieho nastroja definujuceho
dalSi rozvoj sidla v ramci rieSeného uzemia uplatnenim nasledovnych zasad :

a) navrh uzemno-technickych a ekonomickych vazieb rieseného Uzemia vo vztahu k zasadam
rieSenia Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska a zavaznej Casti UPD VUC Trenc&ianskeho kraja,
vratane jeho zmien a doplnkov,

b) navrh funk&nych, dzemno-technickych a ekonomickych vazieb na susediace obce,

c) navrh plynulého a plnohodnotného zapojenia do regiondlnych Struktir s akceptovanim a
vyuzitim strategickych priorit budovanim postavenia sidla vo vztahu k administrativnemu centru
regionalneho vyznamu Prievidzi, podruznému centru Novaky a taZiskovej obci mikroregionu —
Nitrianske Rudno, ako sidla miestneho vyznamu,

d) navrh uzemno-technickych podmienok a poziadaviek pre rozvoj obce vo vztahu k socialnemu
a ekonomickému rozvoju, pri zachovani a reSpektovani jeho historickej Struktury, vzajomnych vazieb
osidlenia, krajinnej Struktury, v zasadach trvalo udrzatelného rozvoja,

e) navrh funkéného vyuzitia Uzemia, priestorovej Struktiry jej optimalizacie a vyuzivania krajiny
za podmienok trvalej ekologickej rovnovahy, biologickej rozmanitosti a racionalneho vyuzivania
prirodnych zdrojov,

f) navrh opatreni a podmienok na zachovanie a ochranu prirody a kulturneho dedi¢stva,

g) navrh opatreni a podmienok ochrany Zivotného prostredia a ekologickej stability v zmysle
Statnej environmentalnej politiky,

h) stanovenie funk&nej a priestorovej regulacie Uzemného rozvoja,
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i) navrh dopravného vybavenia obce, podpora rozvoja jej su€asnych a novych funk&énych
priestorov s ohladom na kulturno-historické hodnoty, kvalitu Zivota v priestore hlavnych komunikacii a
bezpecnost v hlavhom dopravnom priestore - prietahu cesty 11/574,

j) urcenie verejnoprospesnych stavieb a pléch pre ich realizaciu,
k) stanovenie priorit Cinnosti a realizacie zamerov na dosiahnutie stanovenych cielov rieSenia,

[) vytvorenie podmienok pre zachovanie a rozvijanie vlastnej identity obce s reSpektovanim
neopakovatefného charakteru a réznorodosti prirodného prostredia a krajinnej scenérie,

m) orientacia na prioritu funkcii byvania, rekreacie a Sportu, vytvorenie podmienok pre rozvoj a
podporu podnikatelskych aktivit, najma v oblasti cestovného ruchu, sluzieb, obchodu, a priemyslu,

n) vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu s vyuzitim kultarno-historického
a prirodného dediéstva.

Vysledkom uzemnoplanovacieho procesu, nastroja pre nasledné zabezpeCovanie a uplatnenie
Uzemného rozvoja a podpory jednotlivych funkcii ma byt moderna obec, spifajuca vdetky naroky na
plnohodnotné Zivotné podmienky obyvatelov, najma na byvanie, pracu, naroky na oddych a rekreaciu,
vzdelanie, kulturu, podmienok cestovného ruchu pre navstevnikov v oblasti kultury, sluzieb, rekreacie,
poznania, Sportu, zabavy, turizmu a inych aktivit.

A.1.2VYHODNOTENIE DOTERAJSEJ UZEMNOPLANOVACEJ

DOKUMENTACIE
Obec v sucasnosti nema spracovany uzemny plan Obce. V minulosti jedinym znamym a platnym
uzemnym planom bol ,Uzemny plan hospodarskosidelnej aglomeracie Prievidza — Bojnice®

vypracovany v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storo€ia, ktory okrajovo v ramci HSA riesil aj k.u.
obce kos.

Vyhodnotenie

Z hladiska pravnej aginnosti je predmetna UPD nepouzitelna, vzhladom na nesulad
s legislativnymi predpismi a okolnosti nedodrziavania demokratickych principov pristupu k obstaraniu
spolo¢nostou. Z hfadiska legislativneho a metodologického sa podstatne zmenili podmienky
a metodika spracovania. Z hladiska koncep&ného nie je mozné zaujat' stanovisko, nakolko je len
Ciastkova, nekompletna dokumentacie k dispozicii.

A.1.3UDAJE O SULADE RIESENIA SO ZADANIM A SO SUBORNYM
STANOVISKOM Z PREROKOVANIA KONCEPTU

A1.31 Chronolégia spracovania a prerokovania v procese obstaravania
jednotlivych etap uzemnoplanovacej dokumentacie

I. Etapa — pripravné prace obstaravatela boli vykonané obcou v obdobi 01. az 05. 2012.

Zacatie obstaravania UPN O bolo oznamené verejnou vyhlaskou &. 167/2012 zo dna
29.02.2012. VyhlaSka bola zverejnena v dobe od 29.02.2012 do 29.03.2012 vyvesenim na
uradnej tabuli, zverejnenim na internetovej stranke obce a vyhlasenim v obecnom rozhlase.
Zaroven s verejnou vyhlaskou bola zaslana Ziadost obce dotknutym organom o poskytnutie
informacii a podkladov tykajucich sa uplatnenia prisluSnych rezortnych stratégii a koncepcii.
DoruCené podklady akoncepné materialy dotknutych organov a poziadavky uplatnené v
stanoviskach dotknutych organov boli zapracované v zadani pre spracovanie uzemného planu
obce a spracované v koncepte UPN Obce.

Oznamenie o strategickom dokumente v zmysle § 5 zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zé&konov, bol doruceny
Obvodnému dradu zivotného prostredia v Prievidzi listom €. ..../2012 zo dha ........... 2012.
Obvodny urad Zivotného prostredia v Prievidzi zaslal toto oznamenie podla § 6 odsek 2 zakona
na zaujatie stanoviska dotknutym organom a dotknutym obciam a zverejnil ho na internetove;j
stranke MZP SR. Na zaklade stanovisk dorugenych k predmetnému oznameniu Obvodny drad
Zivotného prostredia v Prievidzi, vydal rozhodnutie &. OUZP/2012/02350-00021 dfia 14.12.2012
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podfa zdkona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie. Navrhovany
dokument sa nebude posudzovat.

Il. Etapa - Prieskumy a rozbory a krajinno-ekologicky plan boli spracované - zhotovené v obdobi
09 az 10.2012, spracovatel AGS ATELIER s.r.o, hlavny a zodpovedny rieSitel - autorizovany
architekt Ing. arch. Gabriel Szalay, registrovanym Slovenskou komorou architektov pod ¢. 0044
AA.

ll. Etapa — spracovanie navrhu Zadania pre spracovanie tizemného planu obce, spracovany -
zhotoveny v obdobi 10 az 11.2012, zhotovitel AGS ATELIER, s.r.o.

IV. Etapa - verejné prerokovanie ,Zadania“ a schvalenie, prerokovanie navrhu zadania bolo
oznamené verejnou vyhlaskou ¢ 619/2012 zo dia 19.11.2012. VyhlaSka bola zverejnena v dobe
od 26.11.2012 do 28.12.2012 vyvesenim na Uradnej tabuli a zverejnenim na internetovej stranke
obce. Navrh zadania bol dohodnuty s dotknutymi organmi. Obvodny urad Trencin, Odbor
vystavby a bytovej politiky (byvaly Krajsky stavebny urad v Trencine), pod ¢islom OVBP-2013-
272/93-2 zo dna 28.01.2013 preskumal a posudil procesnost obstarania a obsahu Zadania v
zmysle § 20 zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Zadanie bolo schvalené obecnym zastupitefstvom uznesenim Ccislo
6/1/2013, dna 30.01.2013.

V. Etapa - spracovanie Konceptu uzemného planu obce na zaklade schvaleného zadania a

pokynu obce na zadatie prac na koncepte bol spracovany — zhotoveny koncept UPN O vo
variantnom rie$eni v obdobi 05 az 07 2013. Spracovatelom je - AGS ATELIER s.r.o., hlavny a
zodpovedny rieSitel autorizovany architekt Ing. arch. Gabriel Szalay, registrovany Slovenskou
komorou architektov pod €. 0044 AA.
Dévodom obstarania ,konceptu“ itzemného planu obce Ko$ a vo variantnom rieSeni v zmysle §
21 zak. €. 50 / 1976 Zb. v platnom zneni (stavebného zakona) a § 9 vyhlasky ¢&. 55/2001 Z.z.,
bolo urenie spracovania konceptu a variantov rieSenia, je rozhodnutie obce vzhlfadom na
zlozitost problémov a podmienky exploatovaného uzemia banskou €innostou.

VI. Etapa — verejné prerokovanie ,Konceptu UPN Obce“ vo variantnom rieseni, v zmysle
stavebného zakona, prerokovanie bude oznamené verejnou vyhlaskou ¢. ..... / 2013 zo dna
........ 07.2013. Vyhlaska bude zverejnena po dobu najmenej 30 dni vyvesenim na uradnej tabuli
zverejnenim na internetovej strdnke obce a vyhlasenim v obecnom rozhlase. Na zaklade
vysledkov prerokovania - suborného stanoviska ku konceptu vyda obec pokyn na zadatie prac na
~Navrhu®.

VIl. Etapa — spracovanie ,Navrhu UPN Obce“ na zaklade schvaleného zadania, siborného
stanoviska ku konceptu a pokynu obce na zacatie prac na navrhu bude spracovany — zhotoveny
Navrh UPN obce.

VIII. Etapa — verejné prerokovanie ,,Navrhu UPN Obce*, prerokovanie bude oznamené verejnou
vyhlaskou po dobu najmenej 30 dni vyvesenim na Uradnej tabuli a zverejnenim na internetovej
stranke obce. Na zaklade vysledkov prerokovania bude potrebné postupovat podla ustanoveni
stavebného zakona €. 50/1976 Zb.

IX. Etapa - dopracovanie ,Navrhu UPN Obce“ obce na zaklade vysledkov prerokovania ,Navrhu®
UPN O a vyhodnotenia pripomienok.... a preskimanie podla § 25 SZ.

X. Etapa - preskimanie podla § 25 SZ a schvalenie ,,Navrhu UPN Obce*.
Xl. Etapa - vyhotovenie éistopisu ,,UPN Obce*

XIl. Etapa - ulozenie UPN Obce v stlade s § 28 SZ.
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A.1.3.2 Zhodnotenie suladu rieSenia so zadanim

V sulade s vysledkami prieskumov a rozborov a na ich zaklade vypracovaného a schvaleného
zadania pre spracovanie Uzemného planu obce Kos$, obstaravatel, obec predmetnym dokumentom
zabezpecil, obstaral V. etapu obstaravania, ,Koncept izemného planu obce®.

Zadanie pre spracovanie UPN O po verejnom prerokovani a dohodnuti s dotknutymi organmi
bolo schvalené uznesenim Cislo 6/1/2013, diha 30.01.2013 Obecnym zastupitelstvom v Kosi.

V zadani stanovené hlavné ciele a poziadavky pre rozvoj a zabezpecenie trvalo udrzatelného
rozvoja obce, vratane poZiadaviek na formu, rozsah a obsah spracovania uUzemnoplanovacej
dokumentacie, su v plnom rozsahu akceptované.

Rie$enie priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia Uzemia v ,Koncepte UPN Obce “ bolo
spracované v sulade so Zadanim. Navrhované javy su priemetom bilanénych udajov stanovenych
v zadani pre pokrytie rozvojovych potrieb obce lokalizaciou jednotlivych funkcii v izemi, s ciefom
optimalneho funkéného a priestorového usporiadania.

Koncept UPN Obce je spracovany vo variantnom rieSeni v sulade § 21 zak. &. 50 / 1976 Zb.
v platnom zneni (stavebného zakona) a obsahovo v sulade s § 12 vyhlasky &. 55/2001 Z. z.

A1.3.3 Vysledky variantnych rieseni

Koncept UPN O Ko$ je spracovany v dvoch variantnych rie$eniach — Variant I. a Variant II.
v sulade s §§ 9 a 12 vyhlasky ¢. 55/2001 Z. z. Vysledky budu zhrnuté v pokynoch ostaravatela na
zaklade vysledkov prerokovania konceptu pre spracovanie VI. etapy obstaravania, t.j. spracovania
Navrhu UPN Obce, po verejnom prerokovani Konceptu UPN Obce, dohode s dotknutymi organmi.
Vysledky budu vo vyhodnoteni pripomienkového konania, s navrhom na uplatnenie opodstatnenych
pripomienok, na zaklade pokynu obstaravatela.

Oba varianty z hladiska koncep&ného rieSenia priestorového rieSenia a funkéného vyuzitia ako aj
ochrany a tvorby Zivotného prostredia a ekologickej stability uUzemia su rieSené vyvazene,
plnohodnotne v sulade so zadanim.

A1.34 Zdovodnenie pripadného spracovania doplnujucich prieskumov
a rozborov, pripadne prepracovanie zadania

,Uzemny plan obce" je spracovany sulade s aktualnymi vysledkami prieskumov a rozborov z roku
2012 a na ich zaklade vypracovaného a schvaleného Zadania pre spracovanie Uzemného planu obce
vo variantnom riedeni v etape konceptu.

Pre spracovanie konceptu nebolo potrebné spracovanie doplfiujucich prieskumov a rozborov, ani
prepracovanie zadania.

A1.3.5 Supis pouzitych uzemnoplanovacich, uizemno-technickych
a ostatnych podkladov vsulade s § 3 az 7 stavebného zakona, so
zhodnotenim ich vyuzitia.

Obec v su€asnosti nema spracovany Zziadny Uzemnoplanovaci podklad v zmysle §§ 4 az 7
stavebného zakona t-j- Uzemnoplanovacie podklady, Uzemny generel, Uzemnu prognézu
a uzemnotechnické podklady nie su spracované.

Z okolitych susediacich dotknutych obci maju platny uzemny plan mesta a obce Prievidza,
Novaky, Opatovce nad Nitrou, Kocurany, Sebedrazie. Koncepcné rieSenie je v sulade s uvedenymi
UPN Obci.

Supis pouzitych UPP a ostatnych podkladov :

a) Program hospodarskeho a socialneho rozvoja Obce Ko$ (dalej len PHSR) na roky 2006 - 2013,.

b) Koncepcia rozvoja verejnych vodovodov a kanalizacii v okrese Prievidza, VUVH Bratislava,
december 2003.

c) Prehlad vybranych vyrobnych a technickych ukazovatelov za rok 2010, StVS a.s. OZ - Prievidza,

d) Prievidza zasobovanie okresu pitnou vodou, StvaK $.p. Banska Bystrica, marec 1999.

e) Sustava na odkanalizovanie a &istenie odpadovych véd v okrese Prievidza, Hycoprojekt a.s.,
dokumentacia pre uzemné rozhodnutie.
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Zhodnotenie vyuzitelnosti uvedenych podkladov :

k bodu a) - pouzity ako zavazné podklady pre spracovanie UPN O, )
k bodom b) az e) - koncep¢né rezortné materialy pouzité pre spracovanie UPN O.

A.2 RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCE

A.2.1 VYMEDZENIE RIESENEHO A ZAUJMOVEHO UZEMIA

A211 Vymedzenie rieSeného uzemia

RieSené uzemie je vymedzené administrativnospravnym uzemim obce Ko$, t.j. obvodovou
hranicou katastralneho uzemia obce.

RieSené uzemie ma rozlohu 1358,5871 ha,

Katastralne uzemie obce susedi s katastralnymi izemiami obci Sebedrazie, Opatovce nad Nitrou,
Lehota pod Vta€nikom a mestami Novaky a Prievidza.

A.2.1.2 Vymedzenie zaujmového uzemia

Zaujmove uzemie vytvara sucCast okresu Prievidza, administrativhospravne Uzemie osidlenia
Prievidzko-Novackeho podpriestoru Hornonitrianskej kotliny, spadové sidlo okresného vyznamu
mesto Prievidza, mesto Bojnice, a podruzné centrum mesto Novaky, osidlenia Nitricko-Rudnianskeho
podpriestoru s centrami v Dolnych Vesteniciach a Nitrianskom Rudne a to v ramci rudnianskej kotliny
so sidlami Diviacka Nova Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Rudno, Kostolna Ves, Sec,
Rudnianska Lehota, LieStany, Nevidzany a v ramci nitrickej kotliny najma Dolné a Horné Vestenice,
Nitrica a Nitrianske Su&any.

Dnesné zaujmové uUzemie sa vzhladom na technicky pokrok, vyspelejSiu a kvalitnejSiu
infradtruktdru, podmienky prekonavania vzdialenosti, ale aj vzhladom ku vSeobecnej globaliz&cii
rozSiruje a prakticky je mozné povazovat i SirSie Uzemie v ramci okresu Prievidza, napr. Handlovska
oblast. Realizaciou zamerov ftranzitnej dopravnej infrastruktary, siete rychlostnych ciest sa
predpoklada posilnenie tohto predpokladu.

A.213 Vymedzenie uzemi rieSenych s pouzitim vybranych regulativov
zény
Vymedzené rieSené Gzemie je spracované v Urovni — stupni spracovania UPD Obce, v ramci

predmetného uUzemného planu obce nie su vymedzené Uzemia rieSené s pouZzitim vybranych
regulativov zény.

A.2.2KONCEPCIA ROZVOJA ZAUJMOVEHO UZEMIA, SIRSIE
VZTAHY DOKUMENTUJUCE ZACLENENIE OBCE DO
SYSTEMU OSIDLENIA

A2.21 Poloha a vyznam obce v Strukture osidlenia, funkéné a priestorové
usporiadanie SirSieho uzemia a ich vplyv na socioekonomicky potencial
a uzemny rozvoj obce

V sulade s uzemno-spravnym c&lenenim podla nariadenia vidady SR €. 258/1996 Zb., ktorym sa
vyddva Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v SR, patri obec do
TrencCianskeho kraja a okresu Prievidza, ktoré je taziskom regionalneho vyznamu v ramci sidelnej
Struktury Slovenskej republiky. (Prievidzsko-Bojnické tazisko osidlenia)

Zakladnou celostatnou uzemnoplanovacou dokumentaciou v zmysle §§ 8 a 9, zakona ¢. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov je
Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska (dalej len KURS 2001). KURS 2001 ako uzemnoplanovacia
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dokumentacia celostatneho stupria bola schvélena uznesenim vlady SR €. 1033/2001 a jej zavazna
Cast bola vyhlasena Nariadenim vlady SR ¢&. 528/2002 Z.z..

Zakladnym metodologickym vychodiskom spracovania Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska
2001 (KURS 2001) je chapanie osidlenia SR ako systému, ktorého zakladnou funkciou je trvale
udrzatelny rozvoj sidelného prostredia.

Sidelna Struktdra SR je tvorena sidelnymi systémami, ktoré su tvorené sietou tazisk osidlenia,
rozvojovych osi, sidelnych centier a ostatnych sieti mestskych a vidieckych sidiel.

Taziska osidlenia sa delia do troch drovni, ktoré su &lenené z hladiska vyznamu do skupin :

e 1. Uroven (skupina) - najvacSie slovenské mesta, najma krajské sidla. Ma Styri podskupiny.

e 2. Uroven (skupina) - tvorené okolo stredne velkych miest, pri ktorych sa v men3ej miere
prejavuju aglomeracné vazby medzi centrami a okolitymi obcami a pri ktorych prevladaju viac
polarizacné ucinky jadier tychto tazisk osidlenia. Medzi centra druhej skupiny, prvej
podskupiny s moznostou plnenia nadregionalnych az celostatnych funkcii patri ja mesto
Prievidza.

e 3. Uroven - ma 2 skupiny, v prvej ide o taziska osidlenia, ktoré su v podstate vytvorené na
zéklade dostredivych uc&inkov jadrového mesta, v druhej su taZiska osidlenia menSieho
rozsahu.

Podla Uzemného planu VUC Trengianskeho kraja sa uvaZuje sformovanim prievidzsko -
bojnického taZiska osidlenia v kategorii nadregionalneho vyznamu, vzhladom na celkovu velkost
centra Prievidza a centra Bojnice celoStatneho az medzinarodného vyznamu, ktoré tvoria bipolarne
centrum taZiska osidlenia.

Uzemie okresu Prievidza sa ¢&leni na tri funk&né podpriestory :

1. Hornonitriansky s mestami Prievidza, Bojnice, Novaky a Nitrianske Pravno
2. Handlovsky s mestom Handlova
3. Nitricko-rudniansky, s centrami v Dolnych Vesteniciach a Nitrianskom Rudne

Obec Kos patri do Hornonitrianskeho funk&ného podpriestoru. Lezi na hornonitrianskej rozvojove;j
osi celo$tatneho vyznamu a to v smere hranice CR — Tren&in — Prievidza — Ziar nad Hronom — Zvolen
— Lugenec — Kosice a osi regionalneho vyznamu a to v smere Nitra — Novaky — Prievidza - Zilina.

Obec patri medzi centra osidlenia Siestej skupiny, druhej podskupiny, kde ako miestne centrum
zabezpecuje komplexné zakladné vybavenie pre obyvatelov bezprostredného zazemia.

V tychto centrach je potrebné podporovat predovSetkym rozvoj nasledovnych zariadeni :

zakladnych Skél

predskolskych zariadeni

zdravotnickych (v8eobecni lekari, zubni lekari, lekareri)

stravovacich zariadeni s moznostou ubytovania

pbst

opravarenskych a remeselnickych sluZieb pre pokrytie zakladnej potreby
nakupnych moznosti pre pokrytie zakladnej potreby

zariadeni volného €asu a rekreacie s dostato¢nymi plochami zelene.

Pre priestory mimo tazisk osidlenia su definované nasledovné rozvojové predpoklady v ramci
UPN VUC Trengianskeho kraja.

Z hlfadiska vytvorenia priestorovo vyvazeného sidelného systému rieSeného Uzemia a pre
podporu a zachovanie vidieckeho priestoru ako sucasti tohto systému je Ziaduce podporovat aj rozvoj
mimo tazisk osidlenia. Predpoklady pre rozvoj vyplyvaju z regionalnych Specifik a to hlavne z
potencialu Uuzemia pre rozvoj rekreacie a cestovného ruchu hlavne v uzemiach s kopaniCiarskym
osidlenim, priCom v8ak musia byt integrované s ochranou krajiny a urbanisticko-architektonickou
Strukturou tohto osidlenia. Okrem toho je nevyhnutné vytvarat podmienky pre rozvoj spracovatelskej
vyroby zalozenej na baze vyuzivania miestnych zdrojov az po finalizaciu, podporovat obnovu
miestnych tradi¢nych remesiel s cielom vytvorit' pracovné prileZitosti pre miestnych obyvatelov a tym
znizit demograficku depresiu.

Z pohladu dopravnej infrastruktary je nevyhnutné toto uzemie zabezpedit vykonnou regionalnou
hromadnou dopravou, ktora zabezpedi rychlu dopravu za vy§3ou vybavenostou.
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Popri Strukture ekonomickej zakladne vidieckeho priestoru mozno rozliSovat priestorové druhy
vidieckeho priestoru na zaklade :
e vztahu mesta a jeho vidieckeho zazemia (dominantnosti mesta ako sidelného centra),
e charakteru osidlenia vidieckeho priestoru (velkost a hustota vidieckych obci),
e polohy voéi vy38im sidelnym zoskupeniam (vidiecky priestor ako suc€ast sidelnych
Struktar).

Rozvoj vidieka v buducnosti sa nemdzZe obist bez vyuZitia modernych informacnych technolégii.
Ich uplatnenie treba vidiet nie len vo vytvarani nepolnohospodarskych pracovnych prilezitosti vo
vidieckom priestore, ale predovSetkym v samotnej organizacii fungovania polnohospodarskych
¢innosti, ich koordinacii na regionalnej a celostatnej urovni a pod. Za tym ucelom je Ziaduce vytvorit’ a
zabezpecCit adekvatne profesijné vzdelavanie a doskolovanie obyvatelstva Zzijuceho vo vidieckych
priestoroch.

Z pohfadu uzemnoplanovacieho, architektonického a krajinarskeho charakteru jednotlivych
priestorov a vidieckych obci je Ziaduce vychadzat a zachovavat pévodny Specificky rédz vidieckeho
priestoru, o znamena vychadzat z pévodného charakteru zastavby a vyvinutého charakteru okolitej
krajiny. Pre udrzanie identity prostredia sa Ziada zachovat historicky utvarany typ zastavby obci
(hromadny, cestny, poto€ny, vretenovity, a pod. typ zastavby), nadviazanie na tradi¢né tvaroslovie
ludovej architektury a zohladnenie narodopisnych Specifik v jednotlivych regiénoch.

Vo vystavbe technickej infrastruktdry je vo vidieckych priestoroch predovSetkym potrebné
sledovat zabezpecenie ich dobrej dostupnosti k sidelnym centram, budovanie systémov distribucie
pitnej vody, budovanie systémov odkanalizovania s adekvatnymi Ccistiarfiami odpadovych véd,
budovanie systémov odstrafiovania komunalneho odpadu.

Obec Ko$ v sidelnej Struktire pini funkciu sidla miestneho vyznamu, patri pod, sidlo obvodného
vyznamu Prievidzu, ktoré je administrativno-spravnym centrom Hornonitrianskeho regiénu a do jeho
funkéného podpriestoru (hornonitriansky).

Z hladiska 8irSich vztahov je obec bezprostredne naviazana na cestu 1/50, ktora je hlavnhym
strednym cestnym tahom SR v smere vychod — zapad a cestu 1/64, ktora tvori hlavnu spojnicu medzi
regionom Hornej Nitry v smere juh — sever medzi Nitrianskym regiénonm a PovazZskym regionom.

Sidlo je naviazané na zZelezni¢ny tah so zastavkou, Zelezni¢né stanice su v Novakoch, v Prievidzi.

A.2.2.2 Vazby obce na zaujmové uzemie

V suc€asnosti je mozné charakterizovat vztah obce k zdujmovému Uzemiu z nasledovnych
aspektov :

e 7z administrativno-spravneho vo vazbe na regionalne centrum v Prievidzi,

o z ekonomického a socialneho hladiska obec neposkytuje dostatoéné mnozstvo pracovnych
prilezitosti pre svojich obyvatelov (odchod obyvatelov do centra a podruzného centra
regionu),

o z hladiska cestovného ruchu a rekreaénych funkcii vo vazbe na stredisko CR v okoli,

o vplyv tranzitnej dopravy na vazby s okolitym zdujmovym Uzemim sidla.

Zasady :

a) dosiahnut vyvazené postavenie obce vo vztahu k zaujmovému tzemiu, (K, T)

b) riesit funkéné a prevadzkové vazby obce k zaujmovému tzemiu, (S)

¢) dosiahnut kontinuitu a previazanost ekosystémov v kontexte a vazbe na Struktdru sidla, v
sulade s krajinno-ekologickym planom a uzemnym systémom ekologickej stability, (K,S,D,T)

d) podporovat aktivity smerujuce k zabezpeleniu uUzemnotechnickej pripravy rozvoja
zaujmového a rieSeného Uzemia, (K),

e) podporovat rozvoj dopravnych systémov v kontexte vzajomnych vztahov obce a
zaujmoveého uzemia (T),

f) vytvarat podmienky pre postupnu realizaciu zameru a stratégie obce v oblasti rekreacie a
turizmu vo vztahu k podpore komplexnosti a vzdjomnych vztahov zaujmového Uzemia.

g) prioritne podporovat rozvoj rekreacnej funkcie vytvorenim regionalneho centra cestovného
ruchu, turizmu a rekreacie, (T)

h) prioritne podporovat rozvoj ekologicky nezavadnej vyroby podporujucej rekreacné funkcie,
()

i) podporovat rozvoj vyvazenych a trvalo udrzatelnych aktivit zadujmového Uzemia v zaujme
celkového rozvoja regionu, a priaznivého spatného pésobenia na rozvoj obce (T)
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j) vytvarat podmienky pre aktivaciu prirodného, hmotného, ekonomického a demografického
potencidlu obce v interaktivnej vazbe na potencial zaujmového uUzemia v zaujme
harmonického a koordinovaného vyuzitia a rozvoja regiénu, (T)

k) podporovat, presadzovat a ochranfovat prioritné zaujmy obce v uplatneni stratégie rozvoja
obce, ale aj okolitétho zaujmového uzemia v oblasti vyuZitelnosti krajinného potencialu pre
funkciu rekreacie, turizmu a cestovného ruchu, (T)

I) vytvaranie izemnych podmienok pre podporu rozvoja byvania a vybavenosti aj pre podporu
migraéného prilevu, v Sirokom spektre ponuky foriem a kvality byvania, vybavenosti a
sluzieb, posilnenie rozSirenia ponuky v zaujme ziskania potencialu obyvatelov a pracovnych
prilezitosti, (K,S,T)

m) kooperovat' a iniciovat vypracovanie overovacich UPP zén pre zhodnotenie potencilu a
rieSenie vyuzitia Uzemia v potencialnych rozvojovych lokalitach,

n) iniciovat’ spracovanie Studie - koncepcie rozvoja cestovného ruchu a rekreacie v regiéne
Hornej Nitry a konkrétne rudnianskej doliny, komplexne zhodnotit potencidl a moznosti
vzajomnej kooperacie samosprav na regionalnej a miestnej urovni, (K,S)

o) vytvarat’ priestorové predpoklady v ramci obce pre rozvoj funkcii vytvarajucich podmienky
vzajomnej podpory obce a regiénu. (T)

A.2.23 Funkcie obce saturované v zaujmovom uzemi

A2.24 Poloha obce vo vztahu k vymedzenym Specifickym Uzemiam a
ochrannym pasmam

Ochrana prirodnych zdrojov :
V rieSenom uzemi sa nachadzaju zasoby hnedého uhlia, su chranené prostrednictvom
indtititu chraneného loZiskového Gzemia (dalej len ,CHLU®), ktoré v zmysle Banského
zakona €. 44/1988 Zb. zahffha Uzemie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesuvisia s
dobyvanim vyhradného loziska, mohli znemoznit alebo stazit dobyvanie vyhradného
loZiska..
V katastralnom Gzemi Ko$ sa nachadza chranené loZiskové tizemie (CHLU) hnedého

uhlia:

e CHLU s vyhradnym loZiskom ,1-Novéky — II. Etapa hnedé uhlie*

e CHLU ,Novaky 1“ s vyhradnym loZiskom ,28 — Novaky — hnedé uhlie®)
A.2.2.5 Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej

infrastruktury

Trasy existujucej nadradenej dopravnej infrastruktiry v k. U. obce :

- Cesta |l /50 a cesta | / 64 v pedZi, v smere Novaky - Prievidza,
- Cesty Il /05061, v smere Opatovce nad Nitrou - Sebedrazie

Trasy existujucej nadradenej technickej infrastruktury v k. u. obce :

e VTL distribu€ny plynovod: Nitra — Partizanske — Novaky — Prievidza DN 300, PN 25

e Tepelny napaja¢ ENO-Prievidza 2xDN 600

e vzdusné vedenie VVN 110 kV z 110kV — ENO, do rozvodnej stanice Cigel, linka ¢. 7740.
Trasy navrhovanej nadradenej technickej infrastruktury v k. i. Obce:

e Prekladka €asti VTL distribuéného plynovodu: Nitra — Partizanske — Novaky — Prievidza

DN 300, PN 25 v I. variante
e Navrhovana skupinova kanalizacia Ko$ — Optovce nad Nitrou do COV Prievidza,
e Vytladné potrubie do skupinovej kanalizacie Sebedrazie do COV Prievidza.
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A.2.3VAZBY VYPLYVAJUCE Z NADRADENEJ UPD

A.2.3.1 Zavazné éasti UPN VUC Trenéianskeho kraja

Vy$8im stupfiom Uzemnoplanovacej dokumentacie vo vztahu k obci je Uzemny plan velkého
uzemného celku TrenCianskeho kraja ajeho koncepcia a zavazna cast je zavazna pre
uzemnoplanovaciu dokumentaciu obce.

Uzemny plan velkého Uuzemného celku Trengianskeho kraja vypracovala spolognost A-Z
PROJEKT v roku 1998 s.r.o. so sidlom v Bratislave, spracovatel Ing. M. Krumpolcova a rieSitel'sky
kolektiv, hlavny a zodpovedny rieditel Ing. Méaria Krumpolcova. V septembri 2004 vypracovala
spoloénost A-Z PROJEKT Zmeny a doplnky & 1/2004, spracovatel Ing. V. Krumpolec, Ing. M.
Krumpolcova a rieSitelsky kolektiv, hlavny rieSitel Ing. Maria Krumpolcova. Zmeny a doplinky &. 1/2004
UPN VUC Trengianskeho kraja, boli schvalené zastupitelstvom TSK uznesenim &. 259/2004 zo dna
23.06.2004. Zavazna ast Zmien a dopinkov &. 1/2004 UPN VUC Trengianskeho kraja bola vyhlasena
VSeobecne zavaznym nariadenim TSK, schvalené zastupitelstvom TSK uznesenim ¢. 260/2004, zo
dria 23.06.2004. VZN nadobudlo uginnost diiom 01.08.2004 a bolo uverejnené v Zbierke zakonov SR
€. 149/1998 Z.z.

Zmeny a dopinky &. 2 UPN VUC Trengianskeho kraja, boli schvalené zastupitefstvom TSK
uznesenim ¢&. 297/2011 zo dna 26.10.2011. Zavazna Cast Zmien a dopinkov ¢. 2 UPN VUC
Trencianskeho kraja bola vyhlasena VSeobecne zavaznym nariadenim TSK.

Na republikovej urovni je najvy38im rozvojovym dokumentom Koncepcia Uzemného rozvoja
Slovenska (KURS 2001), schvalena vladou SR uznesenim ¢&. 1033/2001. Jej zavazna Cast bola
vyhlasena Nariadenim viady SR €. 528/2002 Z.z.

V sulade s § 10 zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov Uzemny plan regiénu musi byt v sulade so zavaznou ¢astou KURS a vychadzal
Z jej smernej Casti.

Predpokladom pre alternovanie postavenia obce v ramci regionalnych a nadregionalnych suvislosti je
hladanie vyraznejSieho uplatnenia a zapojenia obce do Struktury osidlenia a siete rozvojovych osi -
sidelnych osi a komunika¢no - sidelnych osi.

UPN VUC Trengianskeho kraja vratane jeho zmien a doplinkov je zavézny pre spracovanie UPN O v
nasledovnom rozsahu :

ZAVAZNA CAST UPN VUC TRENCIANSKEHO KRAJA :
(vynatok, t.j. body tykajuce sa obce)

1. V oblasti usporiadania uzemia, osidlenia a rozvoja sidelnej Struktary

1.2 Formovat taziska osidlenia TrenCianskeho kraja na vSetkych urovniach prostrednictvom
regulacie formovania funkénej a priestorovej Struktury jednotlivych hierarchickych udrovni
centier osidlenia a prilahlych vidieckych sidiel a priestorov, podielajucich sa na vzajomnych
sidelnych vazbach v ramci daného taziska osidlenia, uplatfiujuc principy dekoncentrovanej
koncentracie,

1.2.2 zabezpedovat rozvojovymi osami pozdiz komunikadnych prepojeni medzinarodného a
celostatneho vyznamu sidelné prepojenia na medzinarodnu sidelnu siet, ako aj konzistenciu a
rovnocennost rozvojovych podmienok ostatného uzemia kraja,

1.2.3 prispiet formovanim osidlenia Tren&ianskeho kraja k formovaniu sidelnej Struktury na
celodtatnej a nadregiondlnej urovni prostrednictvom regulacie priestorového usporiadania a
funk€éného vyuzZivania uzemia jednotlivych tazisk osidlenia, centier osidlenia, rozvojovych osi
a vidieckych priestorov kraja.

1.3 Podporovat’ taziska osidlenia kraja v sulade s ich hierarchickym postavenim v sidelnom
systéme Slovenskej republiky :

1.3.2 podporovat povazsko-bystricko — puchovské a prievidzské taZisko osidlenia ako tazisko
osidlenia druhej urovne,
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1.3.5 podporovat taziska osidlenia ako rozvojové sidelné priestory vytvaranim ich funkénej
komplexnosti so zohladnenim ich regionélnych suvislosti,

1.3.6  podporovat nastrojmi Uzemného rozvoja diverzifikaciu ekonomickej zakladne tazisk osidlenia
pri vyuzivani Specifickych danosti a podmienok jednotlivych tGzemi,

1.3.7 sledovat pri decentralizacii riadenia rozvoja Uzemia vytvaranie polycentrickych systémov —
sieti miest a aglomeracii, ktoré efektivne podporuju vytvaranie vysSej funkénej komplexnosti
regionalnych celkov,

1.3.8 upeviovat vnutrostatne sidelné vazby medzi taZiskami osidlenia.

14 Podporovat budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej
sidelnej Struktury.

Podporovat ako rozvojové osi druhého stupna:

1.4.3 hornonitriansku rozvojovu os: Banovce nad Bebravou — Partizanske — Prievidza —
Handlova — hranica banskobystrického samospravneho kraja,

1.10.1 podporovat vztah urbannych a ruralnych uzemi v novom partnerstve zaloZzenom na integracii
funkénych vztahov mesta a vidieka a kulturno-historickych a urbanisticko-architektonickych
danosti

1.10.2 zachovat pdvodny Specificky raz vidieckeho priestoru, vychadzat z pévodného charakteru
zastavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovat historicky utvarany typ zastavby obci
(kopaniciarsky v podhori Malych a Bielych Karpat, Myjavskej pahorkatiny, polnohospodarsky v
nive Vadhu a Nitry, vinohradnicky v oblasti Nového Mesta nad V&hom) a zohfadrovat
narodopisné Specifika jednotlivych regidnov.(slovensky, moravsko-slovacky, nemecky)

1.10.3 pri rozvoji vidieckych oblasti zohladhovat' ich Specifické prirodné a krajinné prostredie a pri
rozvoji jednotlivych ¢€innosti dbat na zamedzenie, resp. obmedzenie moznych negativnych
dosledkov tychto €innosti na krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru.

1.10.4 vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram, podporovat
vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia obci, modernych informaénych
technoldgii tak, aby vidiecke priestory vytvarali kulturne a pracoviskovo rovnocenné prostredie
vodi urbannym priestorom a dosiahnut tak skibenie tradiéného vidieckeho prostredia s
poziadavkami na moderny sp6sob Zivota.

1.10.5 vytvarat optimalnejsie spravne celky zlu¢ovanim obci na geograficky podobnych zakladoch a
principoch ako predpokladu efektivnejSieho rozvoja v sucasnosti rozdrobeného uzemia
vidieka.

1.10 podporovat rozvoj vidieckeho osidlenia aj mimo priestorov tazisk osidlenia s ciefom vytvorit
rovnocenné zivotné podmienky pre vSetkych obyvatefov so zachovanim Specifickych druhov
osidlenia,

1.11  zachovat pri novej vystavbe a dalSom rozvoji Uzemia jestvujuce vojenské objekty a zariadenia
a reSpektovat ich ochranné pasma - poskytovat' pri majetkovom prevode uréitého jestvujuceho
vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky rovnocennu
nahradu - prerokovat jednotlivé stupne daldej projektovej dokumentacie stavieb s
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

2. V oblasti rekreacie a cestovného ruchu

2.1 Podporovat predovSetkym rozvoj tych foriem rekreacie a cestovného ruchu, ktoré maiju
medzinarodny vyznam. Su to: kupelnictvo, rekreacia pre pobyt pri vodnych plochach, vodna
turistika (na Vahu), cykloturistika, polovnictvo, poznavaci kulturny turizmus (navsteva
pamatihodnosti, podujati), kongresovy cestovny ruch a vystavnictvo, tranzitny cestovny ruch.
Podporovat nenarocné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v
kopaniciarskych oblastiach s malym dopadom na Zivotné prostredie.

23 usmerfiovat’ rozvoj rekreacie a cestovného ruchu do vhodnych obci a rekreaCnych lokalit,
najma v okrese :

2.3.7 Prievidza : Valaska bela, Nitrianske Rudno, Lehota pod Vtacnikom, Opatovce nad Nitrou,
Oslany, Bystricany, Nitrianske Rudno — priehrada, Klaéno — fackovské sedlo, Handlova-
remata, Bojnice-Vendelin, Horna Ves-Lémy, Chvojnica-Chvojnicka dolina a BystriCany-
Chalmova,
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24 skvalitiovat' a vytvarat podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
predovSetkym v sidlach s perspektivou rozvoja tychto progresivnych aktivit, podporovat
zdruzenia a zoskupenia obci s takymto zameranim na uzemi kraja,

2.5. usmerfiovat rozvoj individualnej rekreacie do vhodnych sidiel na chaluparsku rekreaciu,

2.6 zabezpecit podmienky na kratkodobu rekreaciu obyvatelov okresnych a vacSich miest v ich
zaujmovom Uzemi, hlavne v priestoroch s funkciou primestskych rekreacnych zén,

2.8 pri realizacii vSetkych rozvojovych zamerov rekreacie a cestovného ruchu na uzemi kraja:

2.8.1. sustavne zvySovat kvalitativny Standard novych, alebo rekonstruovanych objektov a sluzieb
cestovného ruchu,

2.8.2. postupne vytvarat komplexny systém objektov a sluzieb pre turistov na dialni¢nej a ostatne;j
cestnej sieti medzinarodného a regionalneho vyznamu,

2.8.3. pri vystavbe a dostavbe stredisk rekreacie a turizmu vyuzivat najnovSie technické a
technologické prvky a zariadenia,

2.8.4. v8etky vyznamné centra rekreacie a turizmu postupne vybavit komplexnym vzajomne
prepojenym informacéno-rezervaénym systémom pre turistov s moznostou jeho zapojenia do
medzinarodnych informaénych systémov.

2.9. podporovat rozvoj vyuZivania geotermalnych véd v cestovhom ruchu a v kupelnictve,

2.10 zachovat pri novej vystavbe a dalSom rozvoji uzemia jestvujuce ochranné pasma prirodnych
lie€ivych a prirodnych mineralnych stolovych véd,

2.12 Na celom uzemi TrencCianskeho kraja podporovat a usmerfiovat vyuzitie Uzemia pre rozvoj
rekredcie a cestovného ruchu v sulade s reSpektovanim prirodnych hodnét tzemia.

3 V oblasti socialnej infrastruktury

3.1 Skolstvo

3.1.1  rozvijat Skolstvo na vSetkych stupfioch a zabezpec€it uzemnotechnické podmienky,

3.1.3 optimalizovat siet 8kél a Skolskych zariadeni, rovnomernejSie pokryt Uzemie kraja
zariadeniami stredného Skolstva a podla potreby trhu prace aktualne reprofilovat Studijné
odbory.

3.2 Zdravotnictvo

3.2.1 rozvijat zdravotnu starostlivost vo vSetkych formach jej poskytovania — ambulantnej, Ustavne;j
a lekarenskej v sulade so schvalenou verejnou minimalnou sietou poskytovatelov zdravotnej
starostlivosti,

3.2.2 vytvarat podmienky pre rovnocennu pristupnost a primerant dostupnost obyvatefov
jednotlivych oblasti kraja k nemocniénym zariadeniam a sluzbam.

3.3 Socialna starostlivost

3.3.1 rekonstruovat a obnovovat budovy a =zariadenia socialnej starostlivosti a komplexne
modernizovat infrastruktdru v existujucich zariadeniach socialnych sluzieb, zvySovat
Standardy, optimalizovat kapacity a vytvarat podmienky na zlepSenie kvality poskytovania
socialnej starostlivosti a sluzieb pre obyvatelov poproduktivneho veku, takisto pre socialne
marginalizované skupiny obyvatelstva a deti,

3.3.2 zabezpecit rozvoj programu socialnej starostlivosti a jeho realizaciu pre rézne vekove,
zdravotné a socialne skupiny ob&anov a dobudovat siet socialnej starostlivosti tak, aby
uzemie Trencianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestainé a aby sa vytvorila siet kvalitnych,
dostupnych, ekonomicky efektivnych a flexibilnych socialnych sluzieb,

3.3.3 vytvarat podmienky pre nové, nedostatkové ¢&i chybajuce formy socialnych sluzieb,

3.3.4 ocakavat narast podielu obyvatelov v poproduktivnom veku v suvislosti s predpokladanym
demografickym vyvojom a zabezpelit primerané naroky na ubytovacie zariadenia pre
prestarnutych obyvatelov (domovy déchodcov a domovy — penziény pre déchodcov) a sluzby,

3.3.5 podporovat transformaciu niektorych zariadeni socialnej starostlivosti na integrované
komunitné a menSie centra socialnych sluzieb pre jednotlivé skupiny obyvatelstva ako aj
prechod z velkokapacitnych na malokapacitné, multifunkéné zariadenia.

4. V oblasti usporiadania izemia z hladiska kultarno-historického dedi¢stva
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4.1 reSpektovat kulturno-historické dedi¢stvo, predovSetkym vyhlasené kulturne pamiatky,
vyhlasené a urbanistické subory (mestské pamiatkové rezervacie, pamiatkové zény a ich
ochranné pasma) a subory navrhované na vyhlasenie a historické krajinné Struktary
(pamiatkovo chranené parky),

4.2 reSpektovat typicku formu a Struktiru osidlenia charakterizujucu Uzemie kraja (kopaniciarske
osidlenie),

4.3 uplatfiovat a reSpektovat typovu a funkénu profilaciu jednotlivych mestskych a vidieckych
sidiel,

4.4 reSpektovat dominantné znaky typu krajinného prostredia.

4.5 Posudzovat’ pri rozvoji Uzemia kraja vyznam a hodnoty jeho kulturno-historickych danosti v

nadvaznosti na vSetky zamery v socialne ekonomickom rozvoji.
4.6 Zohladnovat a revitalizovat v uzemnom rozvoji kraja :
4.6.3 zname a predpokladané lokality archeologickych nélezisk,

4.6.4 najvyznamnejSie narodné kultirne pamiatky, kultirne pamiatky ich subory a aredly a ich
ochranné pasma (najma Trencin - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezova pod Bradlo — Mohyla
na Bradle) ,

4.6.5 uzemia miest a obci, kde je zachyteny historicky stavebny fond, ako aj Casti rozptyleného
osidlenia,

4.6.6 historické technické diela.

5. V oblasti usporiadania uzemia z hladiska ekolégie, ochrany prirody a krajiny,
ochrany polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu

5.1 reSpektovat polnohospodarsky pbédny fond a lesny pddny fond ako faktor limitujuci
urbanisticky rozvoj kraja, definovany v zavaznej ¢asti tzemného planu.

5.2 realizovat systémy spravneho vyuZzivania pofnohospodarskych pdd a ich ochranu pred
eroziou, zaburinenim, nadmernou urbanizaciou, necitlivym rieSenim dopravnej siete a pred
vSetkymi druhmi odpadov,

5.3 pri obnovach lesnych hospodarskych planov potrebnych k obhospodarovaniu lesov
zohladriovat’ poZiadavky ochrany prirody,

54 v jednotlivych okresoch kraja neproduktivne a nevyuZitefné polnohospodarske pozemky
navrhnut na zalesnenie,

5.5 podporovat rieSenie eréznych problémov, ktoré je navrhované v ramci pozemkovych Uprav a
projektov miestneho uUzemného systému ekologickej stability, prostrednictvom remizok,
protieréznych pasov a vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpat, Malych
Karpat, Strazovskych vrchov, Javornikov a Povazského Inovca,

5.6 zabezpecCovat vypracovanie miestneho uzemného systému ekologickej stability predovSetkym
v okresoch Prievidza a Partizanske (oblast hornej Nitry),

5.7 obmedzovat' regulaciu a melioraciu pozemkov v kontakte s chranenymi uUzemiami a
mokradami,

5.8 vytvarat podmienky pre zastavenie procesu zniZzovania biodiverzity v celom uzemi kraja,

59 podporovat opatrenia na sanaciu a rekultivaciu zosuvnych a opustenych tazZobnych,
poddolovanych uzemi a zaélenit ich do funkcie krajiny

5.10 rieSenie pofnohospodarskej vyroby v oblasti hornej Nitry zamerat na biologicko-organické
polnohospodarstvo, sklenikové hospodarstvo v agroparku na poddolovanom uUzemi medzi
Prievidzou a Novakmi,

5.11 postupne riesit problematiku budovania spevnenych a nespevnenych lesnych ciest tak, aby
nedochadzalo k erdzii pdd na svahoch,

5.12 revitalizovat priestory so zmenenou krajinnou Strukturou podla osobitnych revitalizaénych
programov,

5.14  rekultivovat jestvujuce vytazené priestory Strkovisk, zemnikov, lomov,

5.15 uplatiiovat opatrenia na zlepSenie stavu Zivotného prostredia vyplyvajuce zo schvélenych
krajskych a okresnych environmentalnych akénych programov,

5.16 reSpektovat pri organizacii, vyuzivani a rozvoji Uzemia vyznam a hodnoty jeho prirodnych
danosti a najmad v osobitne chranenych uzemiach (v zmysle Uzemnej ochrany, sustavy
NATURA 2000 a pod.), biotopov eurépskeho a narodného vyznamu,* prvkoch Uuzemného
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systému ekologickej stability, NECONET, zvlast biotopoch osobitne chranenych a ohrozenych
druhov bioty, mokradi a volne Zijucich Zivo&ichov. VyuzZivanie Uzemia zosuladit s funkciou
ochrany prirody a krajiny,

5.17 podporovat alternativne polnohospodarstvo v chranenych uzemiach podla zakona o ochrane
prirody a krajiny, v pasmach hygienickej ochrany

5.18 v miestach s intenzivnou veternou a vodnou eréziou zabezpecit protieréznu ochranu pédy
prevazne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpat, Malych Karpat, Strazovskych
vrchov, Povazského Inovca, Tribe€a, Vtaénika, Javornikov.

5.19  odstranit’ skladky odpadov lokalizované v chranenych uzemiach prirody

5.21 revitalizovat toky upravené na kanalovy typ, kompletizovat sprievodnu vegetaciu vysadbou
pasu domacich druhov drevin a krovin pozdiz tokov zvySenim podielu travnych porastov na
plochach okolitych mikrodepresii, &im vznikni podmienky na realizaciu navrhovanych
biokoridorov pozdiz tokov

5.22 venovat pozornost revitalizdcii jestvujucich  potokov a prinavrateniu funkcie Ciastocne
likvidovanym resp. nevhodne upravenym tokom na rieSenom uzemi -zvlast mimo zastavané
Uzemie obci (zapojenie pdvodnych ramien, bazin, prirodnych Uprav brehov a pod. - napr.
Dudvah, Biely potok, apod.), vysadit lesy v nivach riek na plochach nachylnych na eréziu,
chranit mokrade, spomalit odtok véd v upravenych korytach,

5.23 zosuladit pozZiadavky na vyuzivanie lozisk nerastnych surovin pre potreby rozvoja
hospodarstva so zaujmami ochrany prirody najma v Chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty,
Biele Karpaty

V oblasti usporiadania tzemia z hl'adiska hospodarskeho rozvoja

6.1 vytvarat podmienky pre zlepSenie vykonnosti a efektivnosti hospodarstva a harmonicky
vyuzivat celé uzemie kraja,

6.2 nové podniky lokalizovat predovSetkym do disponibilnych pléch v intravilane obci v
existujucich hospodarskych arealoch, pripadne uvazovat s moznym vyuzitim uvolhenych
arealov polnohospodarskych dvorov,

6.3. podporovat budovanie priemyselnych parkov celostatheho vyznamu v nasledovnych
lokalitach:

6.3.5 Prievidza — Novaky - Agropark

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infrastruktary

71. Cestna infrastruktura

7.1.1. ReSpektovat lokalizaciu existujucej cestnej infrastruktary a vyplyvajuve obmedzenia
v ochrannych pasmach.

7.1.6 Realizovat prelozku cesty 1/64 (celostatneho vyznamu) v kategérii C 11,5/80-60, v trase
a usekoch :
- od krizovatky rychlostnej cesty R2 Novaky, peaz s cestou 1/50 — Bojnice s pripojenim na
pévodnu cestu 1/64 v katastralnom Uzemi Prievidza,

7.2.2 ReSpektovat loklalizaciu existujucej zelezni¢nej infrastruktiry a jej ochranné pasma.

7.4.1 Rezervovat a chranit uzemie verejnych letisk nadregionalneho vyznamu na lokalitach :
- Prievidza, letisko so Statiutom medzinarodnej dopravy,

7.4.3 ReSpektovat ochranné pasma letisk a heliportov v3etkych druhov, v sulade s platnymi
rozhodnutiami o ur€eni ochrannych pasiem.

7.6. Hromadna doprava

7.6.1 V navrhovom obdobi, v aglomeraciach Stredného PovaZia a Hornej Nitry, vybudovat
integrované systémy hromadnej prepravy oséb s koordinovanou tarifnou politikou.

7.7.2. Vytvorit uzemné podmienky i prepojeniu cyklomagistral a pripopjeniu regionalnych cyklotras
na Povazsku cyklomagistralu :
- TrencCianska Teplice — Bojnice — Prievidza — Nitrianske Pravno — Vricko (Tur€ianska
magistrala),

8. V oblasti nadradenej technickej infrastruktury

8.1. Energetika
8.1.1 ReSpektovat jestvujuce koridory pre nadradeny plynovod a elektrické vedenie pre velmi
vysoké napatie.
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8.1.9 Vytvarat priaznivé podmienky a podporovat intenzivnejSie vyuzivanie obnovitelnych a
druhotnych zdrojov energie ako lokalnych dopinkovych zdrojov v systémovej energetike s
vylu€enim negativneho dopadu na charakter krajiny.

8.1.10 vytvarat podmienky pre postupnu plynofikaciu obci kraja.

8.2. Vodné hospodarstvo

8.2.1 ReSpektovat pasmo hygienickej ochrany vodnych zdrojov a chranené vodohospodarske
oblasti Strazovské vrchy, Beskydy-Javorniky a povodia vodarenskych tokov Solka -
VySehradny potok, TuzZina a Nitrica a zaujmové uzemia vyhladovych vodohospodarskych diel,

8.2.2 redpektovat ochranné pasma prirodnych lie€ivych zdrojov a prirodnych minerélnych zdrojov,

8.2.4 Na useku verejnych kanaliz&cii :

v sulade s Planom rozvoja verejnych vodovodov a verjnych kanalizacii pre uzemie Slovenskej

republiky a Koncepciou vodohospodarskej politiky Slovenskej republiky :

a) zabezpecit zodpovedajucu uroveh odvadzania a distenia komunalnych odpadovych véd
s odstrafiovanim nutrientov z aglomeracii s produkciou organického znecistenia vacsou
ako 10 000 EO v sulade s planom rozvoja verejnych kanalizacii,

k) zabezpedit vystavbu kanalizadnych systémov a rekonstrukcii COV v aglomeraciach nad
10 000 ekvivalentnych obyvatelov :

6. Aglomeracia Prievidza,

8.25 Na useku odtokovych pomerov povodi: v sulade s pozZiadavkami ochrany prirody a
odporuc€aniami Ramcovej smernice o vodach
a) vykonavat na upravenych tokoch udrzbu za u€elom udrziavania vybudovanych kapacit,

b) zlepSovat vodohospodarske pomery na malych vodnych tokoch a v povodi zasahmi
smerujucimi k stabilizacii pomerov v extrémnych situaciach tak povodriovych, ako aj v
obdobi sucha,

c) zabezpedit na neupravenych uUsekoch tokov predovSetkym ochranu intravilanov miest a
obci, nadvazne komplexne rieSit odtokové pomery na tokoch v sulade s rozvojovymi
programami a koncepciou rozvoja,

d) zabezpelovat preventivne protier6zne opatrenia najma v svahovitych Castiach povodi
Chvojnice a Myjavy, dbat na dodrziavanie spravnych agrotechnickych postupov, vysadbu a
udrziavanie ochrannych vegetaénych pasov v blizkosti polhohospodarskych ploch a
zriadovanie vsakovacich ploch,

e) vytvarat Gzemnotechnické predpoklady na uUpravu a revitalizaciu vodnych tokov v
Ciastkovom povodi Vahu a Nitry v sulade s rozvojovymi programami a koncepciou vodného
hospodarstva,

f) vytvorit podmienky pre v€asnu pripravu a realizaciu protipovodriovych opatrent,

g) zabezpecit ochranu inundaénych uzemi tokov a zamedzit v nich vystavbu a iné nevhodné
¢innosti

8.2.7 V oblasti protipovodriovej ochrany

Realizovat’ stavby spojené s protipovodfiovymi opatreniami v Ciastkovych povodiach Vahu,
Nitry a Myjavy na ochranu intravilanov miest a obci v sulade s Programom protipovodrove;j
ochrany SR a dalSich tokov v Ciastkovych povodiach Vahu, Nitry a Myjavy v sulade s
investiénym rozvojovym programom Slovenského vodohospodarskeho podniku a koncepciou
vodného hospodarstva,

9.1 V oblasti odpadového hospodarstva

9.1.1 RieSit zneSkodriovanie odpadov na uUzemi kraja v sulade so schvalenym Programom
odpadového hospodarstva SR, priom v jeho v intenciach rozpracovat Program odpadového
hospodarstva Trendianskeho kraja. Usmerfiovat odpadové hospodarstvo v zmysle zniZovania
negativnych vplyvov na Zivotné prostredie zo starych skladok odpadov a dalSich
environmentalnych zatazi.

9.1.2 Riesit budovanie zbernych stredisk na vyseparované zlozky z komunalneho odpadu v
mestach a obciach kraja a budovanie kompostarni v sulade s pravnymi predpismi EU.

9.1.3 Riesit vybudovanie novych etap existujucich skladok odpadov v sulade s pravnymi predpismi.
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9.1.4 Podporovat vo vSetkych oblastiach vzniku odpadov separovany zber pre rozvoj recyklacie
materidlov zo zhodnotitelskych odpadov.

9.1.5 Celoplosne rozsirit separovany zber odpadov s ¢o najva¢sim poctom separovanych
zloziek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO).

9.1.6 ZvySovat mnozstvo biologicky rozlozitelného odpadu (zo vSetkych zdrojov) zhodnocovaného
aerébnym alebo anaerébnym spdsobom (kompostovanim, resp. spracovanim na bioplyn).

9.1.7 Uprednostnit spalovanie energeticky vyuZitelnych odpadov pred skladkovanim, a to len v
pripade, Ze nie je mozné tieto odpady materidlovo zhodnotit.

9.1.8 Povolovat nové zariadenia na spalovanie odpadov za podmienky energetického vyuzitia a
zaroven tieto odpady nie je mozné materialovo zhodnotit.

9.1.9  ZabezpeCit zneskodnovanie nebezpecnych odpadov z priemyslu a zdravotnictva urCenych na
spalovanie na vyhovujucich zariadeniach splfiajucich stanovené emisné limity.

9.1.10 Minimalizovat mnozstvo kalov z COV ukladanych na skladky.

9.1.11 Riesit skladkovanie odpadov na existujucich a navrhovanych velkokapacitnych regionalnych
skladkach s vyhovujucimi technickymi podmienkami a v uUzemiach vhodnych pre
umiestfiovanie skladok odpadov a v ktorych sa prirodzene zabezpec€uje minimalizacia rizik
ohrozenia zdravia obyvatelov a znedistenia zloZiek Zivotného prostredia (najma zasob a
kvality podzemnych véd):

Verejnoprospesné stavby

Verejnoprospesné stavby dopravnej infrastruktury

1 Cestna infrastruktura

1.1. Rychlostna cesta R2 v trase a usekoch Chocholna krizovatka s D1 — Banovce nad Bebravou —
Novaky - Prievidza — Handlova — hranica Banskobystrického kraja,

1.3 Cesta 1/64 v trase a usekoch : od krizovatky s R2 Novaky - Bojnice, s pripojenim na pdvodnu
cestu 1/64 v katastralnom Uzemi Prievidza,

Verejnoprospesné stavby v oblasti vodného hospodarstva

2 Oblast’ odvadzania a Cistenia odpadovych vod

Verejné kanalizacie v jednotlivych aglomeréaciach 2

8. Aglomeracia Prievidza

A.2.4ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE
ROZVOJOVE PREDPOKLADY OBCE

A241 Demografia

A.2.41.1 Charakteristika vyvoja poc¢tu obyvatelov

Administrativnospravne uzemie obce Kos$, je prakticky celé ovplyvnené existenciou podzemskych
vrstiev loZiska hnedého uhlia evidovaného ako vyhradného loZiskového uUzemia v zmysle platnej
legislativy ako narodného bohatstva. Z uvedeného dévodu prebieha tazba uhlia uz od patdesiatych
rokov minulého storoCia a uznesenim vlady za éry socialistického spoloenského zriadenia bolo
rozhodnuté o exploatacii prevaznej Casti zastavaného uzemia z dévodu tazby uhlia, asanacii zastavy
a vystahovani obyvatelov do okolitych obci a miest, Pre vystahovanie sa vytvorili nové obytné zény
v obci Kanianka, kde sa odstahovala podstatna €ast’ obyvatelov Ko3sa.

Obec mala 3174 obyvatelov k s€itaniu v roku 1970 a 3110 obyvatefov v roku 1980.

K 3.3.1991, ku diu séitania ludu, domov a bytov mala obec 809 obyvatelov, o €inilo 0,584 % z
celkového poctu 138 537 obyvatelov okresu.

K 26.5.2001, ku driu s€itania ludu, domov a bytov malo 881 obyvatefov, ¢o predstavuje 0,636 % z
celkového poctu 138 537 obyvatelov okresu. Z celkového poctu obyvatelov bolo 444 muzov (50,4 %)
a 437 zien (49,6 %).

K 26.5.2011, ku dnu scitania ludu, domov a bytov malo 1 162 obyvatelov, o predstavuje 0,843 %
z celkového poctu 137 894 obyvatelov okresu. Z celkového poctu obyvatelov bolo 596 muzov (51,29
%) a 566 zien (48,71 %).
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Na zaklade retrospektivneho vyvoja obyvatelov za obdobie poslednych 10 rokov t.j. v obdobi rokov
2001 az 2011 sa zvysil po€et obyvatelov 0 281 a podiel z celkového poctu obyvatefov okresu o cca
0,207 %.

Na zaklade predpokladanych potrieb a poZiadaviek na rozvoj sa predpoklada progresivny vyvoj

poctu obyvatelov prirastkami obyvatelov prirodzenou menou a migraciou.

Obyvatel'stvo

Vyvoj poétu obyvatelov obce Ko$ (udaje SSU z SODB), tab. &.: A.1.7.1.1.1:

rok pocet obyv. If’n’rastok (+) index rastu pogiiel obyv. n? celkovom

ubytok (-) pocte obyvatelov okresu v %
1 2 3 4 5

1970 3174 nezistené nezistené 2,770

1980 3110 - 64 97,98 2,418

1991 809 -2 301 26,01 0,584

2001 881 +72 109,89 0,636

2011 1162 + 281 131,90 0,843

Zo sledovanych udajov je v obdobi rokov 1970 az 1991 vyrazny ubytok obyvatefov zapri€ineny
vystahovanim avobdobi od roku 2001 do r. 2011 zjavny postupny opatovny narast poctu
obyvatelstva obce a to celkove o 281 obyvatelov ¢o &inilo 31,89 % narast.

Vyvoj poctu obyvatelov prirodzenou menou a migraciou v obci Ko$ (udaje z evidencie obce
k 31.12.), tab. ¢. A.1.7.1.1.2:

- vyvoj prirodzenou menou Vvyvoj migraciou spolu

;g > X X X

c ) 2 i) ]

3 g = 3 - = g g

2 3 2 3 g g 3 3

5 |3 2 - 3 s 3 % %

o = c o " © © 17} ®

s |3 ° £ u i % £ £

<90 & N R o s s o s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2001 886 13 4 9 28 16 12 21
2002 899 13 2 11 25 23 2 13
2003 895 7 6 1 16 21 -5 -4
2004 893 9 6 3 14 19 -5 -2
2005 958 7 8 -1 73 7 66 65
2006 977 11 7 4 29 14 15 19
2007 1070 13 9 4 118 29 89 93
2008 1126 13 2 11 68 23 45 56
2009 1112 7 6 1 26 41 -15 -14
2010 1159 23 6 17 52 22 30 47
2011 1172 12 7 5 38 30 8 13

celkom za 2001-2011 128 63 65 487 245 242 307

Zo sledovanych udajov v medziroénom zhodnoteni doslo len v rokoch 2003, 2004 a 2009
k ubytkom. Za sledované obdobie doSlo k celkovému poklesu 20 obyvatefov, pricom do roku 2001
prevazuje tendencia priazniva, stupajuca. NajvyssSi pocCet obyvatelov obec opatovne dosiahla po
obdobi neznej revolucie, t.j. roku 1989 v roku 2011. DoSlo okrem troch rokov ku kazdoroénému
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miernemu narastu poc€tu obyvatelov pric¢om vyraznejSi narast bol zapri€ineny z dévodu vystavby
najomnych bytov.

Vekova Struktura obyvatelstva podla vekovych skupin, tab. €. A.1.7.1.1.3 :

Vekova skupina Kos Mesto Prievidza Okres PDA SR
1 2 3 4 5

K 26.05.2001 Podiel v %
predproduktivny vek 19,1 18,1 18,0 18,9
produktivny vek 65,4 67,0 63,6 62,3
poproduktivny vek 15,5 14,0 17,9 18,0

K 26.05.2011 Podiel v %
predproduktivny vek 22,55 nezistené nezistené nezistené
produktivny vek 61,70 nezistené nezistené nezistené
poproduktivny vek 15,75 22,52 234 nezistené

Obec Ko$ ma pomerne vy3Si podiel obyvatelov v predproduktivnom veku a niz8i podiel
v poproduktivnom veku v porovnani s okresom a SR. V porovnani s okresom je tento podiel eSte
relativne priaznivejSi. V porovnani so Slovenskom méa obec mierne vysSi podiel obyvatelstva
v predproduktivnom veku a niZ$i podiel na obyvatelstve v produktivnom veku, ¢o mdze znamenat
relativne priaznivejsi buduci vyvoj prirodzenymi prirastkami.

Predpoklada sa, Ze su€asnym zniZovanim Zivotnej Urovne, neujasnenostou hospodarskej zakladne
atym aj menSimi moznostami zamestnania, zdraZenim bytov, absenciou vystavby bytov, teda
z ekonomickych a socialnych dévodov sa znizi migracia do miest vyS§Sieho vyznamu, najma miest
Prievidza a Novaky, oCakava sa pokraCovanie navratu obyvatelov do obce.

Zakladnou demografickou charakteristikou je index vitality populacie, ktora je ukazovatelom
vnutornej demografickej kvality a vitality obyvatelstva.

Index vitality je pomer obyvatelov predproduktivneho veku a obyvatefov poproduktivneho veku x
100. K séitaniu v rokoch 1990, 2001, 2011 bol nasledovny stav. tab. &. A.1.7.1.1.4 :

sidlo Rok 1990 Rok 2001 Rok 2011
1 2 3 4
Obec Kos§ nezistené 121,27 142,07
Mesto Prievidza nezistené 111,26 nezistené
Okres Prievidza nezistené 100,53 nezistené

Obec Ko$ ma stav vitality obyvatelstva k 26.05. 2001 vyrazne vyS$Si ako je celookresny, teda
priaznivy pre buduce reprodukéné procesy. Tato skuto€nost poukazuje na priaznivé podmienky vyvoja
obyvatelstva na zaklade vlastnych prirastkov, t.j. prirodzenou menou a migraciou najma z dévodu
pristahovania sa mladych obyvatefov do novych najomnych obecnych bytov.

A.2.41.2 Prognéza demografického vyvoja - index rastu

Sucasna tendencia ubytku obyvatelstva Slovenska prirodzenou menou bude mat za nasledok
zvysujuci sa podiel poproduktivneho obyvatelstva ak sa nevytvoria celkové ekonomické, socialne
a vbbec priaznivé zivotné podmienky pre zastavenie, pripadne zvratenia tohto trendu.

Na zaklade retrospektivnej analyzy vyvoja prirastkov obyvatelov prirodzenou menou a migréaciou,
bez ovplyvnenia prirodzeného vyvoja sa mézZe oc€akavat progresivny vyvoj. Pri naplneni
predpokladanych cielov a uloh navrhovanych Uzemnym pldnom obce bude mozné predpokladat
nasledovny vyvoj priemerného roéného prirastku obyvatelov obce.

Progndéza vyvoja poctu obyvatelov obce Ko§, tab. €. 2.4.1.2.1 :

Prahovy rok / obdobie pocet obyvatelov Narast / ubytok index rastu
|  K31.12.2011/stav | 1172 - -
Variant .
K roku 2030 /NO | 3295 +2123 | 281,14
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K roku 2045 / VO 6 374 \ + 3079 193,44
Variant Il.

K roku 2030 / NO 4182 3010 356,82

K roku 2045/ VO 6 498 2 316 155,38

Predpokladany prognézovany vyvoj poctu obyvatefov obce sa zaklada na poZiadavkach obce,
realny méze byt len na zaklade migracnych prirastkov a vyZaduje v navrhovom obdobi medzirocny
narast od 124,9 aZ po 205,3 obyvatelov a bude priamo zavisly na vytvoreni vhodnych a ekonomicky
vyhodnych Uuzemno-priestorovych a uzemno-technickych podmienok pre rozvoj byvania, socialnych,
ekonomickych a funkénych podmienok pre realny rozvoj sidla a tym dosiahnutia zvySeného prirastku
obyvatelov prirodzenym prirastkom ale aj migraciou. Vplyvom priaznivého vyvoja prirastku migraciou
sa oCakava aj sekundarne zvysenie rastu populacie t.j prirastkov prirodzenou menou.

V pripade, ak migratné prirastky obyvatelstva nedosiahnu predpokladané hodnoty v
porovnatefnom obdobi do r. 2030, bude potrebné vykonat analyzu stavu a rieSit ho, nakoflko je
ur€itym ukazovatefom pripravenosti podmienok pre dalSi rozvoj funk&nych zloZziek obce za
porovnatelné obdobie.

A.2.41.3 Vyvojobyvatelstva prirodzenou menou a migraciou
Vekova Struktura obyvatel'stva :

Predpokladany vyvoj vekovej Struktury obyvatelov v navrhovom a vyhladovom obdobi je
vypracovany na zdklade analyzy definitivnych vysledkov celostadtneho scitania obyvatelov, domov,
bytov k 03.03.1991, k 26.05.2001 a 21.05.2011.

Predpokladany vyvoj reprodukéného procesu je ukazovatelom vyvoja vekového zloZenia
obyvatelstva. Vyvoj bude odrazom sucasného vekového zloZenia a predpokladaného vyvoja
prirodzenych prirastkov, ktory ma celoStatne postupne klesajucu tendenciu tak v absolutnych ako aj
relativnych hodnotach.

Podla Projekcie vyvoja obyvatelstva je tendencia vekovej Struktury populacie v celookresnom
priemere klesajuca a jej priemet je zohladneny aj vo vyvoji vekového zlozenia obyvatelov obce Kos.

Vyvoj vekovej Struktury obyvatelov obce Ko§, podla vekovych skupin, tab. ¢. 2.4.1.3.1:

pocet obyvatelov v roku podiel vekovych skupin v %
Zakladna vekova skupina
1991 2001 2011 1991 2001 2011
1 2 3 4 5 6 7
obyvatel'stvo celkom 809 881 1162 100,00 100,00 100,00
predproduktivny vek (0—14) 199 168 262 24,60 19,07 22,55
Produktivny vek
(15-54 resp. 59r.) 476 576 717 58,84 65,38 61,70
Poproduktivny vek (55+,60+) 134 137 183 16,56 15,55 15,75

Podiel vekovej Struktury obyvatelov okresu Prievidza k sc¢itaniu 26.05.2001, tab.¢. 2.4.1.3.2 :

podiel vekovych skupin v %
Zakladna vekova skupina
1991 2001 2011
1 5 6 7
predproduktivny vek (0—14) 23,3 17,95 nezistené
Produktivny vek (15-54 resp. 59r.) 60,2 63,57 nezistené
Poproduktivny vek (55+, 60+) 16,5 17,87 23,39

Z uvedenych udajov vyplyva, Ze obec Ko$ mala v roku 1991 vekovu Struktdru priaznivejSiu ako
celookresny priemer, v roku 2001 uz podiel jednotlivych vekovych skupin klesol mierne ale bol vyssi
ako priemer okresny, ¢o bol relativne priaznivym javom. Vyvoj Struktury skladby obyvatelstva v roku
2011 dosiahol vyraznu zmenu k eSte priaznivejSiemu podielu obyvatelov v predproduktivnom veku
ktory stupol z 19,07 % v r. 2001 na 22,55 % v roku 2011 a podiel obyvatelov v poproduktivnom veku
sa zvySil len mierne o dve desatiny %. Znamena to to priaznivy index vitality, ktory je prejavom
ziskania mladych obyvatelov migraciou.
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A.2.41.4 Prognéza vekovej skladby obyvatel'stva

Progndza vyvoja vekovej Struktury obyvatelov obce Kos, tab. €.2.4.1.3.3 :

Pocet obyvatelov k prisluSnému roku a podiel vekovych skupin
Zakladna vekova 2011 K roku 2030 K roku 2045
skupina
abs. % abs. % abs. %

Variant I.
predproduktivny vek 262 | 22,55 692 21,0 1275 20,0
produktivny vek 717 61,70 2043 62,0 3952 62,0
poproduktivny vek 183| 15,75 560 17,0 1147 18,0
Celkom obyvatelfov | 1162| 100,0 3 295 100,0 6 374 100,0

Variant Il.
predproduktivny vek 262 | 22,55 878 21,0 1300 20,0
produktivny vek 717 61,70 2 593 62,0 4 030 62,0
poproduktivny vek 183 15,75 711 17,0 1170 18,0
Celkom obyvatelfov | 1162| 100,0 4182 100,0 6 498 100,0

Z celkového predpokladaného prirastku obyvatelov k roku 2030 pripada na :

- predproduktivny vek narasto .......... 430 a 616 obyvatelov, (var. I., Il.)
- produktivny vek narasto .................. 1 326 a 1 876 obyvatelov, (var. I, 1l.)
- popredproduktivny vek narast o ....... 377 a 528 obyvatelov. (var. I, 11.)

Pre predpokladany naras bude potrebné zabezpedlit okrem funkénych pléch byvania aj
dostatoéné kapacitné rezervy funkénych pléch a zariadeni v oblasti primeranej vybavenosti obce
najma v oblasti predSkolskych a Skolskych zariadeni, vyroby a sluzieb pre nové pracovné prileZitosti
a aj kapacity pohrebisk.

A.2.41.5 Ekonomicka aktivita obyvatel'stva

Ku dnu scitania 26.5.2001 bolo v obci 482 ekonomicky aktivnych obyvatelov, (EAO aj
s pracujucimi déchodcami) o predstavovalo 59,58 % z celkového poctu obyvatelov a necelych 61,8
% z poctu obyvatelov v produktivhom veku. Z celkového poc¢tu ekonomicky aktivnych obyvatelov bolo
212 Zien a 270 muzov.

Ku dfu scitania 26.5.2011 bolo v obci 533 ekonomicky aktivnych obyvatelov, (EAO aj
s pracujucimi déchodcami) o predstavovalo 45,87 % z celkového poctu obyvatelov a necelych 74,34
% zpocCtu obyvatelov v produktivnom veku. Pracujucich (okrem dbchodcov bolo 435.
Nezamestnanych bolo 76, ¢o Cinilo 14,26 % nezamestnanost.

Podiel ekonomicky aktivnych obyvatelov je v pomere s okresnym a celoslovenskym priemerom
Vysoky.

Rozsah a Struktura poskytovanych pracovnych prilezitosti na uzemi sidla vo vztahu k poctu
ekonomicky aktivneho obyvatelstva a jeho Strukture, je determinujicim faktorom pohybu za pracou.
Odchadzka a dochadzka za pracou mimo obec trvalého bydliska je jednym z faktorov vyrovnavajucich
bilanciu zdrojov a potrieb pracovnych sil.

Ku dru s€itania fudu 26.5.2001 odchadzalo za pracou mimo uUzemia obce 220 obyvatelov, t.j.
45,64 % z celkového poctu 482 ekonomicky aktivnych obyvatefov.

Rozsah odchadzky za pracou mimo Uzemie obce je relativne vysoky.

Aj napriek nizSiemu percentu odchadzky vroku 2012 oproti roku 2001 poukazuje na
neuspokojujuci stupen saturacie zdrojov pracovnych sil pracovnymi prilezitostami vo vlastnom sidle.

Prevazna Cast odchadzajucich za pracou, smeruje do sidla obvodného vyznamu - Prievidze a
jeho zaujmového uzemia sidla Novaky.

Hospodarska zakladha samotného sidla v ramci rieSeného Uzemia je orientovana prevazne na
oblast pofnohospodarstva, lesnictva a na sluzby. Hospodarska zakladha podruzného taziskového
sidla Novaky je zaloZzena na banskom priemysle - uhofnom, energetickom a chemickom. Bansky
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a energeticky priemysel poskytuje cca 2 500 pracovnych prileZitosti. DalSou vyznamnej$ou zakladfiou
je stavebnictvo, gumarensky, chemicky a textilny priemysel v Dolnych Vesteniciach a v Prievidzi.

Prognéza vyvoja ekonomickej aktivity obyvatelov obce Ko$, podla zakladnych vekovych skupin,
tab. ¢.2.4.1.5.1:

Pocet obyvatelov k prislusnému roku a podiel z celk.po&tu obyvatelov
obyvatelstvo 2011 K roku 2030 K roku 2045
abs. % abs. % abs. %
Variant .
Obyv.v produkt.veku 717| 61,70 2043 62,0 3952 62,0
Celk.pocet obyv. 1162| 100,00 3295 100,00 6 374 100,0
EAO - stav a navrh 533 | 45,87 1549 47,00 3 060 48,01
Variant Il.
Obyv.v produkt.veku 717 61,70 2 593 62,0 4 030 62,0
Celk.pocet obyv. 1162| 100,00 4182 100,00 6 498 100,00
EAO - stav a navrh 533| 45,87 1965 46,98 3119 48,00

Vyvoj zamestnanosti :

Zamestnanost priamo suvisi s ekonomickym a politickym vyvojom azmenami Strukture
hospodarstva.

Retrospektivny prehlad nezamestnanosti :

- evidovana nezamestnanost v obci k SODB v roku 2012 ¢inila 76 oséb, miera nezamestnanosti
bola 14,26 % z EAQO.

Vyvoj zamestnanosti je mozné priaznivo ovplyvnit’ rieSenim novych pracovnych prilezitosti pre
ktoré je potrebné vytvarat strategické rozvojové podmienky ekonomické, uzemnotechnicke, ale aj
politické.

Pracovné prilezitosti

Rozvoj pracovnych prilezitosti, rozvoj hospodarstva obce je zavisla od buducej stratégie rozvoja
obce a od hospodarskej situacie v regiéne, Slovenskej republike a EU, od podmienok vytvorenych pre
dalSi rozvoj hospodarskej zakladne. Tyka sa to najma smerovania stratégie vyvoja obce a v podpore

podnikatelskych aktivit.
Hospodarska zakladha obce poskytovala pracovné prilezitosti v nasledovnom ¢leneni podfa

sektorov.
Retrospektivny vyvoj pracovnych prilezitosti v obci Ko§, tab. €.2.4.1.5.2.

Pocet pracovnych prilezitosti

Sektor
k 3.3.1991 |podiel v % | k 31.5.2001 | podiel v %
1 2 3 4 5 6
l. (polnohospodarstvo a lesnictvo) nezistené - 55 20,99
I (prlvemysel, stavebnictvo, vyrobné nezistené ) 77 2038
sluzby)
i, | (doprava, spoje, obchod, Skolstvo a |\ iiene : 85 32,44
ostatné nevyrobné Cinnosti)
EA bez udania odvetvi 45 17,18
spolu : nezistené - 262 100,0

Mieru pokrytia ekonomicky aktivneho obyvatelstva pracovnymi prileZitostami vyjadruje podiel
poctu pracovnych prileZitosti na 100 ekonomicky aktivnych osdb. Tento ukazovatel vyjadruje zavislost
obce na hospodarskej zadkladni zaujmového Uzemia, prip. zaujmového Uzemia regionalneho centra.
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Hospodarska zakladha obce poskytovala vroku 2001 29,74 pracovnych prilezitosti na 100
ekonomicky aktivnych oséb, €o je nedostadujucim pre potreby pokrytia vliastnych pracovnych zdrojov
a to ovplyviiuje odchadzku za pracou mimo bydliska.

Na zaklade vysledkov s¢itania SOBD v roku 2001 odchadzalo za pracou mimo Uzemia obce, cca
220 ekonomicky aktivnych obyvatelov, ¢o Cini 45,64 % zo 482 EAO, o je relativhe vysokym podielom
a zavislostou obce na zaujmovom uzemi.

Z dbévodov predpokladaného zniZzovania poctu pracovnych prilezitosti najma v palivovo-
energetickom sektore a pre dosiahnutie vyS8ej miery sebestaCnosti je potrebné vytvorit priaznivé
podmienky a nové rozvojové predpoklady pre vznik novych vyrobnych programov, podnikatelskych
aktivit a teda aj novych pracovnych prileZitosti.

Podporenim tychto predpokladov, bude mozné v ramci sekundarnej, terciarnej sféry i kvartérnej
sféry, rozvojom zakladnej obcianskej vybavenosti, sluZieb v oblasti turizmu a rekreéacie, socialnej
infradtruktury a vo vyrobnej zéne vytvorit predpoklady pre vznik novych pracovnych prileZitosti.

Funkéné Uzemie obce tvori prevazne funkcia byvania. Funkcia priemyslu je zastupena
v neadekvatnom pomere voli uUzemnému potencidlu v ramci arealu byvalého i suCasného
polnohospodarskeho dvora. Pre uplatnenie stratégie rozvoja obce bude potrebné vytvorit podmienky
pre rozvoj nenaro¢ného priemyslu, remesiel ale najma turistického priemyslu, sluzieb a rekreacie, kde
su vyznamné moznosti vyuzitia su€asného potencialu a vytvorenie novych pracovnych prileZitosti.

Progndza vyvoja pracovnych prilezitosti obce Kos, tab. €.2.4.1.5.3 :

Pracovné prileZitosti k prislusnému roku
obyvatelstvo 2011 K roku 2030 K roku 2045
abs. abs. abs.
Variant I.
Pocet prac.prilezitosti nezistené
EAO - stav a navrh 533 1549 3 060
Variant Il.
Pocet prac.prilezitosti nezistené
EAO - stav a navrh 533 1965 3119

A.2.4.2 Bytovy fond

A.2.4.21 Retrospektivny vyvoj domového a bytového fondu

Byvanie je zakladnou funkciou sidla. Zastupena je prevazne Hromadnou formou byvania.
Hromadna bytova vystavba (HBV) je zastupena 363 b.j. a individualna bytova vystavba (IBV) 159 b.|.
v obci. V rdmci navrhovanej koncepcie Uzemného planu obce sa podita s touto formou byvania, vo
verejnej sfére prevazne v rozsahu rieSenia byvania pre socialne u€ely a najomné formy.

Na zaklade definitivnych vysledkov séitania fudu, domov a bytov v 1991 a 2001 roku a udajov obce
z novembra.2012 disponovala obec nasledujicim bytovym a domovym fondom :

Domovy fond, obec Ko§ , tab. €. A.2.4.2.1.1.:

ukazovatef k 3.3. 1991 k 26.5.2001 k 21.11.2012
celkovy pocet domov nezistené 186 180
trvale obyvané domy nezistené 158 180
- z toho rodinné domy nezistené 141 158
neobyvané nezistené 28 nezistené
% podiel neobyvanych domov nezistené 15,05 % nezistené

Bytovy fond, obec Ko§, tab. ¢. A.2.4.2.1.2.:

ukazovatel k 3.3 1991 k 26.5.2001 K21.11.2012
celkovy pocet bytov nezistené 289 363
trvale obyvané byty nezistené 254 363
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z toho byty v RD nezistené 149 159
z toho byty v BD nezistené 104 204
neobyvané byty nezistené 35 nezistené
podiel bytov v RD nezistené 51,56 % 43,80
podiel neobyvanych bytov nezistené 12,11 % nezistené

Pre obec Ko$ je charakteristicky vysoky podiel bytov v BD ( 516,2 % ) z celkového bytového fondu.
K roku 2012 vyrazne stupol podet bytov v bytovych domoch (BD) aza obdobie desat rokov sa
postavilo 10 RD.

Charakteristika trvale obyvaného bytového fondu, vyvoj bytového fondu v obdobi rokov 2001 az
2012, tab. ¢. A.2.4.2.1.5:

obec pocet trvale obyv. bytov prirastky bytov koeficient obyvanosti bytov
2001 2012 abs. % 2001 2011
1 2 3 4 5 6 7
Ko$ 254 363 109 30,03 3,19 3,23
Prievidza 18 084 nezistené 2,94 nezistené

Celkove za predchadzajuce obdobie rokov 2001 az 2012 bytovy fond v okresnom meste rastol
pricom pocet obyvatelov klesol. Tato skuto€nost sa prejavila v zniZzeni koeficientu obyvanosti bytov.

V obci Ko$§ za porovnatefné obdobie neklesol koeficient, ale stupol o hodnotu 0,04 a bolo to
zapri€inené prirastkom obyvatelstva migraciou a vplyvom vystavby bytov v BD.

Doélezitym kritériom kvality je Struktdra domového fondu podla veku.

Struktira domového fondu obce Ko$ (pocet bytov) podla veku, SOBD k 26.05.2001 a udajov
obce kr. 2012, tab. ¢.A.2.4.2.1.6 :

. odiel z celkového odiel z celkového
e DO fene pgétu dom.fondu v % 2B D) pgétu dom.fondu v %
1 2 4 3 4

dor. 1900 4 1,10 4 1,10
1900 - 1919 1 0,28 1 0,28
1920 - 1945 2 0,55 2 0,55
1946 - 1970 64 17,63 63 17,36
1971 - 1980 31 8,54 31 8,54
1981 - 1990 86 23,69 34 9,37
1991 - 2001 66 18,18 14 3,86
2001 - 2012 109 30,03 10 2,75

Celkom : 363 100,00 159 43,81

Obec ma najma z dévodu asanacie prevazne pdvodneho jadra obce mimoriadne priaznivu vekovu
Struktdru bytového fondu. Byty postavené po roku 1970 ¢inia 72 % a po roku 1980 az 71,9 % z
celkového poctu bytov. Pri predpokladanej Zivotnosti stavieb t.j. aj bytového fondu cca 50 aZ 70 rokov,
¢ini najstarsi bytovy fond na hranici Zivotnosti cca 9 %. Z tohto sa predpoklada prognéza odpadu, t.j.
predpokladanych asanacii a potreba nahrady v navrhovom obdobi. v obdobi rokov 1945 az 1970 bolo
postavenych 17,63 % z celkového bytového fondu, ¢o znamena, Ze v su€asnosti s uz na hranici
Zivotnosti a bude potrebna ich obnova, pripadne zvySeného podtu nahrady za asanacie t.j. za odpad
bytového fondu.

Najstarsi bytovy fond spred roku 1900, tj. vySe storo¢ny fond participoval 1,1 % podielom z
celkového bytového fondu a bolo by potrebné tymto historickym hodnotam venovat pozornost a vyuzit
ich hodnotu ako kulturnohistorické dedi¢stvo pre uc€ely zachovania svedectva vyvoja obce.

Uroveri byvania vyplyva z obyvanosti bytov, ktory je ukazovatefom kvantitativneho rastu podtu
bytov, z velkostnej kategdrie bytov t.j. podielom obytnej plochy na obyvatela az dosahovanej
kvalitativnej arovne, t.j. technickej vybavenosti bytov.

Vyvoj technickej vybavenosti z celkového poctu trvale obyvanych bytov v %, tab. ¢.A.2.4.2.1.7:

] Kos Okres Prievidza
ukazovatel
03.03.1991 26.05.2001 03.03.1991 26.05.2001
1 2 3 4 5
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Podiel bytov s vodovodom nezistené 98,43 96,6 99,29
Podiel bytov s Ustrednym kdrenim nezistené 77,95 87,3 100,00

Zmeny vo vyvoji spolo¢nosti sa prejavuju i vo sfére byvania. Vyznamne sa uplatnila v obci HBV, ¢o
zodpovedd zameru zniZenia koncentracie obyvatefov v mestach a tendencii stabilizacie obyvatelstva
na vidieku.

A.24.2.2 Celkova potreba bytov - prognéza vyvoja bytového fondu a
podiel pre socialne byvanie

Vyvoj bytovej vystavby

V ramci analyzy priestorovych moznosti rozvoja sa vytypovali vhodné lokality pre moznosti
lokalizacie bytovej vystavby v navrhovom obdobi, v sulade s vyvojom poctu obyvatelov a poctu
velkosti cenzovych domacnosti. Vyvoj poctu cenzovych domacnosti prebieha rychlejSie ako vyvoj
celkového poctu obyvatelov.

Ku driu scitania fudu, domov a bytov (26.5.2001), bolo v obci Ko§ 302 cenzovych domacnosti v
254 b.j., to znamena Ze na 100 trvale obyvanych bytov pripadalo 118,89 cenzovych domacnosti. Pri
snahe spoluZzitia na 105 az 100 cenzovych domacnosti na 100 bytov sa javi deficit 42 az 57 bytov.

Priemerna velkost' cenzovej doméacnosti predstavovala k 26.5.2001 2,92 osbb, pri€¢om priemerna
obloZnost predstavovala 3,47 (obyv./na 1 trvale obyvany byt).

Progndéza vyvoja koeficientu obyvanosti bytov v obci Ko, tab. €. A2.4.2.2.1.
k roku 2001 2012 2030 2045
koeficient obyvanosti 3,47 3,22 3,00 2,90

Specifikacia celkovej potreby bytov pre rozvoj obce Kos, tab. 8. A2.4.2.2.2. :

navrhové obdobie vyhladové obdobie
e k r. 2030 kr. 2045
cel diel odiel v
pocet bytov E/O et v pocet bytov E/
(o] (2]
1 2 4
pre zniZenie podielu cenzovych domacnosti 42 az 57 0az 15
pre predpokladany narast poc¢tu obyvatelov 658 az 939 820 az 483
pre zniZenie koeficientu obyvatelnosti bytov 27 110 az 139
nahrada za ubytok bytového fondu (cca 2 %) 8 22 az 28
celkom potreba bytov 735 az 1031 952 az 665

V oblasti byvania bude potrebné v navrhovom obdobi zamerat' sa na rieSenie nasledovnych zasad.
Zasady :

a) stimulovat modernizacie, regeneracie, opravy a udrzbu si¢asného bytového fondu,

b) vyuzit rézne netradicné formy ziskavania bytov (pristavby, nadstavby, podkrovné byty a pod.),

c) pripravit nové lokality v zastavanom Uzemi a zastavat’ prieluky,

d) podporovat nové progresivne technolégie vystavby, ktoré zabezpecuju vyssi Standard byvania
a vacsiu variabilitu, a Usporu energii,

e) zvyraznit Specifika jednotlivych obytnych suborov existujucich a pripravovanych,

f) rieSit problematiku socialnych bytov pre socidlne slabSie skupiny obyvatelstva,

g) pre fungovanie trhu s bytmi podporovat stimulovanim podnikatel'sku sféru vo vystavbe bytov,

h) podporovat vystavbu bytov z dévodu ziskania novych obyvatelov pre rozvoj obce a ozivenia
ekonomiky,

i) z pozicie obce vytvarat stimulaéné podmienky a zabezpelovat rozvoj verejnej technickej a
dopravnej infrastruktary obce s ciefom napomahat rozvoju Uzemno-technickej pripravenosti
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A.2.5NAVRH URBANISTICKEJ STRUKTURY A PRIESTOROVEHO
USPORIADANIA

A.2.51 Historicky vyvoj obce

Prvé dokazy o osidleni uzemia dneSného KoSa pochadzaju z obdobia neskorej doby kamennej cca
3000 az 1900 rokov pred naSim letopoctom. Z obdobia 9. az 11. storoia sa zachovali stopy po
osidleni Uzemia obce, dechtarske pece na palenie dechtu (katkej kopec) a neskorSie sidliskové
objekty z konca 12 aZ 14. Storo&ia. V tomto obdobi bolo Uzemie Ko$a osidlené v lokalite Svacipalej
kopec sa nasli dokazy sidliskovych objektov, ktoré predstavuju Cast zaniknutej stredovakej osady.
Prvé pisomné zmienky o osidleni sa objavuju az od 14. StoroCia v suvislosti s dosidlovanim
nemeckym obyvatelstvom. V jednej Soltysskej donacii v r. 1367 sa nachadza Andreasdorf (terajsi Kos)
ako ,sculetiam ville Andreasdorf wocate®. Zo spravy je zrejmé, Ze ide o dosidlovanie osady. Nazov
Andreasdorf trval len kratko, nakofko uz v roku 1430 sa spomina nazov osady ,Kas".

Na zakladoch pdvodnej osady vznikla obec v kodianskom chotari neskér v suvislosti s bojnickym
panstvom sa rozvinula podanska obec prevazne charakteru pofnohospodarskeho osidlenia. Neskér
obec bola vystavena najazdom turkov a tatarov a €asto bola vystavena tazkym hospodarskym ale aj
ludskym stratam. Obec v roku 1695 mala 475 obyvatelov. Neskdér sa obec dostala do majetku
Pafyovcov.

Obec sa rozvijala ako potoéna obec pozdiz potoka Ciglianka, uz v 14. Storogi sa vybudoval kostol,
neskdor Skola. Vroku 1900 byvalo v 124 domoch 960 obyvatelov. Zdrojom obZivy bolo
polnohospodarstvo.

Az do roku 1970 sa obec rozvijala v dvadsiatom storoti pozdiZ paralelnej komunikacie s pévodnou
historickou cestou pozdiZz potoka, V $estdesiatych rokoch sa postavila aj nova $kola, obchodné
zariadenia a polnohospodarsky dvor so Zivo€iSnou vyrobou na juhovychodnom okraji obce
a zivogigna farma s chovom o$ipanych zaloZena JV od obce. Neskér rozhodnutim viady CSSR doslo
k exploatacii uzemia banskou Cinnostou, k asanacii prevaznej €asti povodnej obce a k presidleniu viac
ako 2 000 obyvatelov obce. V roku 1970 mala obec 3174 obyvatefov a vroku 1990 mala obec uz len
809 obyvatelov. Z uzemia obce zostala len vychodna okrajova ¢ast prevazne s novou zastavbou.
Vramci tejto zostavajupcej Casti nedotknuej banskou ¢&innostou sa v obdobi od r. 1990 az po
sucasnost rozvinula terajSia ulicna siet' s jadrom obce kde sa vybudovala polyfunkéna budova v ktorej
sidli obecny urad, kostol ako nahrada pévodného zasanovaného kostola. Vybudovala sa nova obytna
zéna IBV aHBV, nové fotbalové ihrisko, golfovy areal a priemyselné objekty. Cast arealu
polnohospodarskeho dvora sa transformovala na vyrobu priemyselnu a vybudovala sa nova farma pre
hovadzi dobytok.

A.2.5.2 Stanovenie zakladnej urbanistickej koncepcie a kompozicie obce

Dnes uz pdvodna zastavba na nedotknutom uzemi je charakteru uliCnej zastavy rodinnymi domami
samostatne stojacimi. Nové jadro sa vyformovalo na JZ Casti zastavaného Uzemia medzi budovou
zakladnej Skoly a novou obytnou zénou IBV na volnom priestranstve. Toto uUzemie tvori park
v predpoli kostola a polyfunkéna budova obce. Nova obytna zéna IBV je zaloZena na pravouhlom
systéme paralelnych prieénych a pozdiznych komunikécii a komunikacie na juznom okraji zény s
komunikaciou v obltku sa vinticou pozdiz vodného toku.

Zakladna urbanisticka koncepcia sa navrhuje navratenim pdvodnych Struktar zastavby obce
vyuzitim exploatovaného Uuzemia po dozneni vplyvov banskej €innosti na povrch. V pévodnom tazisku
obce sv mieste a okoli byvalého kostola sa navrhuje pravouhly systém siete miestnych komunikacii
a ulicnych blokov zastavby.

Prepojenie nového jadra na ,Hornom konci“ a navrhovaného nového jadra na obnovovanom uzemi
sa navrhuje zastavbou na zaklade pdévodnych parcelacii a ciest ako aj potoka Ciglianka na zaklade
novych priestorotvornych principov.

A.2.5.2.1 Organizacia uzemia, funkéné a priestorové ¢lenenie

Z hladiska funk&ného, priestorového a urbanistického rieSenia je potreba ¢lenenia Upzema obce
pre prehladnejSie organizacné, popisné ucely.

Rozc€lenenie Uzemia obce ma vyznam z hladiska funkéného a priestorového usporiadania,
urbanistickej koncepcie a riadenia uzemného rozvoja. Takéto vymedzenie Uzemia sleduje funkéné
vyuZitie a uzemné pomery, navrhuje sa roz€lenenie na uzemnopriestorové celky, ktoré zahfhaju
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vacsie uzemné celky s niekolkymi funk&nopriestorvymi blokmi a funk&nopriestorové bloky ako funk&ne
homogénne Uzemné jednotky - rozvojové lokality, ktoré su zakladnou uzemno-priestorovou jednotkou
pre definovanie v uzemnoplanovacej dokumentacii, definovanie funkénej a priestorovej regulacie v
uzemi i pri akejkolvek ¢innosti spojenej s uzemnym priemetom rieSenych javov.

Uzemné ¢lenenie rie$eného Uzemia :

. Groveri - tzemno-priestorové celky (UPC)
I. droven - funk&no-priestorové bloky - rozvojové lokality (FPB)

A.253 Vymedzenie potrieb byvania, ob¢ianskej vybavenosti, rekreacie,
vyroby, dopravy, zelene a ostatnych ploch

Vymedzenie potrieb byvania

Pre stanovenie objektivnej potreby bytov v navrhovom a vo vyhfadovom obdobi je potrebné
zohladhovat’

Pre navrhovany rozvoj obce (vid kapitolu A.2.4.2) je potreba .

K navrhovému roku 2030 .........ooceiiiiiiiiiic e 735 az 1 031 bytov
K vyhladovemu roku 2045 ..........c..oiiiiiiiiii e 665 az 952 bytov
Pre uc€ely socialneho byvania je potrebné

k roku 2025 - potreba pokrytia socialnych bytov .............viiiiiiiiiiiiennnnnn. cca 74 -103 b.j.

k roku 2040 — potreba pokrytia socialnych bytov ...........cccccceeiiiiiiiiiiiiiiienns cca67-95b.).

Vymedzenie potrieb socialnej vybavenosti

Na zaklade navrhovanej prognézy vyvoja poctu obyvatelov a predpokladaného podielu vekovych
skupin sa predpokladd, Ze cca 90 az 98 % z obyvatelstva v predproduktivhom veku bude navstevovat
predskolské zariadenia, €o &ini cca 133 az 145 deti v NO a 246 az 273 deti vo VO.

Z uvedenej progndézy vyplyva, Ze v navrhovom a vyhladovom obdobi méze déjst vplyvom
priaznivého vyvoja indexu vitality k vyraznému narastu pocltu deti v predsSkolskom veku a bude
potrebné pocitat' v pripade naplnenia prognézy vyvoja s rozSirenim kapacity zariadeni MS az na
pat’ az sedem tried. Navrhuje sa vzhladom na dochadzkovu vzdialenost’ rieSenie min. dvoch
samostatnych zariadeni

Na zaklade navrhovanej prognézy vyvoja poctu obyvatelov a podielu vekovych skupin sa pocita,
ze 95 az 100 % obyvatelstva v predproduktivnom veku bude navstevovat Skolské zariadenie v obci,
z ¢oho vyplyva potrebna kapacita pre :

- cca 657 az 878 deti v Skolskom veku a z toho 187 az 251 deti prvého stupina v NO,
- cca 1211 az 1300 deti v Skolskom veku a z toho 347 az 372 deti prvého stupna vo VO.

Z uvedenych udajov vyplyva, Ze pri odporu¢anych poc&toch Ziakov na triedu v ramci |. stupnia, t.j.
12 az 24 Ziakov na triedu v pripade naplnenia prognézneho vyvoja existujuca 14 triedna budova
ZS nebude kapacitne vyhovovat’, bude ju potrebné d’alSich +14 tried vo NO a +15 tried vo VO.

V rdmci rozvoja obce sa navrhuje zriadenie dal$ej zakladnej $koly integrovanej s MS v dostupnej
dochadzkovej vzdialenosti, v taZisku rozvojovych priestorov.

Vymedzenie potrieb verejnych sluzieb ( kapacity cintorinov )

Na zaklade celkovej plosnej potreby k roku 2030 a za predpokladu priemerného ukazovatela
plodSnej potreby a odhadovaného podielu pochovavania (bez kalkulacie opéatovného vyuZitia
hrobového miesta po skon&eni tlecej doby a bez kalkulacie spopolfiovania a tzv. poschodového
pochovavania) je potrebné vytvorit a zabezpedit’ celkove na pohrebisku rezervné uzemie o ploche :

Volna kapacita (k 31.12. 2011)..cvevieeeeeeeeeenn 1030 m?
Min.potreba na obdobie 2013 - 2030 ............. 1 505 m?

2030 - 2045 .............. 2772 m?
Celkova potreba izemia 2013 - 2045 .............. 4 277 m?
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Predpokladana zivotnost cintorina bude....................ccc cca 10 az 15 rokov

Na zaklade uvedenych vypoctov bude potrebné pocitat s rozSirenim cintorina pre NO o vymere
min. 0,0475 ha pre hrobové miesta.

Na zaklade uvedenych vypocltov bude potrebné pocitat s rozSirenim cintorina pre VO o vymere
min. 0,4770 ha pre hrobové miesta.

Vymedzenie potrieb obianskej vybavenosti

Podporovat a riedit podmienky pre rozvoj kultdry, kultirnych zariadeni a verejnej administrativy.
Podporovat a preferovat rozvoj obchodu, sluzieb, verejného stravovania a verejného ubytovania.
Riesit su¢asné disproporcie existujucich zariadeni, telovychovnych zariadeni, ihrisk, pléch a priestorov
a predpokladany rozvoj dosiahnut a realizaciou novych Sportovych zariadeni, prehodnotenim a
reprofilaciou a integraciou existujucich zariadeni, (K,S,D)

Vytvarat uzemné podmienky a podporou realizacie Sportovo-rekreacnych a kulturno-Sportovych
zariadeni (K,S,T)
(Vid kapitoly navrh obc&ianskej vybavenosti).

Vymedzenie potrieb rekreacie

Vytvorit uzemné podmienky pre loklalizaciu novych rekreaénych aktivit a podporou pre umiestnenie
realizacie Sportovo-rekreacnych a kulturno-Sportovych zariadeni (K,S,T)
(Vid kapitolu funk&né vyuZitie Gzemia a rekreacia) .

Vymedzenie potrieb dopravy

- rieSenie dopravného systému obce vo vazbe na tranzitny systém a koncepciu umiestnenia tranzitu,

- rieSenie optimalizacie vnutornej dopravnej kostry vytvorenim kvalitného a prehladného systému —
Struktury cestnej dopravy s dostrednym charakterom a vytvorenim okruzného systému,

- rieSenie ploSného pokrytia potrieb statickej dopravy,

- rieSenie dopravnych uzlov a zariadeni pre vSetky druhy dopravy, ich polohu, a kapacity a vazbu na
urbanizované Uzemie.

Vymedzenie potrieb vyroby

Potreby vyroby su definované potrebami rieSenia pléch pre vyrobu na pokrytie najma nedostatocnej
saturacie pracovnych prilezitosti vytvorenim podmienok pokrytia pracovnych prilezitosti v ramci obce.
(Vid kapitoly demograficky vyvoj a priemyselna vyroba).

Vymedzenie potrieb zelene

Potreby a ochrana zelene su vymedzené ucelovou zelefiou charakteru verejnoprospednej zelene
formou parkov, izolaénej zelene a vymedzenim percentualneho podielu k prisluSnej tzemnej jednotke
v zavaznej Casti.

A.254 Zasady ochrany a vyuzitia kultarnohistorickych a prirodnych
hodnét

A.2.5.41 Kultarnohistorické hodnoty

V obci pri novom kostole stoji ako posledna pamiatka na zasanovany rimsko katolicky kostol sv.
Ondreja. Jeho polygonalne presbytérium s hodnotnou kamenosocharskou vyzdobou a dosial
neodkrytymi stredovekymi freskami. Na terajSie miesto ho previezli v roku 2000, hlavna lod kostola
bola zburana z dévodu exploatacie Uzemia tazbou uhlia.

4

V katastri obce Ko$ sa nachadzaju nasledovné narodné kultirne pamiatky (dalej NKP):

Rimsko katolicky kostol sv. Ondreja (Sast presbytérium), zapisana v UZPF pod gislom 843/0 —
presbytérium bolo transferované severovychodnym smerom od pdvodného miesta na ,horny koniec*
obce.
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Archeologicky prieskum v obci bol uskuto€neny niekolko krat, v roku 1984 v okoli kostola, v polhe
Katkej kopec boli objavené dechtarske pece z 9. — 14. Storogia, na lokalite Svacipalej kopec bola
objavena slovanska a stredoveka osada z 12. — 14. Storo¢ia. Vyskumy boli vykonané v rokoch 1965
(Dr. Ruttkay a Dr. M. remiasova) a v rokoch 1966, 1967, 1982 — 1986 (Dr. M. remiaSova)

Narodné kulturne pamiatky ako aj archeologické nalezy a naleziska odkryté aj neodkryté su
chranené v zmysle pamiatkového zakona &. 49/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl. MK
SR &. 253/2010 Z.z. a zarovef sl zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového fondu.

Podfla pamiatkového zakona su chranené aj archeologické nalezy a naleziska odkryté aj neodkryté
v pévodnych nalezovych situaciach, nachadzajice sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou.

Objekty narodnych kultdrnych pamiatok ako i objektov s kultdrnohistorickymi hodnotami (napr.
popisané v Supise pamiatok Slovenska) su vyznacené vo vykrese &. 2 P+R uzemného planu obce.

Krajsky pamiatkovy urad Trenc€in, pracovisko Prievidza, upozorfiuje na skutoCnost, Ze v
jednotlivych stavebnych etapach realizacie a uplatfiovania tzemného planu v praxi, bude podmienkou
pre vydanie stavebného povolenia, v opravnenych pripadoch, poziadavka na zabezpeclenie
archeologického vyskumu.

Obec ma moznost rozhodnut o utvoreni a odbornom vedeni evidencie pamatihodnosti obce v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 4 pamiatkového zakona. Do evidencie pamatihodnosti obce je mozné
zaradit okrem hnutefnych a nehnutefnych veci aj kombinované diela prirody a ¢loveka, historické
udalosti, nazvy ulic, zemepisné a katastralne nazvy, ktoré sa viazu k histérii a osobnostiam obce.
Z3akladom tejto evidencie by mala byt dbkladna fotodokumentacia a z&kladny opis obsahujuci
umiestnenie, lokalizaciu, rozmery, techniku, material, popripade iné zname skutocnosti. Metodika
evidencie Pamatihodnosti obce je dostupna na Krajskom pamiatkovom urade Trencin, Pracovisko
Prievidza.

A.2.5.4.2 Prirodné hodnoty
V rieSenom Uzemi sa nachadzaju nasledovné prirodné hodnoty :

e mokrade v okoli obce Ko$ s rozlohou 150 ha, evidované ako mokrade regionalneho vyznamu v
ramci Zmien a doplnkov &. 2 UPN VUC Trengianskeho samospravneho kraja. Boli zaevidované v
ramci mapovania mokradi v Centre mapovania mokradi SZOPK v Prievidzi.

e chraneny strom, 450 ro&na Lipa na Sajbach s evidenénym &islom S 410, ustanovena VZV KU v
Trencine, 2/1996, 06. 11. 1996. Lipa malolista (Tilia cordata) sa vyznaluje sumernym vzrastom, je
bohato rozkonarena a tvori prirodni dominantu na samote Sajby. Chraneny strom je v pdsobnosti
Spravy CHKO Ponitrie a plati tu 2. stupen ochrany.

Uzemny systém ekologickej stability (USES) v Gizemi tvoria :

Regiondlny biokoridor RBk - v severozapadnej Casti katastralneho Uzemia tvori vodny tok
s brehovou vegetaciou a niva rieky Nitry. Terestricko-hydricky regiondlny biokoridor sa napaja na
regionalne biocentrum &. 173 Chotarna (pri Dolnych Vesteniciach).

Navrhované prvky Miestneho USES-u (MUSES-u):

a) Miestne biocentrum 1 (MBc1) - plytkda mokrad s bahnitym dnom na lavej strane od cesty
Novaky — Prievidza (pred obcou KoS$) vyrazne zarastajuca vrbinou.

b) Miestne biocentrum 2 (MBc 2) - &iastoCne prieto¢na vodna plocha na lavej strane od cesty
Novaky — Prievidza (pred obcou Ko$) s napojenym polovysusenym potokom Metrbos a so
zvySkom brehového porastu v jej J Casti.

c) Miestne biocentrum 3 (MBc 3) - mokrad na lavej strane od cesty Novaky-Prievidza (pred
obcou Ko8) v zaplavenom byvalom parku kastiefa v Laskari as vyskytom cudzokrajnych
a okrasnych drevin. Nachddza sa na mieste 11. taZobného useku Bane Novaky
s prebiehajucou intenzivnou tazbou spdsobujucou poklesy terénu vyhfadovo az do velkosti
cca 50 ha v obdobi do ukon&enia tazby v roku 2020.

d) Miestne biocentrum 4 (MBc 4) - mokrad na pravej strane od cesty Novaky-Prievidza, (pred
obcou Kos) s napojenym vysychajucim potokom Metrbos.

e) Miestne biocentrum 5 (MBc 5) — rozsiahla mokrad so zaplavenymi ovocnymi stromami z
povodnych zahrad. Priamo v ramci jej vodnej plochy prebieha Uprava cestnej komunikacie
a intenzivne zavazanie stavebnym odpadom.

f) Miestny biokoridor 1 (MBKk1) - rieka Handlovka napajajuca sa na existujuci regionalny
biokoridor rieku Nitru.
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g) Miestny biokoridor 2 (MBk2) - potok Metrbos napajajuci sa na regionalny biokoridor rieku
Nitru v mieste mftveho ramena, ktoré sa zachovalo ako torzo pbévodného koryta pred
prekladkou rieky Nitry.

h) Miestny biokoridor 3 (MBk3) - potoéik Takov.

i) Miestny biokoridor 4 (MBk4) - tok a brehové porasty zregulovaného kanala Ciglianka.

A.2.6 NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA OBCE

A.2.6.1 Vymedzenie vSeobecnej charakteristiky funkénych uzemi

V zmysle vyhlasky €. 55 / 2001 Z.z. su zakladné charakteristiky funk&nych uzemi vymedzené v §
12 ods. 9 az 14. a ich funkcia vo v3eobecnej rovine definovana nasledovne.

Charakteristika funkénych tzemi pre navrhované rozvojové lokality :

Funkcéné dzemia byvania, t.j. obytné Uzemia a zmieSané Uzemia s prevahou pléch pre obytné
budovy - vyuZitim disponibilnych uzemi vramci zastavaného uzemia obce a mimo zastavaného
Uzemia, vramci existujucej zastavby dostavbou prelik, a intenzifikaciou vyuzitia Gzemia formou
pristavieb a nadstavieb. Forma byvania sa ¢&leni na individualnu a hromadnu. (ich urCenie je
predmetom regulativov)

Zmiesané uzemie s prevazne mestskou Struktarou — (plochy definované vo vykrese Priestorové
usporiadanie a funk&né vyuzitie Uzemia) plochy ur€ené zvacsa na obgiansku vybavenost, pre budovy
a zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromazdovanie a pre obytné budovy vratane k nim
patriacich stavieb a zariadeni.

Zmiesané uzemie s prevahou pléch pre obytné budovy — navrh funkéného vyuZitia Gzemia na
vytvorenie novej Struktury zastavby s funk&énym vyuzitim pre umiesthovania stavieb a zariadeni
patriacich k vybaveniu obytnych budov a iné stavby, ktoré sluZia prevazne na ekonomicke, socialne a
kulturne potreby obyvatelstva, ktoré nemaju negativny vplyv na zivotné prostredie ani vyrazne nerusia
svoje okolie, napr. malé a stredné prevadzky sluzZieb pripadne vyroby a skladové priestory.

Funkcéné uzemia vybavenosti sa vymedzuju v ramci zastavaného Uzemia v obytnom alebo
zmieSanom funkénom Uzemi formou vyuzitia disponibilnych pléch. Umiesthiuju sa spravidla v tazisku
navrhovaného obytného Uzemia, vo vazbe na zaloZenu funkciu vybavenosti

Funkéné uzemia rekredcie, t.j. rekreaCné Uzemia podla § 12 ods. 4 vyhl. €. 55/ 2001 Z.z. su
Uzemia, Vv ktorych sa zabezpecluju poZiadavky rekreacie, oddychu, zdujmovych a Sportovych aktivit
obyvatefov obce a turistov formou kazdodennej, koncom tyzdnovej, kratkodobej a dlhodobej
rekreacie a oddychu. Podstatnu &ast' rekreaénych Uzemi musi tvorit' zeleri, najma lesy, luky, sady,
zahrady a podla moznosti v priamom okoli zariadeni charakteru okrasnej alebo ucelovej zelene bez
intenzivneho hospodarskeho vyuZitia, pripadne aj vodné plochy a vodné toky. Do rekreacnych uzemi
sa mobzu umiestnit Sportové =zariadenia, ihriska, kupaliska, zariadenia verejného stravovania
a niektorych sluzieb, centra volného €asu a zariadenia so Specifickou funkciou.

Navrhuje sa v su€asnom zastavanom uUzemi vramci existujucej zastavby dostavbou preluk,
a intenzifikaciou, vyuzitim pévodnych obytnych budov pre zmenu funkéného vyuzitia v obytnom Gzemi
formou zmieSaného funkéného Uzemia s prevahou pléch pre obytné budovy - vyuzitim disponibilnych
pléch a objektov v ramci zastavaného Uzemia obce. Nové rozvojové Uzemia FPB uréené pre funkciu
rekreacie su navrhované z Casti pre rozvoj Sportovej vybavenosti obce a pre ucCelové rekrealné
zariadenia charakteru solitérnej zastavby ubytovacich objektov, formou individudlneho vidieckeho
a penziénového ubytovania.

Funkéné dzemia pre vyrobu sa na zaklade kritérii — regulativov vhodnosti druhu priemyselne;j
vyroby rieSi prevazne na najprisnejSich zasadach a kritériach vhodnosti, vzhladom na jej
charakter, mozné vplyvy na Zivotné prostredie a ekoldgiu umiestiiuju v uzemi sidla s optimalnym
dopravhym napojenim cestnu siet, v optimalnom vztahu ku klimatickym, ekologickym
podmienkam, podmienkam zivotného prostredia a k zakladnym funkénym zlozkam, najma funkcii
byvania, vybavenosti a rekreacie tak, aby nedochadzalo kvzajomnej kolizii najma
z hygienického, ekologického, bezpecnostného a estetického hladiska a Zivotného prostredia.

Regulativmi su definované pravidla &asového a priestorového usporiadania s moznostou ich
variability.

AGS ATELIER s.r.0. 34 /116



LKONCEPT* UPN O Kos, - textova &ast - Diel ,A"

e cCasovy horizont strednodoby, dlhodoby - intenzifikacna dostavba na disponibilnych plochach so
zamerom vytvorenia polyfunkéného obytného prostredia, prevadzkové dotvaranie a estetizacia
verejnych uli€énych a poloverejnych obytnych priestorov.

e cCasovy horizont kratkodoby, strednodoby, dlhodoby - rieSenie lokalizacie novej obytnej
vystavby, zakladnej oblianskej vybavenosti a technickej infrastruktury.

A.2.6.2 VSeobecné zasady priestorového usporiadania afunkéného
vyuzivania Uzemia

Vramci § 12 ods. 9 az 14 vyhlasky &. 55/2001 Z.z. su definované jednotlivé funkéné uzemia. V
zakladnom ¢&leneni v rieSenom Uzemi su definované nasledovné funkéné Uzemia a pre navrhované
regulativy funkéného vyuZitia Uzemia sa vztahuju nasledovné vSeobecné zasady priestorového
usporiadania a funkéného vyZivania Uzemia, priCcom zakladné regulativy stanovené pre to ktoré
konkrétne uzemie (FPB — lokalitu) je ur€ujuce, nadradené.

Obytné uzemie (individualne formy byvania) :

Hustota obyvanosti uzemia .............. 35-80 obyv/ ha

Zastavanost Uzemia .......c.cccccceeviene do 60 % (vratane pléch dopravnej a technickej infrastruktary)
Max. vySka zastavby ........cccccocevviiiiiiiinnnnnnn. dve nadzemné podlaZia a zastreSenie s moznostou
zobytnenia podkrovia priCom, konstrukéna vyska podlazia nepresiahne 3,2 m

Maximalna vySka zéstavby ................ 10 m nad urovnou prislichajuceho terénu

Min. plocha zelene ............cccccccceeee. 40 %

Zmiesané Uzemie s prevazne mestskou strukturou (byvanie a ob¢ianska vybavenost) :

Hustota obyvanosti Uzemia .............. neuréuje sa
Zastavanost Uzemia ..........cccceveeeeeen. do 80 %
Max. vySka zastavby ...........cccceeee. Styri nadzemné podlazZia a zastreSenie s moznostou zobytnenia

podkrovia pricom konstrukéna vySka obytného podlazia nepresiahne 3,0 m a vybavenosti * 4,2 ( *
okrem vynimiek )

Maximalna vySka zastavby ................ 15 m nad drovnou prisluchajuceho terénu

Min. plocha zelene ............cccccceeveeenn. 20 %

Max. podlazna plocha vybavenosti .... pre jednotlivé lokality individualne uréené (vid. prilohu, tab.¢.3)

Vyrobné tuzemie pre priemyselnu vyrobu vratane Gizemia pre technicku infrastrukturu :

Zastavanost Uzemia ..........cccceeveneeen. od 60 %

Max. vySka zastavby ..........cccccenninen. dve nadzemné podlaZia a zastredenie
Maximalna vySka zéstavby ................ 12 m nad drovriou prisluchajuceho terénu
Min. plocha zelene ............ccccccceeeeen. 40 %

Vyrobné uzemie pre polnohospodarsku vyrobu vratane Gizemia pre technicku infrastrukturu :

Zastavanost Uzemia .........cccccceevinns od 60 %

Max. vySka zastavby ..............cccceeeen dve nadzemné podlaZia a zastreSenie
Maximalna vy8ka zastavby ................ 12 m nad urovriou prisluchajuceho terénu
Min. plocha zelene ............cccccceeveeeen. 40 %

Rekreaéné Uzemie pre turizmus, vybavenost’, Sport a ich zmieSané funkcie :

Hustota obyvanosti uzemia .............. neurcuje sa
Zastavanost Uzemia ..........cccccoeeeeie do 50 %
Max. vy8ka zastavby ................. dve az tri nadzemné podlaZia a zastreSenie s moznostou

zobytnenia podkrovia pri€¢om konstrukéna vyska obytného podlazia nepresiahne 3,0 m a vybavenosti
* 4,2 (* okrem vynimiek )

Maximalna vySka zéstavby ................ 10 m nad urovnou prislichajuceho terénu

Min. plocha zelene ............cccccccceeeen. 50 %

Max. podlazna plocha vybavenosti .... pre jednotlivé lokality individualne uréené (vid. prilohu, tab. ¢.3)

Poznamka :

1) Podrobné zasady priestorového usporiadania su stanovené v prisluSnych tabulkach v prilohe
a v ramci zavaznej Casti.
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2) Zastavanostou uUzemia sa rozumie Cistd plocha zastavana objektmi prislusnej funkcie,
byvania, vybavenosti, vyroby, rekreéacie, Sportu, vratane pléch potrebnych pre zariadenia
technickej infrastruktury a dopravy

A.2.6.3 Zakladné rozvrhnutie funkcii - koncepcia priestorového
usporiadania a funkéného vyuzivania uzemia

Pre koncepcné rieSenie organizacie uzemia sa navrhlo uzemné ¢lenenie v dvoch urovniach.
Prvu droveri tvoria miestne &asti. Uzemno-priestorové celky (UPC) a druhu droveri rozvojové lokality,
t.j.funk&no-priestorové bloky (FPB), vramci ktorych sa stanovili nasledovné zasady priestorového
usporiadania a funk&ného vyuzitia.

UPC 1 Uzemie medzi pdvodnou a stuéasnou cestou 1/50

¢ Funkéné vyuzitie — zastavané Uuzemie (stav)

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55 /2001, § 12, odseku 9 a 11)

Obytné Uzemie — stav funk&ného vyuZitia prevaznej &asti izemia UPC, plochy uréené pre obytné
domy a k nim prislichajuce nevyhnutné zariadenia s vyuzitim pre individualnu formu vystavby (IBV)
formou rodinnych domov s moznostou intenzifikacie.

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55 /2001, § 12, odseku 11)

ZmieSané uzemie s prevazne mestskou Struktarou — stav Struktury zastavby funkénym vyuZzitim
pre zakladnu obcdiansku vybavenost, vybavenosti Skolstva, kultury, sluzieb a maloobchodu a obytnu
funkciu v rdmci ktorych sa v sulade s vyznamom a potrebami obce moézu umiestiovat stavby pre
kultdru, cirkevné ucely, zdravotnictvo a socialnu pomoc, spoje, prevadzky obchodu a sluzieb, verejné
stravovanie a sluzby, do€asné ubytovanie, telesnu vychovu, verejnu spravu a riadenie, administrativu,
verejnu hygienu a zdravie, okrem velkokapacitnych obchodnych zariadeni.

Plochy obcianskej vybavenosti a socialnej infrastruktiry stav funkéného vyuzitia vymedzenych
pléch prevazne zakladnou obcianskou vybavenostou a socialnou infrastruktirou s moznostou
intenzifikacie vyuZitia Uzemia, — v centralnej Casti Uzemia zariadenia patriace k plocham pre ob¢ianske
vybavenie, S$kolstvo, kulturu, verejné stravovanie a telesnu vychovu s moznostou ucelovej
intenzifikacie arealu Skoly vyhradne pre zariadenia sluziace rozvoju Skolstva.

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55 /2001, § 12, odseku 13a)b))

Vyrobné uzemie priemyslu — plochy uréené priemyselnt vyrobu, obchodno-vyrobné prevadzky
(OVP) arealového vyuzitia pre prevadzkoveé budovy a zariadenia verejného dopravného a technického
vybavenia obce prioritne zabezpedujucich chod a energetickl potrebu obce, technické zazemie
uzemia obce, mensie zariadenia vyroby a vyrobno-obchodnych prevadzok s moznostou intenzifikacie
bez negativnych vplyvov na ZP. Podmienkou vyuZitia Uzemia je vytvorenie izolaéného pasu zelene
a infrastruktury v kontaktnom Uzemi s obytnou a vybavenostnou funkciou.

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 13c))

Vyrobné uzemie polnohospodarstva (v zmysle vyhlasky €. 55 / 2001, § 12, odseku 13c) ) — stav
funkéného vyuzitia Uzemia pre vyrobu polnohospodarsku, hospodarskeho dvora v juho-vychodnej
gasti UPC, s vyuzitim pre polnohospodarsku vyrobu a hospodarsky dvor pre velkokapacitny chov
hospodarskych zvierat s moznostou intenzifikacie v medziach limitnych kapacit chovu hospodarskych
zvierat (HD).

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 14)

Rekreac¢né uzemie — stav funkéného vyuzitia severo-vychodnej Casti Uzemia, plochy uréené pre
obecny Sportovy aredl (futbalové ihrisko) a k nim prislichajuce nevyhnutné zariadenia a golfovy aredl,
s vyuzitim pre rekreatné a Sportové ucely pre aktivny odpolinok — kazZdodennu rekreaciu
s moznostou intenzifikacie v sulade s funk&nou a priestorovou regulaciou.

Plochy zelene vSetkého druhu — v zastavanom Uzemi obce su to plochy verejnej zelene, parkovej
zelene a plochy pohrebiska.

e Funkéné vyuzitie — nezastavané uzemie (stav)
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Plochy trvalo travnatého porastu — mimo zastavaného Uzemia obce su to plochy prevazne
polnohospodarsky vyuzivanych pléch s trvalym travnatym porastom, Itk a pod.

Plochy ornej pédy - ktoré tvoria plochy poli — evidovanej kultury ornej pbédy vyhradne
polnohospodarsky vyuzivanych pléch na pestovanie polnohospodarskych plodin.

e Funkéné vyuzitie — (navrhované FPB)

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky ¢. 55/ 2001, § 12, odseku 9)

Obytné uzemie IBV - plochy obytnych domov a k nim prislichajuce nevyhnutné zariadenia pre
individualnu bytovu vystavbu (IBV) formou rodinnych domov.

VARIANT 1.
FPB 1.1,1.2, FPB 1.8, FPB 1.12, FPB 1.13, -NO
FPB 1.16, FPB 1.17, FPB 1.21, -Vo
VARIANT II.
FPB 1.1, FPB 1.2, FPB 1.8, FPB 1.12, FPB 1.13, -NO
FPB 1.16, FPB 1.17, FPB 1.21, -VO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 10)

Obytné uzemie HBV — plochy obytnych domov a k nim prislichajuce nevyhnutné zariadenia pre
hromadnu bytovu vystavbu (HBV) formou bytovych domov.

VARIANT 1.
FPB 1.1,1.2, FPB 1.8, FPB 1.12, FPB 1.13, -NO
FPB 1.16, FPB 1.17, FPB 1.21, -Vo
VARIANT II.
FPB 1.8 -NO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 11)

ZmieSané uUzemie s prevazne mestskou Struktarou — vytvorenie novej Struktury zastavby s
navrhom funkéného vyuzitia pre zakladnu obciansku vybavenost, vybavenosti Skolstva, kultary,
sluzieb a maloobchodu a obytnu funkciu v ramci ktorych sa v sulade s vyznamom a potrebami obce
moézu umiestriovat’ stavby pre kulturu, cirkevné ucely, zdravotnictvo a socialnu pomoc, spoje,
prevadzky obchodu a sluzieb, verejné stravovanie a sluzby, do¢asné ubytovanie, telesnu vychovu,
verejnd spravu a riadenie, administrativu, verejnu hygienu a zdravie, okrem velkokapacitnych
obchodnych zariadeni.

VARIANT L.
FPB 1.3, FPB 1.9, FPB 1.10 -NO
FPB 1.18, FPB 1.19, FPB 1.20 -Vo
VARIANT II.
FPB 1.3, FPB 1.5, FPB 1.9, FPB 1.10, FPB 1.19, FPB 1.20 -NO
FPB 1.14, FPB 1.18 -VO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55 /2001, § 12, odseku 13a)b))

Vyrobné uzemie - priemyselna vyroba— plochy urené na intenzifikaciu vyuZitia, pre nové rozvojové
zamery pre obchodno-vyrobné prevadzky (OVP) a priemyselnu vyrobu v NO s navrhom arealového
vyuzitia pre prevadzkové budovy a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia obce
prioritne zabezpedujucich chod a energeticku potrebu obce, technické zazemie Uzemia obce, mensie
zariadenia vyroby a vyrobno-obchodnych prevadzok bez negativnych vplyvov na ZP s moZnostou
integrovania s funkciou zariadeni vybavenosti obchodu a obcianskej vybavenosti. Podmienkou
vyuZitia Uzemia je vytvorenie izolatného pasu zelene a infrastruktury v kontaktnom uzemi s obytnou a
vybavenostnou funkciou
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VARIANT I.
FPB 1.14 -NO
Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55 /2001, § 12, odseku 13c))

Vyrobné uzemie — poFlnohospodarska.vyroba — plochy uréené na intenzifikaciu vyuZzitia a pre nové
rozvojové zamery pre polnohospodarsku vyrobu s navrhom arealového vyuzitia pre prevadzkové
budovy a zariadenia pofnohospodarskej vyroby vratane verejného technického vybavenia obce
prioritne zabezpecujucich chod a energeticku potrebu obce, technické zazemie uUzemia obce,
(kompostaren, zber a triedenie odpadu a pod)

VARIANT 1.
FPB 1.15 -NO
VARIANT II.
FPB 1.15 -NO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 14)

Rekreaéné Uuzemie — intenzivne - diastoCne zastavané Uzemie, Ciastone nezastavané Guzemie obce.
Funkéné vyuzitie Uuzemia formou intenzivnej pobytovej rekreacie s vyuzitim tradicii stravovacich,
ubytovacich sluzieb, Sportovych aktivit a obCerstvenia vo vazbe na aktivity navrhované, ako park
a lesopark, vodnej nadrze vyuzitim uzemia pre oddychové a Sportové vyZitie vo volnej krajine pre
aktivny a pasivny odpoc€inok — pre kazdodennu a kratkodobu rekreaciu a prirodnych atraktivit
(turistické, nau¢né chodniky, bezecké trate, detské ihriska, rybolov ¢Inkovanie a pod.)

— FPB 1.25 - nezastavané Uzemie obce, severo-vychodna &ast Gzemia UPC —, ktoré v st¢asnosti
tvoria plochy ornej pédy a zahrad. Uzemie FPB sa navrhuje na vyuzitie formou intenzivneho vyuZitia
pre pobytovej ucCelovej rekreacie a Sportu (golfové ihrisko) s vyuzitim tradicii formou zariadenia,
Sportovych aktivit vyuzitim Uzemia pre oddychové a Sportové vyzitie vo volnej krajine pre aktivny a
pasivny odpocinok — pre kazdodennu a kratkodobu rekreaciu.

VARIANT L.
FPB 1.4, FPB 1.5, FPB 1.11, FPB 1.25 -NO
FPB 1.22, FPB 1.23 -VO
VARIANT II.
FPB 1.4, FPB 1.6, FPB 1.11, FPB 1.22 -NO
FPB 1.25 -VO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 14)

Rekreaéné Uzemie — extenzivne — nezastavané Uzemie — severna &ast Uzemia UPC mimo
zastavaného Uzemia, ktoré v su€asnosti tvoria plochy ornej pédy v kontakte s vodnou plochou jazera
na vyuzitie formou volnej krajiny s pestrou vegetaénou Strukturou, rieSenia parku a lesoparku, v okoli
vodnej nadrze vyuzitim Uzemia pre oddychové a Sportové vyZitie vo volnej krajine pre aktivny a
pasivny odpocinok — pre kazdodennu a kratkodobu rekreaciu a prirodnych atraktivit v priamej vazbe
na FPB 1.5 (nauc¢né chodniky, bezeckeé trate, detské ihriska, a pod.)

VARIANT II.
FPB 1.23 -NO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55 /2001, § 12, odseku 10a)
Plochy pohrebiska (plochy obé&ianskej vybavenosti a socialnej infrastruktary a zelene) —
vyuZitie Uzemia juZzne od existujuceho pohrebiska ucelovo pre rozSirenie pohrebiska.

VARIANT L. Il
FPB 1.24 -VO
Zasady pre UPC 1:

a) vypracovat UPP pre koncep&né overenie urbanistického rieSenia a usporiadania navrhovanych
FPB, stanovlt podmienky v urovni zény a regulaciu Uzemia vratane dopravnej koncepcie
a technickej vybavenosti a limitov vyuzitia tzemia, (K,S) (K,S)
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b) vypracovat UPP pre koncep&né overenie urbanistického a krajinarskeho rieSenia a usporiadania
FPB, (S,D,T)

c) riesit koncepciu ochrany aluvia vodného toku Ciglianka, (K,S,D,T),

d) rieSit koncepciu dopravného zokruhovania Uzemia obce a spristupnenia rozvojovych lokalit
v sulade s koncepciou dopravného vybavenia, (K,S,D,T),

e) riesSit koncepciu hlavného pesSieho spojenia pdvodného a navrhovaného jadra obce v integracii
s cyklistickym vyuzitim (K,S,D)

f) rezervovat plochu pre verejnoprospesné stavby rozSirenia pohrebiska v navrhovom obdobi,
(D.T)

g) vyuzit arealy pdvodnych zachovanych pohrebisk v jadrovej Casti pdvodnej obce pre ucely
verejnych parkov so zachovanim pietnych miest (K,S,T)

h) podporovat a revitalizaciu Uzemia po dozneni vplyvov banskej &innosti na povrch, najma pre
uc€ely a rozvoj rekreacie v sulade s navrhovanym funkénym vyuzitim (K,S.D)

i) rezervovat koridor pre navrhovanu trasu cestnej komunikacie (cestu 1/50), po vybudovani
rychlostnej komunikacie R2, vytvorit dostatoCny priestorovy koridor pre cestu a izolacnu zelen,

j)  riesit priestorovy a esteticky vnem pri vstupoch do obce z hlavnych cestnych tahov, (D,T)

k) rieSit urbanisticki koncepciu jadra, znovuobnovenia pévodného jadra — centralnych priestorov
obce formou namestia ako centralneho priestoru spoloc¢enského vyznamu v ramci FPB 1.10,
a FPB 1.20 (D,T)

UPC 2 Uzemie zapadne od pévodnej cesty 1/50

¢ Funkéné vyuzitie — zastavané uzemie (stav)

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 9 a 11)

Obytné Gzemie — stav funk&ného vyuzitia &asti tzemia UPC pred a za Zelezniénou tratou, plochy
uréené pre obytné domy a k nim prisluchajuce nevyhnutné zariadenia s vyuzitim pre individualnu
formu vystavby (IBV) formou rodinnych domov bez moznosti intenzifikacie.

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55/ 2001, § 12, odseku 13a)b))

Vyrobné uzemie — priemyselna vyroba — plochy uréené pre priemyselnu vyrobu, obchodno-vyrobné
prevadzky (OVP) arealového vyuzitia pre prevadzkové budovy a zariadenia vyroby a vyrobno-
obchodnych prevadzok s moznostou intenzifikacie bez negativnych vplyvov na ZP. Podmienkou
vyuzitia Uzemia je vytvorenie izolatného péasu zelene a infrastruktury v kontaktnom udzemi
s navrhovanou obytnou a vybavenostnou funkciou.

Plochy zahrad — v povodnom zastavanom Uzemi obce su to plochy Ucelovej zelene.
e Funkéné vyuzitie — nezastavané uzemie (stav)

Plochy zelene vSetkého druhu - mimo zastavaného Uzemia obce plochy prevazne
polnohospodarsky vyuzivanych pléch s trvalym travnatym porastom, Itk a pod.

Plochy trvalo travnatého porastu — mimo zastavaného Uzemia obce su to plochy prevazne
polnohospodarsky vyuzivanych pléch s trvalym travnatym porastom, Itk a pod.

Plochy ornej pody - ktoré tvoria plochy poli — evidovanej kultury ornej pbédy vyhradne
polnohospodarsky vyuzivanych pléch na pestovanie polnohospodarskych plodin.

e Funkéné vyuzitie — (navrhované FPB)

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55 /2001, § 12, odseku 10)

Obytné uzemie HBV - plochy obytnych domov a k nim prislichajuce nevyhnutné zariadenia pre
hromadnu bytovu vystavbu (HBV) formou bytovych domov.

VARIANT 1.
FPB 2.5, FPB 1.6 -VOo
VARIANT II.
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FPB 2.1 -NO
FPB 2.6 -Vo

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55/ 2001, § 12, odseku 11)

ZmieSané uUzemie s prevazne mestskou Struktarou — vytvorenie novej Struktury zastavby s
navrhom funkéného vyuzitia pre zakladnu obciansku vybavenost, vybavenosti Skolstva, kultary,
sluzieb a maloobchodu a obytnu funkciu v ramci ktorych sa v sulade s vyznamom a potrebami obce
moézu umiestriovat’ stavby pre kulturu, cirkevné ucely, zdravotnictvo a socialnu pomoc, spoje,
prevadzky obchodu a sluzieb, verejné stravovanie a sluzby, do¢asné ubytovanie, telesnu vychovu,
verejnd spravu a riadenie, administrativu, verejnu hygienu a zdravie, okrem velkokapacitnych
obchodnych zariadeni.

VARIANT 1.
FPB 2.7 -Vo
VARIANT II.
FPB 2.5, -NO
FPB 2.7 -VO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55/ 2001, § 12, odseku 12)

ZmieSané uzemie s prevahou pléch pre obytné budovy — navrh funkéného vyuzitia izemia na
vytvorenie novej Struktury zastavby s funkénym vyuzitim pre umiesthovania stavieb a zariadeni
patriacich k vybaveniu obytnych budov a iné stavby, ktoré sluZia prevazne na ekonomicke, socialne a
kulturne potreby obyvatelstva, ktoré nemaju negativny vplyv na zivotné prostredie ani vyrazne nerusia
svoje okolie, napr. malé a stredné prevadzky sluZieb pripadne vyroby a skladové priestory.

VARIANT 1.

FPB 2.1 -NO
FPB 2.8 -Vo
VARIANT II.

FPB 2.5 -NO
FPB 2.8 -VoO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky &. 55/ 2001, § 12, odseku 13a)b))

Vyrobné Uzemie — priemyselna vyroba, plochy ur€ené na zmenu funkéného vyuzitia, intenzifikaciu
vyuzitia a pre nové rozvojové zamery pre obchodno-vyrobné prevadzky (OVP) a priemyselnu vyrobu
s navrhom arealového vyuzitia pre prevadzkové budovy a zariadenia verejného dopravného
a technického vybavenia obce priorithe zabezpec&ujucich chod a energeticki potrebu obce, technické
zadzemie Uzemia obce, menSie zariadenia vyroby a vyrobno-obchodnych prevadzok bez negativnych
vplyvov na ZP s moznostou integrovania s funkciou zariadeni vybavenosti obchodu a obgianskej
vybavenosti. Podmienkou vyuZitia Uzemia je vytvorenie izolatného pasu zelene a infrastruktary
v kontaktnom uzemi s obytnou a vybavenostnou funkciou

VARIANT 1.
FPB 2.2, FPB 2.3, FPB 2,4 -NO
FPB 2.9, FPB 2.10 -VO
VARIANT II.
FPB 2.2, FPB 2.3, FPB 2.4 -NO
FPB 2.9, FPB 2.10 -VO

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 14)

Rekreaéné Gzemie — extenzivne — nezastavané Gzemie — JZ &ast uzemia UPC mimo zastavaného
Uzemia, ktoré v su€asnosti tvoria plochy ornej pédy v kontakte s vodnym tokom Nitra a Handlovka
a Uzemim pdvodnych meandrov prevazne zaplavové Uzemie a Uzemie byvalého koryta riek.. Uzemie
FPB sa navrhuje na vyuZzitie formou volnej krajiny s pestrou vegetacnou Strukturou, rieSenia parku
a lesoparku, vodnej nadrze vyuzitim Uuzemia pre oddychové a Sportové vyzitie vo volnej krajine pre
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aktivny a pasivny odpocinok — pre kazdodennu a kratkodobu rekreaciu a prirodnych atraktivit (nduéné
chodniky, beZecké trate, volné ihriska v krajine a pod.)

VARIANT L.
FPB 2.11 -VO
VARIANT II.
FPB 2.11 -NO

Zasady pre UPC 2:

a) vypracovat UPP pre koncep&né overenie urbanistického rieSenia a usporiadania navrhovanych
FPB, stanovlt podmienky v urovni zény a regulaciu Uzemia vratane dopravnej koncepcie
a technickej vybavenosti a limitov vyuZitia Uzemia, (K,S) (K,S)

b) vypracovat UPP pre koncep&né overenie urbanistického a krajinarskeho rieSenia a usporiadania
FPB, (S,D,T)

c) riedit koncepciu ochrany altvia vodného toku Nitry a Handlovky, (K,S,D,T),

d) rieSit koncepciu protipovodnovej ochrany Uzemia v suvislosti s rieSenim koncepcie allvia
vodného toku Nitry a Handlovky, (K,S,D,T),

e) rieSit koncepciu dopravného zokruhovania Uzemia obce a spristupnenia rozvojovych lokalit
v sulade s koncepciou dopravného vybavenia, (K,S,D,T),

f) rieSit koncepciu hlavného peSieho spojenia pévodného a navrhovaného jadra obce v integracii
s cyklistickym vyuzitim (K,S,D)

g) rezervovat plochu pre verejnoprospesné stavby rozSirenia pohrebiska v navrhovom obdobi,
(D)

h) podporovat a revitalizaciu Uzemia po dozneni vplyvov banskej &innosti na povrch, najma pre
uc€ely a rozvoj rekreacie v sulade s navrhovanym funkénym vyuzitim (K,S.D)

i) rezervovat koridor pre navrhovanu trasu cestnej komunikacie (cestu 1/64), po vybudovani
rychlostnej komunikacie R2, vytvorit dostatoCny priestorovy koridor pre cestu a izolacnu zelen,

j) riesit v suvislosti s navrhovanou trasou cesty 1/64 systém napojeni ciest regionalneho vyznamu a
miestnych komunikacii (S,D,T)

k) rieSit priestorovy a esteticky vnem pri vstupoch do obce z hlavnych cestnych tahov, (D,T)

[) rieSit urbanistickd koncepciu priestoru vo vizbe na budupce jadro - znovuobnovenia pévodného
jadra — centralnych priestorov obce formou namestia ako centralneho priestoru spolo¢enského
vyznamu v ramci FPB 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 (S,D,T)

UPC 3 Uzemie juhovychodne od cesty 1/50

¢ Funkéné vyuzitie — zastavané uzemie (stav)

Vyrobné uzemie (v zmysle vyhladky &. 55 / 2001, § 12, odseku 13c) ) — stav funkéného vyuZitia
Uzemia pre vyrobu polnohospodarsku, hospodarskeho dvora v strede UPC, s vyuZitim pre
polnohospodarsku vyrobu a hospodarsky dvor pre velkokapacitny chov hospodarskych zvierat bez
moznosti intenzifikacie v medziach limitnych kapacit chovu hospodarskych zvierat (oSipané).

Rekreacné uzemie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 14) — stav funkéného vyuzitia juho-
vychodnej ¢asti uzemia UPC (Nové Sajby) plochy uréené pre intenzivnu rekreaciu a prislichajuce
nevyhnutné zariadenia s vyuZitim pre rekreatné a Sportové ucely pre aktivny odpocinok -
kazdodennu rekreaciu bez moznosti intenzifikacie z dovodov kolizie s hospodarskym dvorom pre
velkokapacitny chov hospodarskych zvierat s doZitim vo vyhfadovom obdobi.

e Funkéné vyuzitie — nezastavané uzemie (stav)

Plochy trvalo travnatého porastu — plochy prevazne pofnohospodarsky vyuzZivanych pléch s trvalym
travnatym porastom, lUk a pod.
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Plochy ornej poédy - ktoré tvoria plochy poli — evidovanej kultury ornej pbédy vyhradne
polnohospodarsky vyuzivanych pléch na pestovanie polnohospodarskych plodin.

e Funkéné vyuzitie — navrh

Funkéné vyuzitie (v zmysle vyhlasky €. 55/ 2001, § 12, odseku 14)

Rekreaéné tzemie — extenzivne — nezastavané tzemie — juhovychodna &ast Gzemia UPC mimo
zastavaného Uzemia, ktoré v sucasnosti tvoria plochy ornej pédy a TTP v kontakte s bezmennym
vodnym tokom.. Uzemie FPB sa navrhuje na vyuzitie formou volnej krajiny s pestrou vegetaénou
Strukturou, rieSenia uzemia pre oddychové a Sportové vyZitie vo volnej krajine pre aktivny a pasivny
odpoCinok — pre kazdodennu a kratkodobu rekreaciu a prirodnych atraktivit (nauéné chodniky,
arborétum a pod.)

VARIANT 1.
FPB 3.1 -VO
Zasady pre UPC 3 :

a) vypracovat UPP pre koncep&né overenie urbanistického a krajinarskeho rie$enia a usporiadania
navrhovaného FPB, (S,D,T)

b) rieSit koncepciu ochrany allvia bezmenného vodného toku, (K,S,D,T),

c) podporovat a revitalizaciu Uzemia po dozneni vplyvov banskej &innosti na povrch, najma pre
ucCely a rozvoj rekreacie v sulade s navrhovanym funkénym vyuzitim (K,S.D)

d) rezervovat koridor pre navrhovanu trasu rychlostnej cestnej komunikacie R2

e) vytvorit dostatoény izolaCny priestor akoncepciu ochrany a obhospodarovania Uzemia
v ochrannom pasme hospodarskeho dvora ZivoCiSnej vyroby pre eliminaciu negativnych
ucinkov, vratane modernizacia technického a technologického urovne vyrobného zariadenia.

f) rieSit priestorovy a esteticky vnem pri vstupoch do obce z hlavnych cestnych tahov, (D,T)

A.2.7NAVRH RIESENIA BYVANIA, OBCIANSKEHO VYBAVENIA SO
SOCIALNOU INFRASTRUKTUROU, VYROBY A REKREACIE

A.2.71 Byvanie

A.2.71.1 Celkovy rozvoj bytového fondu a jeho modernizacia

Na zaklade prognézovaného vyvoja poétu obyvatelov a vyvoja bytového fondu stanoveného
v kapitole A.2.4.2., pre pokrytie potrieb sa navrhuje lokalizacia navrhovanej, novej bytovej vystavby,
ktora je bilancovana v prilohe tab. C. 1.

Na plochach ziskanych asanéaciou :

Prevazna c&ast Uzemie navrhovaného na zastavbu je uvolnena velkoploSnou asanaciou z
z dévodu hlbinnej tazby loZiska hnedého uhlia.

Intenzifikacia existujucej zastavby :

V ramci zastavaného Uzemia obce na plochach su€asnych obytnych Uuzemi sa nepodita podielom
intenzifikacie, nakolko Uzemie je vyuZité intenzivne urCitou mozZnostou su prestavby nadstavby
a pristavby s vytvorenim samostatnych bytovych jednotiek. Bilanéne su zanedbatelné.

Vystavba bytov pre socialne ucely sa navrhuje v ramci obytnych Uzemi a zmieSanych uzemi v
ramci zastavby FPB vo variante I. a Il.

A.2.7.2 Socialna infrastruktura a ob¢ianska vybavenost’

A.2.7.21 Koncepcia rozvoja socialnej infrastruktary

Sféru socialnej vybavenosti tvoria zariadenia a aktivity, prostrednictvom ktorych sa zabezpecuju
socialne potreby obyvatelov sidla a jeho zaujmového Uzemia. Tato sféra plni vyznamnu funkciu pri
zabezpeCovani zakladnych potrieb v oblasti vychovy a vzdelavania, zdravotnictva, socialnej
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starostlivosti, kultirno-spologenskej Cinnosti a telesnej kultury. Predmetom rieSenia je koncepcia
rozvoja jednotlivych oblasti socialnej infrastruktury.

Postavenie obce v sidelnej Strukture ako aj jeho velkost (1 172 obyvatelov, k.11.2011)
neumoznuje mat efektivne vybudovanu ani len zakladnd socialnu infrastruktiru (obcianska
vybavenost). Obyvatelia obce su preto odkazani, rovnako ako obyvatelia inych podobnych obci,
dochadzat’ za zariadeniami niektorych zakladnych vybavenosti a vy$Sej vybavenosti do obvodného
a regionalneho centra, resp. poziadavky na sluzby obmedzovat, alebo svojpomocne nahradzat.

Predmetom navrhu Uzemného planu je vySpecifikovanie arieSenie deficitnych potrieb
a rozvojovych potrieb obce a definovanie ich Uzemnopriestorového a Uuzemnotechnického priemetu
a uplatnenia.

2.7.21.1 Zdravotnictvo

Zdravotnicke sluzby su dostupné iba mimo Uzemia obce. Obec Ko$ spada do spadového
zdujmového Uzemia Prievidze do rajénu Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach, ktora je v sulade s
rajonizaciou nemocnic zaradena medzi nemocnice . typu. Zakladnu zdravotnu starostlivost poskytuje
aj poliklinika v Novakoch. Nemocni¢éné vykony su poskytované aj v Nemocnici s poliklinikou
v Handlovej, nemocnici Ill. typu.

Volba zdravotnickych sluzieb v su€asnosti je v pravomoci rozhodovania ob¢ana. Lekarske sluzby
v ramci zaujmoveho uzemia poskytuje Nemocnica s poliklinikou v Bojniciach a Uniklinika v Prievidzi
a tiez poliklinika v Novakoch. Vydaj liekov a lie€iv pre obyvatefov poskytuju lekarne v Prievidzi a
v Novakoch.

Medzi zdravotnicke zariadenia patria aj detské jasle. Na uzemi sidla neboli zriadené v minulosti,
nie su ani v su€asnosti a neuvazuje sa s ich zriadenim ani v navrhovom a vyhladovom obdobi.

Potreba poskytovania zdravotnickej starostlivosti pre tazko, alebo dlhodobo chorych sa navrhuje
realizovat’ v ramci zariadeni sidiel zaujmového Uzemia.

Vo sfére zakladnej zdravotnickej starostlivosti sa hladaji nové pristupy optimalineho
zabezpecCenia sluZieb oSetrujuceho lekara a zdravotnickych zariadeni, uvazuje sa i o moznosti
zriadenia sukromnych ordinacii, resp. rodinnych lekarov. Vytvorenie kvalitnejSej zdravotnickej
starostlivosti je podmienené zvySenim urovne a kapacity zdravotnickych zariadeni, vSetkych druhov
zdravotnickych sluZieb, kvality a urovne zdravotnickej techniky a personalneho obsadenia obsluznych
¢innosti.

V navrhovom obdobi a vo vyhlade je potrebné stanovit' a reSpektovat’ pre naplnenie uvaZzovanych
ciefov nasledovné vSeobecné zasady :

Zasady rieSenia funkcie vybavenosti zdravotnictva :

a) preferovat a podporovat’ dali rozvoj sukromnych zariadeni prvého kontaktu v sidle,
b) rieSit moznost zmluvného zabezpec€enia zdravotnickeho zariadenia v obci a vytvorit' priestorové
podmienky pre zariadenie.

2.7.2.1.2 Socialna starostlivost’

V oblasti zariadeni vybavenosti socialnej starostlivosti nie je v obci v prevadzke Ziadne
zariadenie. Socialne sluzby v obci zabezpecuju socialne pracovni¢ky pri obecnom urade. Pre socialne
ucely sa uvazovalo zriadenia zariadenia avSak podmienky podpory v zmysle stratégie samospravneho
kraja su nepriaznivé a su pri¢inou, Ze obce nemaju ekonomické moznosti rieSenia tejto problematiky.

Vramci zaujmového uUzemia socidlne sluzby zabezpeluje Centrum socidlnych sluZieb
Nitrianskom Pravne - Boriku, Zariadenie pre Seniorov Nitrianske Rudno, Detsky domov v Prievidzi,
Domov dbchodcov a detsky domov v Prievidzi, Domov socialnych sluzieb pre mentalne postihnuté
deti a mladez v Prievidzi.

Zasady rieSenia funkcie socialnej vybavenosti :

a) vytvarat podmienky pre zriadenie zariadenia pre spolofenské a stretavanie seniorov, detské
stacionare, pripadne zariadenia pre socialne odkazanych a seniorov,
b) podporovat vznik zariadeni socialnych sluzieb v obci vyuzitim vhodnych existujucich objektov a
vystavbu mensSich, prevadzkovo nenaroCnych zariadeni.
A.2.7.2.2 Skolské a vychovno-vzdelavacie zariadenia
Materské Skoly a vychova rodicov

Predskolska vychova a vychova rodi€ov
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V obci sa nachadza jedno zariadenie pred$kolskej vychovy — pridruzena materskéa $kola k ZS.

V jednotriednej MS s kapacitou 21 deti, bola v $kolskom roku 2011/2012 poskytovana celodenna i
poldenna starostlivost pre 21 deti vo veku 3 az 6 rokov.

Vychovno-vzdelavaci proces vdvoch MS a triedach realizuju kvalifikované pedagogické
pracovnicky.

Predpokladany vyvoj poctu deti v predSkolskom veku na zaklade prognézy demografického vyvoja,
tab. €. 2.7.2.2.2:

Predpokladany pocet obyvatelov v predproduktivnom veku (OPPV) a podiel
e e z celkového poctu obyvatelov
skupina k roku 2011 k roku 2030 k roku 2045
abs. % abs. % abs. %
predproduktivny vek 262 22,55 692 -878 21,00 1275-1300 20,00
z toho vo veku 3-5r. 56 4,82| 148 -188 4,49 273 - 279 4,29-
z toho vo veku 6-14 r. 169 15,01| 445 -565 13,51 819 - 836 12,85

Na zaklade navrhovanej progndzy vyvoja poctu obyvatelov a predpokladaného podielu vekovych
skupin sa predpoklada, ze cca 90 az 98 % z obyvatelstva v predproduktivnom veku bude navstevovat
predskolské zariadenia, ¢o Cini cca 133 az 145 deti v NO a 246 az 273 deti vo VO.

Z uvedenej progndézy vyplyva, Ze v navrhovom a vyhladovom obdobi méze déjst vplyvom
priaznivého vyvoja indexu vitality k vyraznému narastu poctu deti v predSkolskom veku a bude
potrebné pogitat v pripade naplnenia prognézy vyvoja s rozsirenim kapacity zariadeni MS az na
pat’ az sedem tried. Navrhuje sa vzhl'adom na dochadzkovu vzdialenost’ rieSenie min. dvoch
samostatnych zariadeni

Alternativnou moznostou rieSenia pokrytia kapacit je zriadenie sukromnych predSkolskych
zariadeni s menSim poctom deti. Toto proporcionalnejSie a zo zdravotného hfadiska vyhodnejSie
rieSenie sa bude prekryvat s podmienkami rieSenia zamestnavania opatrovateliek deti do domu.

Skolstvo
Zakladné Skoly

V ramci obce je v prevadzke 14. triedna zakladna Skola pre |. a Il. stupen vyucby, tj. Ziakov 1. —
9. ro¢nika zakladnej Skoly. Kapacita Skoly je 349 miest. V budove ZS je aj Skolska druzina.

Stav poctu ziakov podla ro¢nikov v Skolskom roku 2010-11, tab. ¢. 2.7.2.2.3. :

rodnik | . I, m IV, V. vi. | v | v | x| splolu
Podet | g | oy 13 16 31 20 | 29 | 27 35 219
Ziakov

Na zaklade uvedenych Statistickych ddajov je mozné sledovat postupny vyvoj poctu Ziakov,
pokles moze byt zapri€ineny starnutim obyvatelstva, t.j. poklesom indexu vitality ale aj umiethovanim
Ziakov do inych 3kél. Pre posudenie v3ak nie su k dispozicii Statistické udaje o polte deti
navstevujucich iné zariadenia, na zaklade ¢oho nie je mozné jednoznacne analyzovat pri€iny poklesu,
¢o moze byt pric¢inou umiestriovanie deti do Skél v mieste pracoviska rodi¢a. Hlavnou pri¢inou bude
pravdepodobne zaznamenany nepriaznivy vyvoj po¢tu obyvatelov v predproduktivnom veku. Cielom
pre buduci vyvoj bude spomalenie, pripadne zastavenie a v optimalnom pripade az o€akavany mierny
narast indexu vitality a teda aj narast poc¢tu Skolopovinnych deti. Vzhladom k migracnym prirastkom
v poslednych rokoch sa oCakava zvySenie poctu deti v predSkolskom veku.

Na zaklade stavu a progndzy vyvoja poctu obyvatefov vypo&tom podielu jednotlivych vekovych
skupin sa predpoklada vyvoj poctu obyvatefov v predproduktivnom veku (OPPV) a nasledne vyvoj
poctu deti Skolského veku od 6 do 14 rokov a z toho 8kolského veku |. stupfa ZS t.j. od 6 do 10 rokov.

Predpokladany vyvoj OPPV na zaklade prognézy demografického vyvoja, tab. €. 2.7.2.2.5 :

Zakladna vekova Predpokladany pocet obyvatelov v predproduktivnom veku (OPPV) a podiel
skupina z celkového poctu obyvatelov
2012 2030 2045
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abs. % abs. % abs. Y%
predproduktivny vek 262 22,55| 692 -878 21,00 1275-1300 20,00
z toho vo veku 6-10 . 75 6,45| 197 -251 5,98 365 - 372 5,73
z toho vo veku 6-14 . 169 15,01| 445-312 13,51 819 - 836 12,85

Na z&klade navrhovanej progndzy vyvoja poctu obyvatelov a podielu vekovych skupin sa pocita,
Ze 95 az 100 % obyvatelstva v predproduktivnom veku bude navstevovat Skolské zariadenie v obci,
z ¢oho vyplyva potrebna kapacita pre :

- cca 657 az 878 deti v Skolskom veku a z toho 187 az 251 deti prvého stupria v NO,
- cca 1211 az 1300 deti v Skolskom veku a z toho 347 az 372 deti prvého stupria vo VO.

Z uvedenych udajov vyplyva, Ze pri odporucanych poc¢toch Ziakov na triedu v ramci I. stupna, t.j.
12 az 24 Ziakov na triedu v pripade naplnenia prognézneho vyvoja existujuca 14 triedna budova
ZS nebude kapacitne vyhovovat’, bude ju potrebné d'alSich +14 tried vo NO a +15 tried vo VO.

V ramci rozvoja obce sa navrhuje zriadenie dal$ej zakladnej $koly integrovanej s MS v dostupnej
dochadzkovej vzdialenosti, v taZisku rozvojovych priestorov.

Stredné skoly

V obci sa nenachadza Ziadne stredo3kolské zariadenie. NajbliZzSie stredné Skoly sa nachadzaju v
rdmci okresu v okresnom meste Prievidza a v spadovom meste Novaky a Handlova, pripadne
odbornych §kdl aj mimo regionu.

Navrh zasad pre rieSenie funkcie vybavenosti Skolstva :

a) riesSit lokalizaciu a kapacitné potreby zariadeni pre zakladné Skolstvo podla skutoéného
demografického vyvoja s cielom pokrytia potrieb v ramci sidla, t.j. vybudovania potrebnych
kapacitnych zariadeni ZS s vy$$im $tandardom vratane prevadzkového zazemia (viacugelové
ihrisko, telocvi€na, uprava zelene a.i.)

b) vytvarat podmienky pre integraciu a racionalizaciu Skolskych zariadeni s kulturno-$portovymi,
Sportovymi funkciami, pripadne postgradualnymi a jazykovymi formami vyuéby so zaujmovymi
a klubovymi €innostami.

A.2.7.2.3 Koncepcia rozvoja obCianskej vybavenosti

Kultura

Kultura v sucCasnej recesii spoloCnosti preziva vo velmi skromnych podmienkach z dévodov
nutnosti prvoradého rieSenia zakladnych socialnych potrieb obyvatelov a minimalizacii vydavkov na
kultdru. Markantne sa tato situacia prejavuje v podmienkach vidieka, kde sa programové volby
obmedzuju len na miestne ludové a ochotnicke predstavenia a €asto iba na prileZitostné spolo¢enské
podujatia (svadby, hostiny, kary, a pod.).

Navstevnost zariadenia kultury zavisi od viacerych faktorov. Prioritnymi su :

- prostredie, t.j. kapacita a kvalitativha uroveri disponibilného zariadenia z architektonického,

estetického a technického hladiska,

- zabezpecenie €innosti po a kvalitativnej a kvantitativnej stranke a aktivita podujati,

- demografické podmienky (spadovost) a podmienky uUzemno-technické (pristup, parkoviska

a pod.)

Najma na programovu atraktivnost a podmienky vstupu prevadzkovatelia musia reagovat pruzne,
operativne a racionalne. Reakcia sa prejavuje v orientacii sa zariadeni na také formy kulturnych
generaciou, ale istarSimi. Je to narony problém v sudasnej dobe elektronickych médii, kedy
komeréna kinematografia naSla cestu az do sukromia spotrebitefa formou videoprodukcie
a videotechniky, digitalnej techniky domaceho kina.

V obci su nasledovné kulturne zariadenia :

Kultdrny dom — kapacita 150 os6b
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Sobasna miestnost - kapacita 60 os6b )
Obecna kniznica — kapacita cca 10 000 zvazkov, so sidlom v budove OCU,

Kostol rimsko-katolicky (sv. Ondreja)

V obci sU organizované rbzne aktivity - zdruzenia kulturneho charakteru ako spevacka a folklorne
skupiny, dychova hudba a pod.

Navrh rozvoja :

Kapacita kulturneho domu, zariadenia, tj. kulturnej saly postacuje pre 12,9 % obyvatelov
su€asného poctu obyvatefov.

Pre navrhovy a vyhfadovy poCet obyvatelov obce za predpokladu naplnenia prognézneho vyvoja
poCtu ovyvatefov sa navrhuje nasledovna kapacitna potreba (cca pre 10 % =z celkového poctu
obyvateflov) univerzalneho polyfunkéného kultirneho zariadenia alebo zariadeni :

k roku 2030 (NO) pocet obyvatelov 3 295 az 4182..................... (10%) cca 330 az 419 miest
k roku 2045 (VO) pocet obyvatelov 6 374 az 6 498 .................... (10%) cca 638 az 650 miest

Sucasné kulturne zariadenie nebude dostacujuce. Z hladiska kvantity a kvality priestorov navrhuje sa
zriadenie dalSieho noveého kulturneho zariadenia s potrebnou kapacitou.

Rozvoj zariadeni kulturnej vybavenosti sa navrhuje v ramci existujucich zariadeni rieSenim ich
atraktivizacie a flexibility zariadeni vyuzitim pre rézne klubové formy a malé divadelné a zabavné
a herné formy, Sportové aktivity a pod.

Zasady kulturnej vybavenosti :

a) prehodnotit a riesSit podmienky pre dalSi rozvoj kultirnych zariadeni, v pripade naplnenia
demografického prognézovania rieSenie nového polyfunkéného kultdrnospoloenského
zariadenia a doplnenim novych i existujucich zariadeni atraktivnymi funkciami pre kulturnu
vybavenost, viacucelového kulturno-spoloCenského zariadenia, klubovych cinnosti, kniznice
a pod., (S,D,T)

b) vo funkéne a spoloCensky optimalnych a atraktivnych polohach integrovat kultirno-
spolocenské funkcie s funkciami obchodu, cestovného ruchu, rekreacie, Sportu, telovychovy a
Skolstva, (K,S,D)

c) podporovat lokalizaciu vybavenosti malych klubovych foriem zariadeni kultary,

d) podporovat rozvoj a kulturnych aktivit verejnosti,

e) vytvarat podmienky pre vyuZitie kultirnych objektov pre ucely kulturnych a osvetovych
¢innosti a akcii, (T),

f) vyuZit stavebno-historicky potencidl na realizaciu doplnkovych zariadeni kultdrnej vybavenosti
(obecné muzeum fudovych tradicii) (S),

g) vytvarat podmienky pre vznik drobnych kulturnych aktivit a zariadeni na celom uzemi obce s
orientaciou na prednostné funkéné vyuzitie jestvujucich objektov a podporu cestovného ruchu
(T).

h) podporovat rozvoj a transformaciu vybranych kultarnych aktivit na komercnej baze. (T)
Verejna administrativa

Sucasna verejna spravna a administrativa vybavenost je reprezentovana obecnym uradom v
centralnej polohe obce, miestnej Casti obce v polyfunkénom objekte spolu s kultdrnou vybavenostou
a prenajimanymi priestormi.

Veda a vyskum

Existencia vedecko-vyskumnej zdkladne v obci nie je zastupena z dévodu vyznamu a postavenia
obce v Strukture osidlenia, jeho velkosti a vo vztahu k potrebam vyrobno-ekonomickej zakladne.

V rédmci restrukturalizacie narodného hospodarstva, zmenach v pristupe k problematike ekolégie a
ZP, sa otvaraju moznosti vytvorenia budiceho "centra" nadstavbovej, kvartérnej sféry. Tento ciel si
vyZaduje ciefavedomy a permanentny pristup k rieSeniu s podporou a vytvorenim zakladnych
podmienok a postupnych krokov pre jeho dosiahnutie. Predpokladom je napr. vytvaranie adekvatnych
priestorovych a vybavenostnych podmienok, otadzka vzdelanostnej urovne a moznosti ziskania
vedomosti, ale najma hladanie realnych oblasti uplatnenia vedy a vyskumu.

Sport a telovychova
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Obec ma relativne vyhovujuce podmienky pre Sportové vyZitie. Pre uspokojovanie potrieb
telovychovnych a 3$portovych aktivit obyvatelstva v suc€asnosti sluzi obecné futbalové ihrisko
s tréningovym ihriskom so slabo vybavenym zazemim, dva tenisové kurty, Sportova strelnica
a niekolko neorganizovanych ihrisk. Zakladna Skola je vybavena telocvichou.

V obci je zriadené na komercénej baze tréningové golfové odpalisko.

Iné ucelové zariadenia pre mladez a dospelych nie su zriadené, ani ucCelové zariadenia
organizovanej telovychovy a Sportu a uCelové zariadenia vyssej vybavenosti.

Navrh rozvoja :

Navrhuje sa pokrytie zakladnej vybavenosti zriadenim telocviCne a ihrisk U€elovo rieSenych pre
novu ZS, i pre Ugely $irSej verejnosti, pre mladez a dospelych.

Rozvoj dalSich telovychovnych a Sportovych zariadeni sa navrhuje smerovat k priprave Uzemia pre
viacuCelové komplexné zariadenie na uUrovni vy33ej vybavenosti, ako viacuCelové zariadenie pre
Sportoveé i kulturno-rekrea¢né zariadenia.

V rdmci rozvojovych pléch sa navrhuje rozvoj $portovisk vo vazbe na futbalové ihrisko formou
viacuCelového Sportového arealu s dobudovanim komplexného Sportovo-oddychového zariadenia
s moznostou vyuzitia i pre cestovny ruch a rekreaciu.

V navrhovom obdobi, vzniknd nové moznosti na vytvorenie viacucelového Sportového komplexu,
kde mdézu byt vybudované viaceré Sportoviska ako napriklad: tenisové ihriska, golfové ihrisko,
otvorena ladova plocha, pripadne dalSie Sportoviska (lezecka stena, lukostrelba ainé) a Sportovo-
rekreacné zariadenia (prirodné kupalisko, relaxa¢né centra a pod.)

Rozvoj zariadeni Sportovej a telovychovnej vybavenosti sa navrhuje v NO v ramci:

- FPB 1.9 — zmieSané uzemie s mestskou Struktarou (polyfunkéna hala, obecny areal Sportov, a
cestovny ruch s in tegrovanym vyuzitim aj pre zakladné Skolstvo)

- FPB 1.6 aFPB 1.5 — rekreatné uUzemie ( rekreacno-oddychovy areal, kupalisko, Sportovo-
rekreacné aktivity a pod.)

- FPB 1.4, FPB 1.25 — rekreacné uzemie (agropark, Sportovo-rekrea¢né zariadenia, extrémne
Sporty a pod.)

- FPB 1.25 — rekreacné uzemie (golfové ihrisko, extrémne Sporty a pod.)

Rozvoj zariadeni Sportovej a telovychovnej vybavenosti sa navrhuje v ramci VO :

- FPB 1.9, 110 - zmieSané Uzemie s mestskou Struktirou (Sportové ihriska
a telovych.zariadenia v ramci zakladného a vysSieho halového vybavenia)

Bilan€né udaje su uvedené v c¢asti priloh v tabulke &. 3 a 4 Funk&na a priestorova regulacia —
vybavenost a rekreacia pre NO a VO.

Tato sféra vybavenosti oproti spdsobu chapania a rieSenia v minulosti, bude prevazne
regulovana vplyvom trhovych mechanizmov. Formovanie, preskupovanie a druhovost vybavenosti sa
bude rozvijat na zaklade dopytu. V tejto sfére sa oakava rozvoj malého a stredného podnikania, so
socidlnym a ekonomickym efektom.

Zasady pre rozvoj telovychovnej a Sportovej vybavenosti :

a) rieSenie sucCasnych disproporcii a predpokladany rozvoj dosiahnut prehodnotenim a
realizaciou reprofilacie aintegracie existujucich zariadeni pre ich optimalnu vyuzitelnost
a kritéria racionalnosti a univerzalnosti uplatiovat pri zameroch realizacie novych Sportovych,
telovychovnych zariadeni, ihrisk, pléch a priestorov,(K,S,D)

b) vytvaranim podmienok a podporou realizacie novych Sportovo-rekreanych a kultdrno-
Sportovych zariadeni v kooperacii s podnikatelskou sférou. (K,S,T)

c) vytvarat podmienky pre lokalizaciu a podporovat pripravu a realizaciu Sportovo-rekreaénych
a kultarno-Sportovych zariadeni a objektov. (T)

d) vytvorit podmienky pre vystavbu telocviéne a $portovisk pri navrhovanej ZS (S,D,T)

Obchod a sluzby

Obchodna siet obce v suCasnosti prechadza vyraznymi transformaénymi zmenami. V obdobi
znizenia poctu obyvatelov zaniklo maloobchodné zariadenie JEDNOTA Dnes ho nahradza niekolko
drobnych zariadeni sukromnej podnikatel'skej sféry prevazne v ramci obytnych zariadeni.

Pre navrhovany narast obyvatelstva budu optimalne podmienky existencie a prosperity
obchodnych zariadeni a tiez pre podmienky konkuren¢ného prostredia. Lokalizacia a druhovost
zariadeni sa riadia trhovym mechanizmom, nie su definované Specifické potreby pre tieto zariadenia.
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Tato sféra vybavenosti oproti spbésobu chapania a rieSenia v minulosti, bude vyhradne regulovana
trhovym mechanizmom. Formovanie, preskupovanie a druhovost vybavenosti sa bude rozvijat na
zaklade dopytu. V tejto sfére sa oCakava rozvoj malého a stredného podnikania, so socidalnym a
ekonomickym efektom.

Navrh rozvoja :

V ramci navrhu uzemného planu su vytvorené podmienky pre lokalizaciu obc&ianskej vybavenosti
v oblasti maloobchodu a sluZieb vo vsetkych UPC a FPB s funkénym vymedzenim pre byvanie,
vybavenost, zmieSané uUzemie s mestskou Struktdrou, rekreacia, primerane, ako aj intezifikaciou
vyuzitia existujucich zariadeni a funk&nych Uzemi.

Zasady pre obchodnu vybavenost a sluzby :

a) podporovat rozvoj zariadeni obchodu a sluzieb pre zvySenie a skvalitnenie podmienok pre
rozvoj obce a rozvoj najma v oblasti cestovného ruchu a turizmu,

b) podporovat rozvoj zariadeni obchodu v navrhovanom obnovenom taziskovom, centralnom
priestore obce

Pohrebiska

Medzi vybavenost sluzieb patria aj pohrebiska a pohrebné sluzby.

Obec exploataciou Uzemia banskou ¢innostou uzatvorila pdévodné pohrebiska. Pri presidlovani
obce sa vybudovalo nové pohrebiosko v novej €asti obce v blizkosti pofnohospodarskeho dvora.

Vzhlfadom k priprave a zebezpeleniu dostatocnych kapacitnych rezervnych pléch pre
pochovavanie a zivotnost cintorinov sa predpoklada kapacitna rezerva minimalne na obdobie min. 30
az 45 rokov uz v navrhovom obdobi. Toto obdobie sa povaZuje za navrhové, pre vypocet potrebnych
kapacitnych rezervnych pléch.

Pre predpokladany vyvoj a teda aj prognézovanie kapacitnych potrieb cintorina bude ako je uz
vy8Sie spomenuté smerodajny predpokladany spomaleny proces — stagnacia vo vyvoji poctu
obyvatelstva a jeho pokracujuca tendencia starnutia v NO do roku 2030 a VO do r. 2045. Pre tieto
obdobia sa v prognostickych udajoch pocita s potrebou uzemnej rezervy t.j. pokrytia potrieb pre obe
etapy t.j. NO, VO, najma z dévodu vytvorenia dostato¢nej kapacitnej rezervy cintorina uz v predstihu
vzhladom na ¢asovu naro¢nost pripravy a majetkovopravneho usporiadania uzemia.

Retrospektivna bilancia zomrelych v obci Kos, tab. €. A 2.7.2.3.1

k 31.12. Pocet obyvatelov Zomreli
1 2 3
2001 886 4
2002 899 2
2003 895 6
2004 893 6
2005 958 8
2006 977 7
2007 1070 9
2008 1126 2
2009 1112 6
2010 1159 6
2011 1172 7
celkom za sledované obdobie 63

Celkom zomrelo za sledované obdobie od 2001 az 2011 63 osbb, ro¢na priemerna umrtnost 5,7
osbb. Na zaklade priemernej potrebnej plochy na jedno pohrebisko, predpokladaného vyvoja poctu
umrti a spédsobu pochovavania je mozné prognoézovat potrebné plochy pre NO a VO.

Preimerna Umrtnost ..........ooueeeiiiiiiieee e 12,65 — 15,29 (NO) a 26,40 - 28,47 (VO)
Preimerna plocha na jedno hrobové miesto ..................... 7,0az12,0 m2
Volna plocha cintorina ..........ooocooiiiis i 1039 m2

Kapacity pohrebisk v obci Ko$ k roku 2012, tab. &. 2.7.2.2.3.2:
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Pohrebisko Celkova plocha £ B Z (B Urnové hroby
obsadené plochy | volné plochy
Katastralne Uzemie m2 m2 m2 ks
Kos nezistené nezistené 1039 nezistené

Predpokladany vyvoj umrtnosti a minimalna plo$na potreba, tab. €. 2.7.2.2.3:

Obdobie - NO / VO Predpokladan’y pocCet Potreba hrobovych Plo$n4 potreba v m?2 *
obyvatelov miest
1 2 4 3
NO2013-2030 3295az4 182 215 - 260 1505-3120
VO 2030 — 2 045 6 374 az 6 498 396 - 427 2772-5124
spolu 611 - 687 4277 —8 244

* Na zaklade predpokladanych ploSnych narokov na jedno hrobové miesto pochovanim 7 az 12 m2

Na zaklade celkovej ploSnej potreby k roku 2030 a za predpokladu priemerného ukazovatela
plodSnej potreby a odhadovaného podielu pochovavania (bez kalkulacie opéatovného vyuZitia
hrobového miesta po skon&eni tlecej doby a bez kalkulacie spopolfiovania a tzv. poschodového
pochovavania) je potrebné vytvorit a zabezpedit celkove na pohrebisku rezervné Gzemie o ploche :

Volna kapacita (k 31.12. 2011)...ccceveeeeiiiiiiiieenen. 1030 m?
Min.potreba na obdobie 2013 - 2030 ............. 1 505 m?
2030 - 2045 ............. 2772 m?
Celkova potreba tizemia 2013 - 2045 .............. 4277 m?
Predpokladana Zzivotnost cintorina bude............................... cca 10 az 15 rokov

Na zaklade uvedenych vypoc&tov bude potrebné pocitat s rozSirenim cintorina pre NO o vymere
min. 0,0475 ha pre hrobové miesta.

Na zaklade uvedenych vypoctov bude potrebné pocitat s rozSirenim cintorina pre VO o vymere
min. 0,4770 ha pre hrobové miesta.

A.2.7.3 Vyroba

2.7.3.1.1 Priemyselna vyroba

Priemyselna vyroba prakticky nie je zastiupena a nema vyznamny podiel na hospodarskej zakladni
obce. Hlavnym dévodom a pri€inami tohto stavu je skutoCnost, Ze obec bola a aj v su€asnosti je
zavisla na hospodarskej zakladni miest Prievidza a Novaky (najm& bansky priemysel) a nema
geograficky a urbanisticky vhodné podmienky pre vyznamnejSi rozvoj priemyslu, hospodarskou
zakladnou obce bola a je polnohospodarstvo, a drobna remeserina vyroba.

Priemyselna vyroba je v sidle zastupena odvetvim stavebnictva — stavebnej vyroby, realizacie
stavieb, kovovyroby. Na Uuzemi obce pbsobia prevazne mensie sukromné firmy, pdsobiace v oblasti
stavebnej vyroby, energetiky, spotrebného a Ciastocne i potravinarskeho priemyslu. Niektoré subjekty
sidlia v ramci arealu polnohospodarskeho dvora.

Navrh rozvoja :

Zasadna stratégia obce je postupne vytvarat podmienky pre dosiahnutie vy33ej sebestanosti vo
sfére zdrojov pracovnych prilezitosti k roku 2030 k ¢omu jednou zo strategickych z&ujmov bude
vytvorenie Uzemnych podmienok pre rozvoj nového funkéného Uzemia pre vyrobu. V ramci navrhu sa
rieSi plocha rozvojovej lokality pre funkciu vyroby umiestnenej v kontexte s existujucim arealom
hospodarskeho dvora, novymi plochami na zapadnom okraji k.u. sidla v Uzemi dopravne optimalne
pristupnom z tranzitnej komunikacnej vazbe vo vazbe na buducu trasu cesty 1/64 a rychlostnu
komunikaciu R2. Okrem toho je mozné rieSit Ciastkovu transformaciu arealu a zariadeni sluziacich pre
polnohospodasktvo najma vo vztahu vyroby zameranej na spracovanie polnohospodarskych
produktov, pripadne intenzifikaciou sucasnych pléch, vo vazbe na cesty /50 a buducu trasu
rychlostnej komunikacie R2.

Priemyselna vyroba sa navrhuje prevazne v rozsahu lahlého priemyslu, bez negativnych vplyvov
na Zzivotné prostredie a hygienu okolittho prostredia prevazne s uzatvorenymi technologickymi
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cyklami, s nenaro€nymi, primeranymi narokmi na energie a dopravné zatazenie a s ohfadom na citlivé
a nenasilné urbanistické a architektonické zaclenenie do prostredia a na prioritnu funkciu turizmu
a rekreacie v obci.

Dalsim zo strategickych cielov je dosiahnutie vy$$ej sebestadnosti zdrojov pracovnych prileZitosti
ktora sa navrhuje aj orientaciou na rozvoj terciarnej a kvartérnej sféry ato sféru rozvoja turizmu
a cestovného ruchu, tzv. ,turisticky priemysel” a na vedu a vyskum.

Navrh ekonomickej aktivity a vyvoj pracovnych prileZitosti je predmetom kapitoly A 2.4.1.5 -
Ekonomicky aktivne obyvatelstvo.

Predpokladanym vyvojom k roku 2030 bude potrebné pre dosiahnutie vy3S3ej sebestaCnosti na
uzemi obce vytvorit celkom cca 750 az 1200 pracovnych prileZitosti, z toho sa navrhuje cca 120 az
200 v oblasti priemyslu.

Predpokladanym vyvojom k roku 2045 bude potrebné pre sebestacnost na Uuzemi obce vytvorit
celkom dalSich cca 800 az 1500 pracovnych prilezitosti, z toho sa navrhuje cca 150 az 250 v oblasti
priemyslu.

V navrhu Uzemného planu sa pocita alternativne aj s postupnou intenzifikaciou existujucich ploch
hospodarskeho dvora alternativne i pre zariadenia priemyselnej vyroby.

Navrh rozvojovych lokalit, vratane ich funkénej a priestorovej regulacie je vyjadrena vtab. ¢. 5
v prilohe - tabulkovej €asti, v ktorych su uvedené aj predpokladané pocty pracovnych prileZitosti.

Zasady :

a) vytvarat podmienky pre realizaciu navrhovanych zamerov, pripravu Uzemi a ponuky pre
zaujemcov a tym aj vplyv na vysSiu dynamiku rastu pracovnych prilezitosti, (T)

b) wvytvarat predpoklady pre ziskanie a lokalizaciu Struktir odvetvi priemyslu charakteru
progresivnych a perspektivnych foriem ako napr. automobilovy, elektrotechnicky, elektronicky
priemysel, odvetvia nadstavbového priemyslu robotizacie apod. najma nenaro¢né na
surovinovu zakladfiu, prepravné kapacity a vobec technologické procesy s uzavretym cyklom,
ktoré nezatazuju zivotné prostredie. (T)

c) podporovat rozvoj stavebnictva a priemyselnu vyrobu s vyuzitim a spracovanim produktov a
surovin zazemia zaujmového Uzemia okresu (napr. potravinarsky, drevospracujuci priemysel)
(T)

d) vytvarat podmienky pre zniZovanie negativnych vplyvov na ZP, a zaroveri spolupracovat so
Statnou spravou pri vytvoreni funkéného systému kontrolnej a sankénej €innosti, (K,T)

e) zvyhodnit' vystavbu takych novych vyrobnych kapacit, ktoré nemaju negativny vplyv na Zivotné
prostredie, (K.T)

f) podporovat vytvaranie malych a strednych podnikov, (K,T)

g) Pri rieSeni kontaktu funkénych Uzemi priemyslu sinymi druhmi funkénych uUzemi najma
rozvojovych uzemi byvania a rekreacie doésledne preskumat, rieSit a stanovit podmienky
vzajomnej koexistencie vzhfadom k podmienkam ochrany a kvality Zivotného prostredia
a podmienok hygieny.

PolPnohospodarska vyroba

V rieSenom Uzemi sa nachadzali Styri subjekty ktoré su zamerané na polhohospodarsku
vyrobu :

e Farma SPP s.r.o.- zamerana na chov oSipanych. V sucasnosti chova 550 ks chovnych prasnic
a 3000 ks oSipanych na vykrm. Kapacita zariadenia na chov je 700 ks chovnych prasnic a 5000
ks oSipanych na vykrm.

e  MVDr. Rybnikar Vladimir — vyroba zamerana na chov oSipanych. V su€asnosti chova 400 ks
chovnych prasnic a 3000 ks oSipanych na vykrm. Kapacita zariadenia na chov je 700 ks
chovnych prasnic a 5000 ks o$ipanych na vykrm.

e Rolnicke druzstvo podielnikov Ko$ - zamerané na rastlinny a zivoCiSnu vyrobu. V rastlinnej
vyrobe prevaZzuje hlavne pestovanie obilnin, jednoroénych a viacro€nych  krmovin.
Obhospodaruje 44,6033 ha polhohospodarskej pédy s toho je trvalo travny porast 4,8865 ha
aorna poéda 39,7168 ha. Zivodidnu vyroba je zamerana na chov o$ipanych, v suéasnosti
chovany 1987 ks z toho 180 chovnych prasnic, kapacita zariadenia je na 2000 ks oSipanych.

e Ing. Daniel Leitman — AGRODAN - sukromne hospodariaci rolnik zamerany na rastlinnu
a zivo€isnu vyrobu. V rastlinnej vyrobe prevazuje hlavne pestovanie obilnin, zemiaky, cukrovej
repy a kukurice. Obhospodaruje 1 487,1228 ha pofnohospodarskej poédy s toho je trvalo travny
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porast 218,62 ha aorna pdda 1268,6728 ha. Zivodidnu vyroba je zamerana na chov
hovadzieho dobytka pocCet kusov 616 ztoho v sucasnosti chovaju 244 dojnic, 102 jalovic
a ostatné mlady hovadzi dobytok.

Polnohospodarske objekty

V ramci rieSeného Uzemia sa polnohospodarske objekty nachadzaju v areali hospodarskeho dvora
juzne od zastavaného uUzemia a centralnej Casti obce. Zastupené su viom subjekty
polnohospodarskej vyroby Rolnicke druzstvo podielnikov Ko$ a Ing. Daniel Leitman — AGRODAN.

Juzne od obce za cestou I/50 sa nachadzaju objekty ZzivoCiSnej vyroby na chov oSipanych
zastupené firmou Farma SPP s.r.o a podnikatefom MVDr. Rybnikar Vladimir.

Vychodne od cesty 1/50 je polny sklad a (byvalé pofné hnojisko). Vlastnikom je subjekt Ing. Daniel
Leitman — AGRODAN ku ktorému vedie pristupova spevnena polnohospodarska cesta.

V Areali AGRODAN je polné hnojisko o objeme 4100 m>.

V katastri obce sa nachadzaju spevnené a nespevnené polnohospodarske cesty, sluzia sezénne
na pristup k pofnohospodarsky obrabanej péde. Pofnohospodarske letisko sa v katastri nenachadza.

Lesna vyroba

V rieSenom Uzemi sa nenachadza lesné porasty.
A.2.7.3.2 Koncepcia rozvoja hospodarskej zakladne

A.2.7.4 Rekreacia a cestovny ruch

Charakteristika potencialu izemia a jeho suéasné vyuzitie

Potencial tzemia regiéonu charakterizuju rozvinuté podmienky pre cestovny ruch (CR), letny pobyt
pri vode, horsku turistiku a rekreaciu, vidiecky turizmus a zimné Sporty.

Pozicia kraja je velmi priazniva z hladiska vyznamného zahrani¢ného cestovného ruchu, ktorého
cielom su predovietkym kupefné miesta Trenlianske Teplice, Bojnice, TurCianske Teplice, Rajecké
Teplice a kupele Nimnica, ktoré dosahuju nadregionalny vyznam. Pre rozvoj medzindrodného
cestovného ruchu je dbélezitd poloha kraja cez ktoru vedie severojuzna trasa dialnice D1,
a navrhovana trasa rychlostnej cesty R2 v smere vychodozapadnom (Ceskéa republika — Trenéin —
Prievidza — Ziar nad Hronom) prepojenim na Gzemie stredného a vychodného Slovenska.

Podla prognéz nasich aj zahrani¢nych expertov za nosné formy zahrani¢éného CR treba povazovat’:
e cesty za kulturno-historickymi pamiatkami,
e rastuci zaujem o zimné a letné Sportové aktivity,
e  kupefnu liecbu a kupelny cestovny ruch.

Rozvoj aktivneho zahraniéného CR budu ovplyviiovat rézne faktory, najma vsak :

e dostato¢na propagacia Slovenska

e uroveh ubytovacich zariadeni a doplnkovej vybavenosti, zodpovedajuca eurdopskemu
Standardu

e z&sadné vylepSenie komunikacnej, najma dopravnej infrastruktury.

Po obdobi poklesu a stagnacie domaceho cestovného ruchu sa prejavuje jeho postupné ozZivenie.
Zaujmove uzemie kraja ma velmi dobré podmienky pre vyuzivanie uzemia domacimi navstevnikmi zo
Slovenska.

Sucasny potencial vybavenia obce vramci rieSeného Uzemia z hladiska podmienok pre
rekreaciu a turizmus t.j. verejného vybavenia cestovného ruchu, turizmu, rekreacie a Sportu je
nedostatoény.

V ramci zastavby obce nie je Ziadne verejné informacéné stredisko, prevadzkové vybavenie ani
ubytovacie zariadenie. K dispozicii je fragment sakralnej stavby a pamiatky po osidleni a ludske;j
¢innosti od staroveku o su€asnost, banska €innost a pod. ako svedectvo minulosti a drobné atrakcie z
rekvizit histérie obce umiestnené v exponovanych priestoroch, chyba subor obcianskej vybavenosti,
Sportovisk, stravovacich zariadeni a ponuka ubytovania.

V stlade s Koncepcie rozvoja v zmysle UPN VUC TK, mozno aplikovat nasledujice zasady rozvoja .
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a) Proces cestovného ruchu vregiéne sledovat s ciefom zapojenia do systému eurépskeho
cestovného ruchu.

b) Perspektivne (nosné) formy (aktivity) rozvoja v ramci regionu budu poznavaci, kupelny a horsky
cestovny ruch, cestovny ruch zamerany na letny pobyt pri vode, turisticky tranzit a vidiecky
turizmus, z ktorych sa navrhuje uplatnenie viacerych aj v ramci obce,

c) Cestovny ruch a rekreaciu rieSit ako funkéno-priestorovy systém vo vazbe na rozvoj osidlenia
a dopravy, zaroven sledovat suCasne obe stranky, tak rozvoj ako jedného z odvetvi narodného
hospodarstva, indikujuceho socialno-ekonomicky rozvoj obce a regiénu, ako aj prostriedku pre
zabezpecenie narokov doméaceho obyvatelstva.

d) Pri rozvoji sa zamerat prednostne na dobudovanie a skvalitnenie vybavenosti jestvujucich
rekreanych utvarov. V pripade novej vystavby treba uprednostnit lokalizaciu do vhodnych
lokalit sidla. Do volnej krajiny lokalizovat len tie funkcie, ktoré su nevyhnutne viazané na terén
a sluzby zabezpecujuce cestovny ruch a rekreaciu pobytovu lokalizovat do vychodiskovych Casti
obce.

RieSenie podmienok pre kratkodobu rekreaciu, vychadza zo stanovenia vyhlfadovych narokov
obyvateflov obce.

Naroky obyvatelov obce na kazdodennu rekreaciu sa predpokladaju stale rastucim podielom
z celkového poctu obyvatelov aj vzhladom na charakter vidieckej obce, kde prevazne pretrvava
tendencia vyzitia sa vramci pozemku bydliska s realizaciou sa v ramci zahradiek vo vidieckom
prirodnom prostredi. K tomuto vedie obyvatelov $tyl Zivota, tradicie ale i ekonomicka situacia a sila
zvyklosti. Pocita sa ale, Ze mladi budi mat tendenciu zmenit Zivotny Styl a budu svoje zaujmy
smerovat k Sportovym aktivitim aréznym formam aktivnej spoloenskej zabavy v prirodnom
prostredi. Predpoklada sa, Zze cca v objeme 10 az 30 %, obyvatefov k roku 2030 sa budu realizovat v
telovychovnych a 3portovo-rekreaénych zariadeniach priamo na Uzemi obce a spadového mesta v
Sportovo-rekreatnom aredli. K uspokojeniu potrieb a narokov obyvatelov na realizaciu kazdodenne;j
rekreacie na Uzemi obce je potrebné vybudovat komplexny areal Sportu a oddychu koncepciou
dobudovania Sportovo - rekreaénej vybavenosti.

Obec je napojena na siet znackovanych turistickych chodnikov regiénu. Cez obec vedie Modra
cyklotrasa — Okruh okolo Prievidze, ktory je vedeny v dopravnom priestore byvalej cesty 1/50.

Podmienky pre vikendovu a dlhodobu rekreaciu v navrhovanom obdobi je potrebné riesit v
objeme pre cca 20 az 30 % obyvatelov. V zavislosti od rekreacného potencialu sa realizuju v
optimalnej dostupnosti 30 az 60 km.

Rekreacné Gzemia a zény

RieSenie podmienok pre kratkodobu rekreaciu, vychadza zo stanovenia vyhladovych narokov
obyvatelov obce.

V zavislosti od trvania a frekvencie sa kratkodoba rekreéacia deli na :

- kazdodennu rekreaciu, trvajucu cca 2 hod., najviac 1/2 dia, ktora sa realizuje predovSetkym na
uzemi sidla, v jeho rekreacnej zone, prip. v rekreaChom zazemi sidla

- vikendovu rekredciu, trvajuca 1-2 dni a realizuje sa v prijatefne dostupnom rekreatnom zazemi
sidla.

Pre SirSi rekreacny a cestovny ruch v okruhu dostupnosti 30 km sa nachadzaju nasledovné
rekreacné priestory, tab. €. A.2.7.2.1.

e : . vol. CR viazany CR mdlde' relkr.
rekreaCny utvar druh RU |vyznam RU < ias < . ~x ' | poCetobj./
pocet 16Zok | pocet [6Zok 1630k

1 2 3 4 5 6
Nitrianske Rudno - priehrada regiondlny | ... T
Réazto¢no — Remata SRCR miestny 65 180 80 /320
Raztoéno — Borova ZCR okresny 24
Jalovec — Svogrova ZCR miestny
Cigel — Kristofiek ZCR miestny 5 20
Velka Lehétka — Markus. CHO miestny 46/ 184
Prievidza — Pust SRCR miestny 214 52 /208
Bojnice — Vendiny SRCR okresny 42 700 40/ 160
Bojnice — kupele KM slovensky 330 1000

SRCR — stredisko CR a rekreacie
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ZCR — zakladna cestovného ruchu a rekreacie
CHO — chatova oblast’
KM — kupelné mesto

Rozvoj podmienok rekreacie sa predpoklada v taziskovom priestore Kupelného miesta
celostatneho vyznamu v Bojniciach, s lieCebnymi kapelmi, zamkom, arealom ZOO a lesoparkom so
strediskom rekreacie a CR Vendiny. V fom sa sustreduju lieCebné rekreacné a poznavacie funkcie. V
tomto taziskovom priestore sa predpoklada rozvoj smerujuci k vytvoreniu kvalitativnych podmienok
rekreacie a cestovného ruchu.

Dalsim centrom rekreécie je Nitrianske Rudno — priehrada, kde s predpoklady vytvorenia
komplexnosti zariadeni a vytvorenim aj urCitého zazemia i v ramci rieSeného Uzemia vybavenostou
napr. niektorymi Specifickymi aktivitami Sportovymi, agroturistickymi a ubytovacimi kapacitami.

Ostatné strediska a rekreané priestory plnia prevazne funkciu podnikovej a individualnej
chatovej rekreéacie. Predpoklada sa ich postupna komercionalizacia, zefektivnenie ich vyuzitia a
zvy&enia ich kvalitativnej urovne.

Navrh rozvoja :

V stlade s koncepciou UPN VUC Trengianskeho kraja sa navrhuje priestor obce pre extenzivnu
formu agroturizmu, rozvoj rekreacnych, Sportovo rekreaénych a oddychovych a relaxaénych zariadeni
pre Ucely kazdodennej rekreacie pre obyvatelov obce formou verejnych parkov a Sportovo
relaxatnych arealov sa navrhuje smerovat k priprave Uuzemia pre viacucelové komplexné zariadenie
na urovni zakladnej ale aj vy$Sej vybavenosti, ako viacuCelové zariadenie pre Sportové i kulturno-
rekreaCné zariadenia.

V ramci rozvoja cestovného ruchu a turizmu sa navrhuje vyuZitie kultdrnohistorického potencialu
obce a navrhuju sa aj rozvojové plochy pre u€elové zariadenia cestovného ruchu a rekreéacie formou
vidieckehjo turizmu, rybolovu a vodnych S3Spotrov, apod. vyuzZitim vodnych ploch ktoré vznikli
v miestach prepadlisk po banskej ¢innosti.

Navrhuje viacucelovy Sportovy areal vo vazbe na aredl futbalového ihriska s dobudovanim
komplexného Sportovo-oddychového zariadenia s moznostou vyuZitia i pre cestovny ruch a rekreaciu.
V navrhovom obdobi, vzniknd nové moznosti na vytvorenie viacucelového Sportového komplexu, kde
mozu byt vybudované viaceré Sportoviska ako napriklad: tenisové ihriska, golfové ihrisko, otvorena
ladova plocha, pripadne dalSie Sportoviska ( lezecka stena, lukostrelba a iné) a Sportovo-rekreacné
zariadenia (napr. vodna nadrz s vodnymi Sportami a rybolovom, kupalisko, relaxacné centra,
agropark, jazdecky areal a pod.)

Bilanéné udaje su uvedené v prilohovej Casti v tabufke &. 3 a 4 Funk&na a priestorova regulacia —
vybavenost a rekreacia pre NO a VO.

Tato sféra vybavenosti oproti spdsobu chapania a rieSenia v minulosti, bude prevazne
regulovana trhovym mechanizmom. Formovanie, preskupovanie a druhovost vybavenosti sa bude
rozvijat na zaklade dopytu.a ponuky. V tejto sfére sa oakava rozvoj malého a stredného podnikania,
s0 socialnym a ekonomickym efektom.

Prilezitosti a moznosti rozvoja :

a) moznost adaptacie obytnych budov na ubytovacie zariadenia pre turizmus,

b) vytvaranie viacucelovych a polyfunkénych zariadeni napr. formou integracie a adaptacie
zariadeni priestorov kultirnych zariadeni, ZS do rekreaénych zamerov (poskytnuti resp.
dobudovanie objektov a Sportovisk,

c) vytvarat podmienky pre propagaciu cestovného ruchu a turizmu,

d) rieSit rozvoj cyklotras v sulade s regionalnou koncepciou, s vyuzitim prirodného prostredia
v prevaznej €asti k.U. v Uzemi podolovanom a na Uzemiach striedania sa agrocendz, TTP, luk,
pofnych lesikov, krikovych ekoténov a lesov.

Zasady rozvoja rekreacie a cestovného ruchu :

a) Vytvarat optimalne podmienky pre rozvoj obce a rozvoj cestovného ruchu a rekreacie ako
strategického ciela rozvoja obce a jej buducej orientacie, (K,S,D,T)

b) aktivity usmerfiovat do vytypovanych rozvojovych rekreaénych Uzemi obce a novych
navrhovanych lokalit (FPB) v zaujme rozSirenia ponuky a spektra aktivit, skvalitnenia a
doplnenia vybavenosti, ako aj zatraktivnenia rekreacéného prostredia, (K,S,D,T)

c) vytvarat podmienky pre systematickost a koncepénost pripravy s cielom podriadit vSetky
aspekty funkcii a Zivota obce strategickému cielu rozvoja cestovného ruchu, (K,S,D,T)
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d) usmerfiovat rozvoj obce ako sidla vhodného pre vidiecky turizmus a agroturistiku v
nadvaznosti na existujuce a navrhované jazerd a podporovat’ rozvoj ubytovania v sukromi,
(K,S,D,T)

e) rozvijat podmienky pre turizmus a cykloturistiku vybudovanim atraktivnych tras s moznostou
ich napojenia na cyklomagistralu a na siet regionalnych a celoslovenskych a medzinarodnych
cyklotras. (K,S,D,T)

A.2.7.5 Koncepcia zelene

Plochy zelene su vyznamnou zloZkou Zivotného prostredia. V koncepénom Uzemnoplanovacom
vyzname medzi predmetnu hodnotenu zelen v sidle sa zaraduje U&elova zelen sekundarna, t.j. ktora
je predmetom ludskej Cinnosti v nasledovnom druhovom ¢leneni :

A. verejna zelen, medzi ktoru sa zaraduje sidliskova zeled v obytnom uzemi HBV, zelen
funk&nych pléch verejnej vybavenosti, parkova zeler v ucelovych parkoch, zelen lesoparkov,
zelen pohrebisk — cintorinov, rekrea¢na zelefi vo verejnom rekreacnom uzemi, pripadne ina
funkéna zelen)

B. neverejna zele,, medzi ktoru sa zaraduje sidliskova zeled v obytnom uzemi IBV, zelen
arealova v ucelovych a funkénych plochach vyroby a vybavenosti,

C. S8pecialna zelei, medzi ktoru sa zaraduju niektoré druhy ucelovej zelene a izolacna zelen,
D. hospodarska zeleri, medzi ktoru sa zaraduje zelefi zahradkarskych osad, zahrady, sady a pod.

Do uvedenej kategorizacie hodnotenia a zaradenia zelene nepatri krajinna zelefi primarna, t.j.
prirodzene existujuca bez zasahu Cloveka a obhospodarovana pre polnohospodarske ucely (lesy,
polnohospodarska pbda)

V zmysle druhovosti vegetacie ide o vSetky porasty, t.j. hospodarske plodiny, travnaté porasty,
kriky a stromy v réznych zoskupeniach (nelesna drevinova zelen, sady, sukromné zahrady). Tato
zelen ma hospodarsky, klimaticky, vodohospodarsky, ekologicky, environmentalny, rekreaCny a
esteticky vyznam.

Z tohto dbévodu je nevyhnutnd starostlivosti o zelefi a jej obnovou, navrhom novych ploch
v krajine, najma v miestach, kontaktu s pofnohospodarskou pdédou, vodnych tokov, komunikacii
avobci, na verejnych priestranstvach pri obCianskej vybavenosti, obytnych budovach iv rdmci
vyrobnych arealov.

Zelen v rekreatnom uzemi ma predovSetkym klimaticky a esteticky vyznam, pretoZe suvisi so
zdravim a pocitmi ¢loveka v dobe, ked oddychuje, relaxuje a pohybuje sa po krajine.

Velmi dblezitym je esteticka funkcia zelene ktora vyznamnym prvkom tvorby celkového koloritu
a vnemu urbanizovaného Uzemia a krajiny.

Navrh zelene

V ramci obytného Uzemia IBV sa navrhuje minimalny podiel 50 % zastupenia zelene z celkovej
plochy rozvojovych lokalit.

V rozvojovej lokalite s extenzivnou rekreaciou sa navrhuje az 80-90 % zastupenie zelene formou
ucelovej verejnej parkovej zelene.

V rozvojovych plochach intenzivnej rekreacie (Sportovisk) sa navrhuje zeler v zastupeni
minimalne 40-60% z celkovej plochy rozvojovej lokality.

Na navrhovanych funk&nych plochach vyroby - obchodno-vyrobnych prevadzok (OVP) sa
navrhuje zelen v zastupeni 20 az 40 %.
Sucastou verejnej zelene je zelefl na cintorinoch a pohrebiskach. V ramci navrhovaného rozsirenia
cintorinov v navrhovom a vo vyhladovom obdobi sa navrhuje zelen v zastupeni cca 50 % z celkovej
plochy.

Izolaéna zeleri v rdmci rieSeného Gzemia sa navrhuje formou zelene pozdiz komunikacii a medzi
vyrobnymi plochami a plochami pre obytné Uzemie a rekreaciu.

Zeleni obce je sulastou krajinnej zelene. Ma nezastupitelnt ulohu ako regulator mikroklimy,
prachovy filter ako aj vyznamnu esteticki Ulohu. Spolupésobi s jednotlivymi budovami a dotvara ich
okolie.

Pri tvorbe zelene je potrebné pristupovat koncepéne a s potrebnou odbornostou vzhfadom na
charakter a druhovost zelene s volbou vhodnej druhovosti aformy. DéleZité je podfa mozZnosti
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zachovanie pévodnych v mieste prirodzenych a charakteristickych druhov vegetacie s citlivym
pristupom etazovosti a kompozicie nizkej stredne vysokej a vysokej zelene.

Zasady :

a) vytvarat optimalne podmienky pre rozvoj funkcie verejnej a neverejnej zelene v obci,
uplatnenim stanovenych zasad funkéného vyuzivania Uzemia,

b) vramci rieSeného Uzemia obce a v navrhovanych lokalitach désledne uplatnit navrhovany
podiel zelene v zaujme vytvorenia kvalitného a zdravého Zivotného prostredia, skvalitnenia a
zatraktivnenia vSetkych funkénych Gzemi, najma obytného a rekrea¢ného prostredia,

c) vytvaranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a rekreécie ako jedného zo strategickych
cielov rozvoja obce podporou koncepénej tvorby a udrZiavania verejnej zelene, najma
parkovej zelene,

d) pri vybere rastlinnych druhov reSpektovat’ pévodnu druhovost, uplatnit miestne vhodné dobre
rastice druhy, nevnaSat do prostredia ,invazne“ druhy, atieZz nepodporovat prilisnu
rozmanitost' druhov.

A.2.8 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

A.2.8.1 Sucéasné zastavané Uzemie obce

Zastavané uUzemie obce pozostava vramci katastralneho uUzemia obce zuzemia realne
zastavaného ako aj z uzemia exploatovaného banskou &innostou, kde v su¢asnosti sa nenachadza
zastavba. Zastavané Uzemie je vymedzené v grafickej Casti aje definované uzavretou liniou
s lomovymi bodmi v suradniciach. Zastavané uzemie obce je urené na zaklade zékona a evidované
a oficialne vedené prislusnym katastrdlnym uradom v Prievidzi.

Sugasné zastavané tzemie (v navrhu UPN O) predstavuje (pdvodny) intravilan k 1.1.1990.

A.2.8.2 Navrh zastavaného Uzemia

Navrh zastavaného uUzemia je definovany rozSirenim suasného zastavaného Uzemia
o navrhované rozvojové funkéné uUzemia v ndvrhovom obdobi. Vymedzeny je v grafickej Casti
navrhovanou hrani¢nou (dvojbodkocliarkovanou ¢iarou) ohrani¢enim navrhovanych javov, t.|.
rozvojovych lokalit (FPB).

A.2.9VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH
UZEMI

A.2.9.1 Ochranné pasma

A.2.9.1.1 Ochranné pasmo vod
Vonkajsie pasmo hygienickej ochrany vodného zdroja pitnej vody

Pasmo hygienickej ochrany (PHO) vodného zdroja — stanovuje podla charakteru, vyznamu
a podmienok prislusny vodohospodarsky organ. PHO méze byt rozdelené na vnutornd a vonkajSiu
Cast s réznymi podmienkami pre ich vyuzivanie. Velkost sa stanovuje individualne. VonkajsSie PHO
zdroja pitnej vody v obci je zakreslené v grafickej Casti tak, ako bolo stanovené vodohospodarskym
organom. Podmienky stanovenia a vyuzivania ochrannych pasiem vodnych zdrojov je stanovena
vyhlagkou MZP SR &. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o uréovani ochrannych pasiem
vodarenskych zdrojov a o opatreniach na ochranu vod.

Ochranné pasmo prirodnych liecivych zdrojov

Ochranné pasmo II. Stupna prirodnych lie€ivych zdrojov v Bojniciach vztahuju ustanovenia § 28
zakona €. 538/2005 Z.z., v zmysle ktorého je v ochrannom pasme Il. Stupfia zakazané vykonavat
vSetky Cinnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ fyzikalne, chemické, mikrobiologické a biologické
vlastnosti prirodnej lieCivej vody, jej vyuZitefné mnozstvo, zdravotnu bezchybnost alebo vydatnost
prirodného lieCivého zdroja.
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VyhladSkou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢€.255/2008 Z.z. boli vyhladsené
Ochranné pasma prirodnych lieCivych zdrojov v Bojniciach. V zmysle prilohy &. 5 vyhladky vyplyvaju
v ochrannych pasmach nasledovné obmedzenia.

V ochrannom pasme ll. stupna v Bojniciach sa zakazuje :

1. vykonavat bansku c¢innost, Cinnost vykonavanu banskym spdsobom a geologické prace od
urovne hornin za¢lenenych

do zubereckého suvrstvia,

2. vykonavat' lesohospodarske ¢innosti v rozpore s lesnym hospodarskym planom,

3. zriadovat skladky odpadov,

4. odoberat podzemné vody z hornin borovského, terchovského suvrstvia a hornin kriziianského a
choc&ského prikrovu,

5. sumarne odoberat’ termomineralne vody v mnoZstve vaésom ako 50 I/s.

V zmysle § 53 pism. f) zdkona €. 38/2005 Z.z. je ustanovené konkrétne Uzemie ktorého sucastou
je uzemie obce.

A.2.9.1.2 Ochranné pasma dopravnych zariadeni

Cestné ochranné pasma

K ochrane ciest a prevadzky na nich mimo zastavaného Uzemia alebo v uzemi uréenému
k trvalému zastavaniu sluzia cestné ochranné pasma. V tychto pasmach je zakazana alebo
obmedzena &innost, ktora by mohla ohrozit’ cesty alebo prevadzku na nich.

Ochranné pasma cestnych komunikacii su stanovené Cestnym zakonom, 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikaciach a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb. mimo zastavaného Uuzemia a to :

Ochranné pasmo rychlostnej cesty je 100 m od osi komunikacie

Ochranné pasmo cesty I. Triedy mimo zastavané uzemie je 50 m od osi komunikacie
Ochranné pasmo cesty Il. Triedy mimo zastavané uzemie je 25 m od osi komunikacie
Ochranné pasmo cesty Ill. Triedy mimo zastavané Uzemie je 20 m od osi komunikacie

V zastavanom Uzemi plati pre vSetky mestské komunikacie ochranné pasmo 6 m od okraja
vozovky. V okoli uroviiovych krizovatiek ciest s inymi pozemnymi komunikaciami a so Zeleznicami su
hranice cestnych ochrannych pasiem uréené zvislymi plochami, ktorych poloha je dana rozhfadovymi
trojuholnikmi (podla prisludnej normy). Na komunikacie vyznamu Il. alll. triedy sa v zastavanom
uzemi uvedené OP nevztahuju.

Ochranné pasma letiska

Do rieSeného uzemia, t.j. katastralneho Uzemia obce zasahuju ochranné pasma Letiska Prievidza,
urené rozhodnutim Leteckého uradu SR zn. 4799/313-1171-OP/2006 zo dfia 23.10.2006, z ktorych
vyplyvaju nasledovné podmienky a obmedzenia.

VySkové obmedzenie stavieb, zariadeni stavebnych mechanizmov, porastov a pod. je stanovené
- ochrannym pasmom vodorovnej roviny s vy§kovym obmedzenim 295 m n. m. Bpv,

- ochrannym pasmom kuZefovej plochy (sklon 4% - 1:25) s vyS8kovym obmedzenim 295 — 355 m n.
m. Bpv,

- ochrannym pasmom vzletového a priblizovacieho priestoru (sklon 2,5 % - 1:40) s vySkovym
obmedzenim 260 — 335 m n. n. Bpv,

- ochrannym pasmom prechodovych pléch (sklon 14,3 % - 1:7) s vySkovym obmedzenim 260 — 295
m n. m. Bpv.

KedZe sa jednotlivé ochranné pasma prelinaju, je zavazna vyska stanovena ochrannym pasmom s
nizSou hodnotou.

Dalsie obmedzenia su stanovené :

- ochrannym pasmom s obmedzenim stavieb vzdudnych vedeni VN a VVN (vedenie musi byt
rieSené podzemnym kablom),

- ochrannym pasmom proti nebezpeCnym a klamlivym svetldm (povrchova Uprava objektov a
zariadeni musi byt rieSena s nereflexnou Upravou, externé osvetlenie objektov, spevnenych pléch
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a komunikacii, reklamnych zariadeni a pod. musi byt rieSené svietidlami, ktorych Iu¢ je
nasmerovany priamo na osvetlovanu plochu a nemédze spbsobit oslepenie posadky lietadiel, zakaz
pouzitia silnych svetelnych zdrojov)

- vonkajSim ornitologickym ochrannym pasmom (vylu¢enie vykonavania Cinnosti a zriadovania
stavieb a prevadzok, ktoré by mohli zvysit' vyskyt vtactva v okoli letiska, obmedzenie zriadovania
polnohospodarskych stavieb, napr. hydinarni, kravinov, bazantnic, stredisk zberu a spracovania
hmotného odpadu, vodnych pléch a dalSich stavieb s mozZnostou vzniku nadmerného vyskytu
vtactva),

- vnutornym ornitologickym ochrannym pasmom (vyluCenie vykonavania €innosti a zriadovania
stavieb a prevadzok, ktoré by mohli zvysit vyskyt vtactva v okoli letiska, zakaz zriadovat skladky,
stohy, silaze, rezim obrabania p6dy musia uZivatelia pozemkov dohodnut s prevadzkovatelom
letiska),

- ochrannym pasmom bez laserového Ziarenia, v ktorom uroven vyzarovania nesmie prekroCit
hodnotu 50 nW/cm2, pricom Ziarenie nesmie zapri€init vizudlne ruSenie letovej posadky lietadla. V
pasme bez laserového Ziarenia sa zakazuje zriadovat, prevadzkovat a pouzivat laserové
zariadenia, ktorych uroven vyzarovania v ktoromkofvek miest

Ochranné pasma letiska Prievidza su vyznacené v grafickej Casti.

A.2.9.1.3 Ochranné pasma elektrickych vedeni

Ochranné pasma su stanovené zakonom ¢&. 251/2012 Z.z. o energetike v zneni neskorsich
predpisov. V zmysle ustanovenia § 43 zakona :

(1) Na ochranu zariadeni elektrizaCnej sustavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo
je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizaénej sustavy, ktory je uréeny na zabezpecenie
spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpec€enie ochrany Zivota a zdravia os6b a majetku.

(2) Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodi¢a. Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodi€ov je pri napati,

a) od 1kV do 35KkV vratane :

1. pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodite so z&kladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,

b)od 35kV do 110 kV vratane 15 m,
c)od 110kV do 220 kV vratane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vratane 25 m,
e) nad 400 kV 35m.

(3) Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je
2 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu.

(4) V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je zakazané

a) zriadovat' stavby, konstrukcie a skladky,

b) vysadzat’ a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m,

c) vysadzat’ a pestovat' trvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodi¢a vzdusného vedenia s jednoduchou izol4ciou,

d) uskladriovat lahko horfavé alebo vybusné latky,

e) vykonavat ¢innosti ohrozujuce bezpecnost oséb a majetku,

f) vykonavat Cinnosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpecnost a spolahlivost prevadzky
sustavy.

(5) Vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m vo vzdialenosti presahujucej
5 m od krajného vodi¢a vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecCené, Ze tieto porasty pri
pade nem&zu poskodit’ vodi¢e vzdusného vedenia.

(6) Vlastnik nehnutelnosti je povinny umoznit prevadzkovatelovi vonkajSieho nadzemného
elektrického vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na ten u&el umoznit prevadzkovatelovi vonkajSieho
nadzemného elektrického vedenia udrziavat priestor pod vedenim a volny pruh pozemkov (bezlesie)
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so Sirkou 4 m po oboch stranach vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia. Tato vzdialenost sa
vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodi¢a nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnu rovinu ukotvenia podperného bodu.

(7) Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
toto vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je

a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpelovacej techniky,
b) 3 m pri napéati nad 110 kV.

(8) V ochrannom pasme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim
je zakazané

a) zriadovat' stavby, konStrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne tazké
mechanizmy,

b) vykonavat bez predchadzajuceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné
prace a iné €innosti, ktoré by mohli ohrozit' elektrické vedenie, spofahlivost a bezpe&nost’ prevadzky,
pripadne stazit pristup k elektrickému vedeniu.

(9) Ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia

a) s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovne;j
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeleny pristup do elektrickej stanice na vymenu
technologickych zariadeni.

(10) V ochrannom pasme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 pism. a) a b) je zakazané
vykondvat €innosti, pri ktorych je ohrozena bezpecnost oséb, majetku a spolahlivost a bezpecnost
prevadzky elektrickej stanice.

(11) V blizkosti ochranného pasma elektrickych zariadeni uvedenych v odsekoch 2, 4,7 az 9 je
osoba, ktora zriaduje stavby alebo vykonava c¢innost, ktorou sa méze priblizit k elektrickym
zariadeniam, povinna vopred oznamit takuto Ccinnost prevadzkovatelovi prenosovej sustavy,
prevadzkovatelovi distribuCnej sustavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodrziavat nimi urené
podmienky.

(12) Kazdy prevadzkovatel, ktorého elektrické zariadenie je v blizkosti ochranného pasma a je
napojené na jednosmerny pridd s moznostou vzniku bludnych prudov spésobujucich poskodenie
podzemného elektrického vedenia, je povinny prijat opatrenia na ochranu tychto vedeni a informovat
o tom prevadzkovatela podzemného elektrického vedenia.

(13) Na ochranu vyrobnych zariadeni vyrobcu elektriny platia ochranné pasma uvedené v
odseku 9 pism. a), ak osobitné predpisy neustanovuju inak.

(14) Vynimky z ochrannych pasiem méze v odévodnenych pripadoch povolit stavebny urad9)
na zaklade stanoviska prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo distribuénej sustavy.

(15) Stavby, konStrukcie, skladky, vysadbu trvalych porastov, prace a cinnosti vykonané v
ochrannom pasme je povinny odstranit na vlastné naklady ten, kto ich bez suhlasu vykonal alebo dal
vykonat.

A.2.9.1.4 Ochranné a bezpeénostné pasma plynarenskych a tepelnych
zariadeni

V Uzemi je potrebné reSpektovat’ ochranné pasma podla zakona 251/2012 Z.z v platnom zneni pre
zasobovanie plynom a ochranné pasma podfla zdkona 657/2004 Z.z. v plathom zneni pre zasobovanie
teplom.

Zasobovanie plynom

V zmysle § 79 zakona :
Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu technologickej Casti
plynarenského zariadenia pre ochranné pasmo je:
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- 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,
- 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom uzemi obce s prevadzkovanym
tlakom niz8im ako 0,4 MPa,
- 8 m pre technologické objekty.
V zmysle § 80 zakona :
Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pédorysu plynarenského zariadenia pre
bezpecnostné pasmo je:
- 10 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom priestranstve
a na nezastavanom Uzemi,
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm,
- 50 m pri regulagnych staniciach, filtracnych staniciach, armatirnych uzloch.

Pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v suvislej zastavbe,
bezpecnostné pasma urci v sulade s technickymi poZiadavkami prevadzkovatel distribu¢nej siete.

Zasobovanie teplom

Zakon €. 657/2004 Z.z.

V zmysle § 36 zakona :

Ochranné pasmo pre rozvod tepla po odovzdavaciu stanicu

a) v zastavanom Uzemi na kazdu stranu 1 m

b) mimo zastavaného uUzemia na jednu stranu 3 m a na druhu stranu 1 m, podla uréenia drzitela
povolenia na rozvod tepla

Ochranné pasmo odovzdavacej stanice tepla je vymedzené zvislymi rovinami vedenymi vo
vodorovnej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenu alebo obmurovanu hranicu objektu

Ochranné pasmo pre rozvod tepla za odovzdavacou stanicou len v pripade, Zze by mohlo dojst
k ohrozeniu plynulosti dodavky tepla a bezpec€nosti prevadzky zariadenia, a to najviac

a) v zastavanom uzemi na kazdu stranu 1 m

b) mimo zastavaného Uzemia na jednu stranu 3 m a na druhu stranu 1 m, podla urenia drzitela
povolenia na rozvod tepla

A.2.9.1.5 Ochranné pasma vodovodnej a kanalizacnej siete

Pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii su vymedzené § 19 zakona €.
442/2002 Z. z. nasledovne :
- 1,5 m od vonkajSieho poédorysného okraja vodovodného a kanalizatného potrubia do priemeru
DN 500 mm na obidve strany
- 2,5 m pri vodovode a kanalizacii od DN 500 mm a vysSie na obidve strany.

Ochranné pasmo potrubia uzitkovej vody DN 1200 10 m od osi potrubia na obidve strany.

A.29.1.6 Ochranné pasma vodnych tokov a hydromelioraénych
zariadeni

Ochranné pasmo vodnych tokov podla STN 75 2102 v Sirke medzi brehovymi ¢iarami od 10 do 50
m je minimalne 6 m od brehovej Ciary a u vodnych tokov v Sirke medzi brehovymi ¢iarami do 10 m je
ochranné pasmo min. 4 m od brehovej Ciary.

V zmysle STN 75 2102 ,Upravy riek e potokov* &l. 13 Ochranné pasma, nie je v ochrannom pasme
dovolend orba avysadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konStrukcii zamedzujucich
prejazdnost ochranného pasma, tazba a navazanie zeminy, vytvaranie skladok, manipulacia s latkami
Skodiacimi vodam, subezné vedenie inZinierskych sieti.

Ochranné pasmo otvorenych odvodnovacich kanalov je 5 m od brehovej Ciary kanalov.

A.2.9.1.7 Ochranné pasmo lesa

Do rieSeného Uzemia nezasahuje ochranné pasmo lesa.
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A.2.9.1.8 Ochranné pasmo pohrebiska

Ochranné pasmo pohrebiska je 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska podla § 15 ods. 7
zakona €. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve. V ochrannom pasme sa nesmu povolovat ani umiestriovat
budovy, okrem budov ktoré poskytuju sluzby suvisiace s pohrebnictvom.

A.2.9.1.9 Ochranné pasma vojenskych zariadeni

Bezpecnostné a ochranné pasmo 1000 m vojenského objektu Sklady Trebianka VOP Novaky

A.2.9.1.10 Ochranné pasmo polnohospodarskeho podniku

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju 4 subjekty, ktoré sa zaoberaju velkokapacitnym chovom
hospodarskym zvierat. Dva subjekty s chovom oSipanych v juZnej €asti maju podla mapovych
podkladov UPN VUC Trenéianskeho kraja ochranné pasmo 2000 m. Dva subjekty s chovom chovom
hovadzieho dobytka a o8ipanych juZne od zastavaného Uzemia obce maju podla mapovych podkladov
UPN VUC Trengianskeho kraja ochranné pasmo 1000 m.

A.2.9.2 Chranené uzemia

a) Chranené loZiskové uzemie hnedého uhlia CHLU 1 a CHLU 28, (SGUDS Bratislava),

b) Osobitne chranenou &astou prirody a krajiny je chraneny strom: 450 ro¢na Lipa na Sajbach s
evidenénym &islom S 410, ustanovena VZV KU v Trengine, 2/1996, 06. 11. 1996. Lipa malolista
(Tilia cordata) sa vyznacCuje sumernym vzrastom, je bohato rozkonarena a tvori prirodnud
dominantu na samote Sajby. Chraneny strom je v pésobnosti Spravy CHKO Ponitrie a plati tu 2.
stupen ochrany.

A.210 KONCEPCIA RIESENIA ZAUJMOV OBRANY STATU,
POZIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODNAMI

A.2.10.1 Obrana statu

Obrana Statu okrem inych uloh zahffia aj ulohy pri posudzovani umiestfiovania stavieb a vyuzivani
uzemia.

V ramci rieSeného Uzemia sa nenachadzaju objekty a zariadenia obrany Statu.

V kontakte s rieSenym Uzemim sa nachadzaju vojenské objekty VOP Novaky a.s., ktoré su v
organiza¢nej j a prevadzkovej pésobnosti MV SR a Vojenského utvaru - VU Novaky (sklad
municie) s umiestnenim nebezpelnych latok. (zdkon €. 42/1994, ¢&. 261/2002),

A.2.10.2 Civilna ochrana

Civilna ochrana upravuje podmienky na u¢innu ochranu Zivota, zdravia a majetku pred nasledkami
mimoriadnych udalosti a ustanovuje ulohy pri zabezpe&ovani civilnej ochrany obyvatelstva.

Civilna ochrana okrem inych uloh zahffia aj ulohy pri posudzovani umiestiiovania stavieb,
vyuZivani Uzemia a dodrZovani zaujmov civilnej ochrany na teritériu SR, v procese Uzemného
rozhodovania v zmysle zdkona NR SR &. 42/1994 Z.z o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni
neskorSich predpisov. V procese rieSenia funk&ného vyuZitia Uzemia obce a v naslednej priprave
vystavby zariadeni pre zhromazdovanie a pobyt ludi a zvierat, ako aj pri €innostiach, ktoré mozu
ohrozovat ich bezpecnost a zdravie a pri budovani infrastruktury obce je potrebné sa riadit’ citovanym
zadkonom.

Podmienky pre zariadenia CO ustanovuje vyhlaska MV SR ¢&. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany
vzneni vyhlasky & 444/2007 Z.z., ktoré je potrebné reSpektovat na prislusnom stupni
uzemnopanovacej pripravy a investi¢nej innosti.

Stavebnotechnické poZiadavky na zariadenia civilnej ochrany su poziadavky na urbanistické,
uzemnotechnické, stavebnotechnické a dispozi¢né rieSenie a technické vybavenie Uzemia a stavieb z
hladiska potrieb civilnej ochrany. Uplatiuju sa v ramci obstaravania, navrhovania a schvalovania
uzemnoplanovacej dokumentacie.
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Analyza Uzemia sluzi ako podklad na diferencovanie pripravy, planovania, postupov a vykonavania
uloh a opatreni smerujucich k ochrane Zivota, zdravia a majetku. Na zaklade analyzy uzemia obec
Ko$ sa z hladiska mozného ohrozenia alebo vzniku mimoriadnych udalosti v désledku priemyselnej
¢innosti a negativneho pdsobenia prirodnych sil posudzuje ako rizikova oblast.

Podrobné podmienky pre uplatnenie citovaného zakona a vyhlasky ustanovuje prislusny Statny
organ ochrany.

Zhodnotenie poziadaviek vyplyvajucich so zaujmov civilnej ochrany.
Mozné rizika vzniku mimoriadnych udalosti :
A.) Zivelné pohromy

Oblasti mozného ohrozenia povodhami a zaplavami z povrchovych vodnych tokov a svahov,
krupobitim, nasledkami vichrice, zosuvmi pddy, snehové kalamity, rozsiahle namrazy, zemetrasenia
a prepadliny nasledkom banskej ¢innosti.

Oblasti mozného ohrozenia povodiiami a zaplavami z povrchovych vodnych tokov
Lokality mozného vyskytu povodni : Povodie rieky Nitra a Handlovka,

Z hladiska povodni a zaplav je mozné ocakavat ohrozenie v povodi vodného toku Nitra a
handlovka, ktoré v ramci k.U. Ko§ v urcitych usekoch nie su regulovana, a pri nadmernych vodnych
zrazkach hrozi nebezpeCenstvo vzniku povodni v niektorych prevazne neregulovanych usekoch,
najma severozapadne nad zastavanym uzemim obce v miestach kde nie je vodny tok regulovany.

B.) Havarie

Vzhlfadom na charakter okresu a jeho priemyslu, cestnej, Zelezni¢nej siete ako aj vodnych tokov a
vodnych stavieb najvyznamnejSim ohrozovatefom su objekty, ktoré svojou €innostou mézu ohrozit
Zivoty, zdravie a majetok obyvatel'stva.

B.1.) oblasti moZného ohrozenia zavaznou priemyselnou havariou,

V ramci dosahu zaujmového Uzemia na Uzemi mesta Novaky sa nachadzaju podniky, arealy a
zariadenia, ktoré v zmysle zakona ¢&. 261/2002 o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov mézu predstavovat riziko pre

svoje okolie s moznym dosahom na katastralne uzemie obce Kos.

. FORTISCHEM a.s., (Novacke chemické zavody, a.s.), Novaky (podnik kat. B),
o SLOVECA, Sasol Slovakia, s.r.o., Novaky (podnik kat. B),
o Vojensky opravarensky podnik Novaky, a.s. v reStrukturalizacii, Novaky (podnik kat. B).

Uvedené podniky, arealy a zariadenia su potencialnym zdrojom ohrozenia. Z vysledku hodnét
individualneho ako aj spoloenského rizika vyplyva, Zze dominantnym zdrojom neakceptovatelnosti
rizika su zasobniky pre skvapalnené plyny vo Fortischeme, a.s., (Novacke chemické zavody) Novaky
a najma pri manipulacii s nimi pri ich staéani a napinani Zelezniénych cisterien.

Vojensky opravarensky podnik Novaky vznikol transformaciou byvalého Statneho podniku
Vojensky opravarensky podnik 015 Novaky, ktory bol zaloZeny Ministerstvom Obrany v roku 1957 za
ucelom realizacie vyrobno-obchodnych aktivit so zameranim sa v prevaznej miere pre vojenské ucely.

Hlavné &innosti podniku :

1. Vyroba $kolnej, cvi¢nej a ostrej municie
2. Vyvoj a vyroba Specialnych zariadeni
3. Opravarenska cinnost

4. Delaborécia a likvidacia municie

5. Ostatné prace

B.2.) oblasti mozného ohrozenia vyplyvajlice z umiestnenia nebezpeénych latok

V dosahu OP sa nachadzaju objekty Vojenského opravarenského podniku Novaky a.s.
a Vojenského utvaru - VU Novaky (sklad municie) s umiestnenim nebezpelnych latok. (zédkon &.
42/1994, ¢&. 261/2002),

Katastrofy

AGS ATELIER s.r.0. 61/116



LKONCEPT* UPN O Kos, - textova &ast - Diel ,A"

B.3.) oblasti moZzného ohrozenia spojené s unikom nebezpelnych latok pri vSetkych druhoch
preprav s moznostou poziaru.

Preprava nebezpeénych latok

- cesta l/64 v smere Partizanske - Novaky — Prievidza,
- cesta l/50 v smere Banovce nad Bebravou — Novaky - Prievidza,
- Zeleznica v smere Partizanske - Novaky — Prievidza.

Nebezpecéné latky su prepravované v ramci rieSeného Uzemia po komunikaciach 1/50, 1/64 a
Zelewznici. Uzemie postihnuté Gginkami katastrofy je charakterizované postihnutim a ohrozenim oséb,
ovzdusia, zvierat, terénu, vody a potravin, zhorSenim hygienickych podmienok, naruSenim Zivota,
vyroby, Zivotného prostredia a ekologickej stability uzemia.

Poziare

Z hladiska poZziarov je okres Prievidza z vac3ej Casti zalesneny trvalymi lesnymi porastami, ktoré
su pravidelne omladzované. Napriek tomu, Ze sa vykonavaju v lesnych porastoch vyruby aj z dévodov
protipoziarnej ochrany, napr. formou priesekov, hrozi vzhladom na hustotu =zalesnenia
nebezpecéenstvo vzniku velkych poZiarov na rozsiahlom uzemi. Vznik velkych poZiarov priamo nehrozi
pre rieSené uzemie t.j. k.U. obce, nakolko sa tu nenachadzaju lesy.

Rozmiestnenie a poéty ochrannych stavieb

Vsulade s § 4 zakona &. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich
predpisov sa zariadenia civilnej ochrany buduju ako dvojucelové.

V rdmci rozvoja obce sa nové rozvojové lokality pre hromadné formy vystavby bytov navrhuju len
pre socialne ucely. Navrhuje sa len moznd intenzifikacia existujucich funk&nych Gzemi byvania.
V pripade rieSenia HBV sa vramci vystavby bytovych domov musia budovat jednoduché ukryty
budované svojpomocne podfa navrhovanej obsaditelnosti HBV v sulade s vyhladkou Ministerstva

vnutra Slovenskej republiky €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpelenie stavebno-
technickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany.

Zasady :

a) v ramci funkéného vyuzitia Uzemia obce a v naslednej priprave vystavby zariadeni pre
zhromazdovanie a pobyt ludi a zvierat ako aj pri Cinnostiach, ktoré mézu ohrozovat ich
bezpecnost a zdravie, pri budovani infrastruktiry obce je potrebné sa riadit zakonom ¢&. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov.

b) reSpektovat na prislusnom stupni Uzemnej pripravy a investiCnej cinnosti podmienky pre
zariadenia CO v zmysle vyhlasky MV SR ¢&. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebno-technickych poZziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni
vyhlasky €. 444/2007 Z. z.,

c) Vv rdmci naslednej Uzemnoplanovacej pripravy, tj. UPD Z, UPP a DUR stanovit podmienky
vyplyvajuce zo zdkona &. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR ¢&. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-
technickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany,

d) v zaujme ftrvalého a kontinualneho zabezpeenia technickych a prevadzkovych podmienok
informacného systému civilnej ochrany v ramci rieSeného Uzemia riesit opatrenia pre uplatnenie
podmienok stanovenych vyhlaSskou MV SR ¢. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpec€ovanie technickych a prevadzkovych podmienok informacného systému civilnej ochrany
v zneni vyhladky &. 442/2007 Z. z.,

e) Vv zaujme trvalého a kontinualneho zabezpecenia podmienok civilnej ochrany obyvatelstva pred
ucinkami nebezpecnych latok v ramci rieSeného Uzemia rieSit opatrenia pre uplatnenie
podmienok stanovenych vyhlaSkou MV SR ¢&. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane
obyvatelstva pred u¢inkami nebezpecnych latok v zneni neskorsich predpisov,

f)  Vypracovat zhodnotenie poziadaviek vyplyvajucich zo zaujmov CO na zaklade analyzy uUzemia
obvodu a obce.
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A.2.10.3 Poziarna ochrana

Podmienky poziarnej ochrany pre rieSenie vyplyvaju zo zakona SNR ¢&. 314/2001 Z.z. o poziarne;j
ochrane v zneni neskorsich predpisov a vyhl. c. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

Zasady :

a) reSpektovat’ na prisluSnom stupni Uzemnej pripravy a investi¢nej €innosti podmienky poZiarnej
ochrany pre rieSenie vyplyvaju zo zakona SNR c. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZziarmi, (T)

b) obec je povinna vypracovat a viest dokumentaciu ochrany pred poZiarmi obce, (K,T)

c) obec je povinna oznacovat a trvalo udrziavat’ volné nastupné plochy a prijazdové cesty, ktoré su
suCastou zasahovych ciest, na vykonanie hasiaceho zasahu hasi¢skych jednotiek. (K,T)

A.210.4 Ochrana pred povodnami

Podmienky ochrany pred povodfiami su stanovené zakonom €. 7/2010 Z.z. Povodiiovu aktivitu
zabezpecuje prisludny spravca vodného toku, ktory ma vypracovanu koncepciu v pripade ohrozenia,
v spolupraci so samospravou obce. Obec je povinna riadit a zabezpelovat’ vykonavanie na ochranu
pred povodriami na Uzemi obce, v ramci preneseného vykonu Statnej spravy na Useku ochrany pred
povodhami.

V ramci rieSeného uzemia su predmetom povodriovej ochrany potencialne zaplavové uzemia
v ramci inundac¢ného Uuzemia neupravenych usekov vodnych tokov, najma rieky Nitra.a Handlovka.

Povinnostou spravcu toku je stanovit podmienky ochrany a vSetkych, subjektov podielajucich sa
na priprave vyuzitia Uzemia rieSenie ochrany v sucinnosti s prisluSnym samospravnym organom.

Zasady :

a) postupovat’ pri posudzovani umiestfiovania stavieb, vyuzivani Uuzemia a dodrZovani zaujmov
obce a prisludnych organov pri Uzemnom a stavebnom konani v zmysle zakona NR SR &.
7/2010 Z.z . (S,D,T),

b) postupovat pri posudzovani umiestfiovania stavieb, vyuzivani Uzemia a dodrzovani zaujmov
civilnej ochrany na teritériu SR pri tzemnom konani v zmysle zakona NR SR €. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvatelstva v plathom a uUplnom zneni zdkona NR SR &. 444/2006 Z. z.
(8,D,T),

c) v ramci obstaravania, navrhovania a schvalovania Uzemnoplanovacej dokumentacie zén,
uzemnoplanovacich podkladov a dokumentacii pre uzemné rozhodovanie uplatnit poziadavky
na uzemnotechnické, urbanistické, stavebnotechnické a dispozicné rieSenie a technické
vybavenie stavieb z hladiska potrieb civilnej ochrany (S, T).

A.2.11 KONCEPCIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO
A TECHNICKEHO VYBAVENIA

A.2111 Dopravné systémy

A.2.11.1.1 Nadradena dopravna siet’

Nadradena dopravna siet’ je tvorena zelezni¢nou a cestnou infrastruktarou, po ktorej je realizovana
automobilova, hromadna i cyklisticka doprava. Pre rieSené uzemie tvori nadradenu dopravnu siet
zelezniCny koridor €.150 spajajuci uzlové stanice Prievidza a Luzianky. Prekladka Zeleznice je
navrhnuta v zmysle UPN VUC Trengianskeho kraja invariantne.

Nadradenu cestnu siet’ tvoria cesty 1/50, Tren&in — Prievidza — Zvolen — Lu€enec — KoSice, ktora je
medzinarodného vyznamu (E 572) a je spojnicou Ceska republika — Slovensko — Ukrajina, prechadza
cez Prievidzu a patri k zékladnej komunikaénej kostre Slovenska. Na cestu 1/50 sa napdjaju cesty
[11/05061 prechadzajlicej obcou. Zo zmien a doplnkov UPN VUC TSK &.2/2011 vyplyva, Ze v rieSenom
Uzemi sa navrhuju trasy ciest R2, 1/50, 1/64 ktoré je potrebné reSpektovat rovnako ako ochranné
pasmo letiska Prievidza.

Variant I.
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V prvom variante je rychlostnd cesta navrhnuta v povodnom koridore cesty 1/50 v kategérii R
24,5/120.

Cesty 1/64 a /50 su vedené v peaznom useku. Cesta v smere od Novak vyuziva pévodny koridor
cesty 1/50 a na rozmedzi rozvojovych lokalit 1.12 a 1.13 sa v krizovatke odpaja a plynulo po novom
moste smeruje do Prievidze. Cesta je navrhnuta v usporiadani C11,5/80. Na ceste su navrhnute dve
krizovatky slUziace na pripojenie obce na cesty 1/50 a I/64, prva krizovatka je s miestnou zbernou
komunikaciou a druha s cestou [11/05061.

Trasovanie cesty lll. triedy sa nemeni. V susednom katastri obce SebedraZie sa odporuca
navrhnut zbernd komunikaciu sliziacu na obsluhu rozsiahlych vyrobnych (priemyselnych
a polnohospodarskych) aktivit v rieSenom uUzemi. Navrhovana komunikacia je napojena priamo na
mimouroviovu krizovatku s komunikéaciou R2.

Variant Il.

V sruhom variante je rychlostna cesta navrhnuta v pévodnom koridore cesty 1/50 v kategérii R
24,5/120.

Cesta 1/64 vsmere od mesta Novaky vyuziva poévodny koridor cesty 1/50 ana rozmedzi
rozvojovych lokalit 1.12 a 1.13 sa v krizovatke odpaja a po existujucom moste smeruje do Prievidze.
Cesta je navrhnuta v usporiadani C11,5/80. Na ceste suU navrhnute dve krizovatky sluziace na
pripojenie obce na cestu 1/64, v prvej krizovatke sa napaja miestna zberna komunikacia a v druhej sa
krizuje s cestou I11/05061. Od krizovatky ciest /64 a 111/05061 su tieto komunikacie vedené v peaznom
useku.

Cesta 1/50 v smere od Novak vyuziva pévodny koridor cesty 1/50, na rozmedzi rozvojovych lokalit
1.12 a 1.13 v krizovatke pokracuje v tomto koridore ako prietah cesty . triedy v kategérii B1 MZ 13/50
a smeruje do Prievidze. Cesta je mimo zastavané Gzemie navrhnuta v usporiadani C11,5/80.

Trasovanie cesty lll. triedy sa nemeni. V susednom katastri obce SebedraZie sa odporuca
navrhnut zbernu komunikaciu suZiacu na obsluhu rozsiahlych polnohospodarskych aktivit v rieSenom
uzemi. Komunikacia je napojena priamo na cestu 111/05061.

A.2.11.1.2 Organizacia dopravy v obci, dopravny systém

Obec je na nadradenu dopravnu siet napojena prostrednictvom existujicich a novo navrhovanych
krizovatiek s cestami 1/64 a 1/50 a 11l/ 05061.

Variant I.

Vo prvom variante su Cesty 1/64 a 1/50 su vedené v peaznom Useku mimo zastavaného Uzemia.
Komunikaénu kostru sidla tvori prietah cesty I11/05061 navrhnuty v kategérii B2 MZ 8/40a v subehu
s nim vedené zberné komunikacie kategérii B3.

Variant Il.

V druhom variante je cesty 1/64 vedena mimo zastavaného Uzemia a cesta I/50 ako prietah obcou.
Komunikaénu kostru sidla tvoria prietahy ciest 1/50 a 111/05061. Cesta 1/50prechadza ako komunikacia
funkénej triedy B1 v kategorii MZ 13/50 a cesta 111/05061je navrhnuta ako i B2 MZ 8/40. Tieto
komunikacie, a komunikacie funkénej triedy B3 vedené v subehu s prietahmi tychto ciest tvoria
zakladnu komunikaénu kostru sidla.

V zastavanom Uzemi voboch variantoch navrhujeme homogenizovat Sirkové usporiadanie
komunikacii a navrhnat' prvky upokojenia v zmysle TP15/2005 a zabezpecit bezbariérovost’ verejnych
priestorov v zmysle TP 10/11.

Siet' zbernych komunikacii navrhujeme doplnit obsluzno pristupovymi komunikacie vo funk&nych
triedach C2. V ramci novo navrhovanych lokalit odporu€ame v navrhovat komunikacie funkénej triedy

AGS ATELIER s.r.0. 64 /116



LKONCEPT* UPN O Kos, - textova &ast - Diel ,A"

C3 a obytné ulice navrhované vo funkénej triede D1. Navrhujeme zriadenie obratisk na zaslepenych
komunikaciach.

A.2.11.1.3 Rozvoj prepravnych vzt'ahov a ich objemov

Vzhladom k planovanej vystavbe rychlostnej cesty R2 v trase a usekoch Chocholna krizovatka s
dialnicou D1 — Banovce nad Bebravou — Novaky - Prievidza — Handlova — hranica Banskobystrického
kraja a cesty I/64 v trase a Usekoch: od krizovatky rychlostnej cesty R2 Novaky — Bojnice s pripojenim
na pévodnu cestu 1/64 v katastralnom Uzemi Prievidza, vychodny obchvat obce Nitrianske Pravno je
mozné predpokladat’ zasadné zmeny v doprave v obci Kos.

Variant I.

V prvom variante sa minimalizuje podiel tranzitnej dopravy zastavanym uzemim obce, €i uz
s pohladu trasovania ciest 1/50 a l/64, ale aj navrhovanej trasy pre obsluhu polnohospodarskych
aktivit v rieSenom uzemi.

Variant Il.

V druhom variante sa tranzitujuca doprava smerujica po ceste 1/50 medzi Novakmi a Prievidzou
smeruje stredom obce, ¢o mbze fyzicky vytvarat bariéru medzi Zapado vychodnymi vazbami v obci.

Rozvoj a prepravné vztahy sa méze v Case vyrazne menit vo vztahu k postupu realizacie
jednotlivych investicii do popravnej infrastruktury.
A.2.11.1.4 Funkéné ¢lenenie a kategorizacia ciest

Cesty mimo zastavaného Uzemia su navrhované v kategériach v zmysle STN 73 6101 nasledovne:

Rychlostna cesta R2 je navrhovana v kategérii R 24,5/120.
Cesty 1/50 a /64 su navrhované v kategériach C 11,5/80
Cesta I11/05061 je navrhovana v kategorii C 7,5/60

Miestne komunikacie su zastavanom uzemi navrhované v kategériach v zmysle STN 73 6110
nasledovne:

Prietah cesty I/50 navrhujeme vo funk&nej triede B1 v kateg6rii MZ 13/50
Prietah cesty I11/05061 navrhujeme vo funkénej triede B2 v kategérii MZ 8/40
Zberné komunikacie funk&nej triedy B3 navrhujeme v kategérii MZ 8/40

Dopravnu kostru zastavby obce dotvara prevadzkova siet miestnych komunikacii s funkciou
obsluznou pristupovou vo funkénych triedach C2,C3. A Ucelové lesné a polné cesty.

Vramci rozvojovych lokalit odporuCame navrhovat obsluzné komunikacie v nasledovnych
kategoriach:

MO 7,5/30 — obsluzna obojsmerna komunikacia, Sirka jazdného pruhu 2,75m, navrhova rychlost
30km/h

MO 5,5/30 — obsluzna obojsmerna komunikacia, Sirka jazdného pruhu 2,75m, navrhova rychlost
30km/h

MO 6,5/30 — obsluzna jednosmerna komunikacia, Sirka jazdného pruhu 2,75m, jednostranny
parkovaci pruh Sirky 2,25m navrhova rychlost 30km/h

A.2.11.1.5 Hromadna doprava

Dochadzka za pracou do okolitych sidiel predstavuje znacnu hybnost obyvatelstva. V oboch
konceptoch je navrhnuta podpora a skvalitnenie sluzieb hromadnej dopravy rozmiestnenim novych
zastavok HD.
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V obci je okrem dvoch existujlcich zastavok SAD: Ko$ - ZS a Ko$ — hor. koniec. Navrhnuté 4 nové
zastavky s pomocou ktorych sa zabezpecit peSiu dostupnost 400m na zastavku z vacsiny
zastavaného uzemia a uzemia uréeného na zastavanie.

Vzhladom k postadujucej frekvencii spojov nie je je navrhovana zmena taktu. Dopravna obsluha
obce SAD je vynikajuca.
Zastavky navrhujeme vybavit pristreSkom, cestovnymi poriadkami, sedenim, smetnym koSom.

A.2.11.1.6 Zelezniéna doprava

Katastrom obce prechadza Zelezniény koridor 150 spajajuci uzlové stanie Prievidza
a Luzianky. Zo stanice Ko$ odchadza denne 12 osobnych vlakov v smere do Prievidze, Nitry
a TopolCian.

Vo variante I. je vzhladom k planovanej tazbe navrhnuta prekladka Zelezni¢ného koridoru ¢.150.
Vo variante Il. je trasovanie Zelezni¢ného koridoru €.150 navrhnuti v sulade s UPN VUC TN.

Zastavka osobnej ZelezniCnej dopravy je navrhnuta invariantne pri rozvojovej lokalite 2.2 v severnej
Casti.

A.2.11.1.7 Letecka doprava

Letiska pre verejnu prevadzku sa v katastri obce nenachadzaju, najblizSie letiska su vzdialené
takto:

Letisko Piestany 90 km
Letisko Zilina 70 km
Letisko Slia¢ 75 km
Letisko Bratislava 180 km
Letisko Poprad Tatry 175 km
Letisko KoSice 280 km

Letisko Prievidza-Ukrniska je popri $portovej a polnohospodarskej funkcii uz dnes vyuzivané aj na
komeréné ucely. Ochranné pasma letiska zasahuju do katastra obce a v koncepte su respektované

A.2.11.1.8 Vodna doprava

V katastra obce nenavrhujeme Ziadne napojenie na systém riecnej vodnej dopravy. Vo variante 1
je s ohfadom na planovanu tazbu navrhnuta prekladka rieky Nitra.

A.2.11.1.9 Cyklisticka doprava

Cyklisticka doprava je miestneho charakteru v ramci zastavby obce a v katastri, resp. v
medzi sidelnom pohybe medzi najbliz§imi sidlami Prievidza, Novaky, Sebedrazie. Pohyb
cyklistov je v ramci zastavaného Uzemia len po miestnych komunikaciach. Medzi sidlami len
po cestach a ucelovych komunikaciach.

Variant I.

V prvom variante je cez obec Ko$ vedena cyklomagstrala spajajuca Novaky s Prievidzou.
Cyklomagstrala je vedena v pévodnom koridore cesty 1/50. V Useku kde je vedena v subehu
s novo navrhovanym peaznym usekom ciest 1/64 al/50 navrhujeme oddelené vedenie
cyklotrasy, mimo telesa cestnej komunikacie. Za krizovatkou pri rozvojovych lokalitach 1.12 a
1.13 je cyklomagstrala navrhnuta v hlavhom dopravnom priestormi miestnej komunikacie.

Variant Il.
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V druhom variante je cez obec Ko$ vedena cyklomagstrala spajajuca Novaky
s Prievidzou. Cyklomagstrala je vedena v povodnom koridore cesty 1/50. V celom uUseku
navrhujeme oddelené vedenie cyklotrasy, mimo telesa cestnej komunikacie.

Iné cyklotrasy sa v rieSenom Uzemi nenavrhuju.

A.2.11.1.10 PeSi pohyb

PeS8ia doprava je rieSena invariantne. V obci su navrhované samostatné peSie chodniky
pozdiz vSetkych zbernych komunikacii B1, B2, B3 prechadzajucich zastavanym Gzemim
alebo Uzemim uréenym na zastavanie a pozdiZz vSetkych obsluznych komunikacii funkéne;
triedy C2 prechadzajucich zastavanym uzemim alebo uzemim uréenym na zastavanie.

Chodniky v novo navrhovanych a rozvojovych lokalitach sa navrhuju minimalnej volnej
Sirky 1,5m, s bezpe€nostnym odstupom 0,25m od pevnej prekazky, na zbernych
komunikaciach musia byt oddelené postrannym deliacim pasom Sirky 1-2m, alebo musi byt
zachovany bezpeénostny odstup 0,5m od hrany vozovky. Chodniky pozdiZz komunikacii
funkénej tried C2,C3 nemusi byt oddeleny postrannym deliacim pasom, ani nemusi byt
zachovany bezpec¢nostny odstup 0,5m od hrany vozovky.

Chodniky v ramci zastavaného Uzemia navrhujeme pozdiz vSetkych zbernych komunikacii
a vyznamnych obsluznych komunikaciach. Cesticka pre chodcov a cyklistov vedena mimo
komunikacie, nesmie byt uzsia ako 4,25m

A.2.11.1.11 Staticka doprava, parkovanie a odstavovanie vozidiel

PocCet parkovacich miest je potrebné stanovit podla STN 73 6110. Parkovacie miesta
musia byt navrhnuté na vlasthom pozemku. V novo navrhovanych lokalitdch s prevaznou
funkciou byvania odpori¢ame zregulovat’ pocet parkovacich miest nasledovne: 1 parkovacie
miesto musi byt na pozemku vlastnika rodinného domu a 1 parkovacie miesto na verejnom
priestore. Pre zakaznikov a navstevnikov verejnej obCianskej vybavenosti sa parkovacie
miesta navrhuju na verejne pristupnych pozemkoch. Parkovanie v obytnych uliciach je
potrebné oznacCit a parkovanie v ulicnom Kkoridore vyznacit vodorovnym znacenim.
Existujuce nespevnené parkovacie plochy navrhujeme spevnit zamkovou dlazbou.

A.2.11.2 Vodné hospodarstvo

A.2.11.2.1 Povrchové vody

Obec Ko$ hydrologicky spada do povodia rieky Nitra, hydrologické povodie 4 — 21 — 11 - 055.
Katastralnym Uzemim obce Ko$ preteka vodohospodarsky vyznamny vodny tok Nitra a Handlovka
a vodny tok Ciglianka. Spravcom tokov je SVP, §.p. Banska Stiavnica, OZ Povodie Vahu Piestany,
zavod Topol€any. Vodny tok Ciglianka preteka naprie¢ katastralnym tuzemim obce v smere od obce
Sebedrazie a odvadza dazdové vody. V zapadnej Casti katastralneho Uzemia sa Ciglianka vlieva do
vodného toku Nitra. Ochranné pasmo pre vodohospodarsky vyznamné vodné toky Nitra a Handlovka
v zmysle § 49 zakona €. 364/2004 Z.z. a vykonavacej normy STN 75 2102 je min. 6 m od brehovej
Ciary koryta toku a u ostatnych vodnych tokoch min. 4 m od brehovej €iary koryta toku (Ciglianka).
V tomto pasme je potrebné umiestnenie investi¢nych stavieb a vysadbu porastov v dotyku s tokmi
konzultovat so spravcom toku Povodim Vahu. Do ochranného pasma nie je mozné umiestfiovat
zariadenia a vedenia technickej infrastruktary, stavby trvalého charakteru, suvislu vzrastli zelen a ani
ho inak pofnohospodarsky obhospodarovat. Taktiez je nutné zachovat pristup mechanizacie spravcu
vodnych tokov k pobreznym pozemkom z hladiska realizacie oprav, udrzby a povodriovej aktivity.

V zaujme zabezpec€enia ochrany pred povodimi musia byt rozvojové aktivity v sulade so zakonom
€. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodnami. V pripade akychkolvek stavebnych zamerov v blizkosti
vodnych tokov s nedostato¢nou kapacitou koryta na odvedenie prietoku Q49 — ro¢nej vody je potrebné
reSpektovat ich inundaéné uzemie.
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V zmysle § 46 zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach rozsah inunda&niho Uzemia uruje organ Statnej
vodnej spravy na navrh spravcu toku. Ak inundag&né Uzemie nie je urCené , vychadza sa z dostupnych
podkladov o pravdepodobnej hranici uzemia ohrozeného povodriami.

Vodny tok Handlovka medzi rkm 1,00 — 3,00 pretekajuci katastralnym uzemim je v zmysle
v suCasnosti spracovanych udajov podfa prislusného Metodického pokynu zaradeny do zoznamu
usekov vodnych tokov s existujucim potencialne vyznamnym povodnovym rizikom. Spravca vodnych
tokov v zmysle svojho podnikového rozvojového programu investicii neplanuje upravu vodnych tokov
a neplanuje riesit protipovodriovu ochranu rieSeného uUzemia. Pri realizacii rozvojovych aktivit si
pripadnu protipovodriovi ochranu musi zabezpedit' investor — stavebnik na vlastné naklady vratane
prislusnej projektovej dokumentacie, ktord bude potrebné vopred prerokovat a odsuhlasit so
spravcom vodnych tokov.

Na vodnych tokoch Nitra, Handlovka a Ciglianka v rdmci katastralneho uzemia Ko$ nie su
vybudované regulaéné objekty a vodné nadrze. Podla Hydrologického a Vodohospodarskeho planu
povodia Nitry sa v rie§enom Uzemi neuvaZuje s vystavbou vodnych nadrzi. V katastralnom uzemi sa
nachadza niekolko vodnych ploch, ktoré boli vytvorené vplyvom banskej €innosti. Uvedené vodné
plochy nie st v sprave je SVP, §.p. Banska Stiavnica, OZ Povodie Vahu Pieétany, zavod Topol&any.

Navrh rieSenia

V navrhu vysadby pozdiZz brehov vodnych tokoch je potrebné re$pektovat ochranné pasma
vodnych tokov a zarovefi vysadbu rieSit tak, aby bol umoZneny pristup k vodnym tokom pri
povodrovej aktivite a udrzbovych pracach na tokoch.

V zastavanom Uzemi obce je potrebné, pre navrhované zamery, hfadat rieSenia na ochranu
uzemia pred velkymi vodami. Pre zabezpecenie tejto poziadavky je nevyhnutné dodrzat nasledovné
zasady :

- zabezpedit realizaciu povrchovych proti er6znych priekop zachytavajucich privalové vody

- zabezpecit koryto vodného toku proti zosunom pédy

- zvysit uroven starostlivosti o odvadzanie dazdovych véd z uzemia obce

- neupravené useky vodnych tokov riesit' s ciefom ochrany intravilanu pred velkymi vodami na
Q100 @ orné pody pre Q o

- na vodnych tokoch je potrebné zabezpecit pravidelné odstranovanie nanosov, opravy
poSkodenych brehov a oSetrovanie brehovych porastov s ciefom zabezpeCenia ochrany
zastavaného uzemia

- navrhované lokality IBV, vybavenosti a priemyslu, ktoré sa nachadzaju v inundacénom uzemi
neupraveného toku je potrebné zabezpedit pred povodfiami protipovodfiovymi opatreniami
s cielom zachovat prirodny charakter koryta toku

- reSpektovat’ ochranné pasmo vodnych tokov v Sirke medzi brehovymi Ciarami od 10 do 50 m
je 6 m od brehovej €iary (tok Nitra, Handlovka) a u vodnych tokov v Sirke do 10 m je ochranné
pasmo 4 m. (Ciglianka)

- zriadovanie ochrannych pasiem je pravne zabezpecené zakonom o vodach ¢&. 364/2004 Z.z.
avyhlaskou MZP SR &. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o urdovani
ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov,

- reSpektovat zakon o vodach ¢&. 364/2004 Z.z. a prislusné platné normy STN 73 6822
,Krizovanie asubehy vedeni akomunikacii s vodnymi tokmi“ a 75 2102 ,Upravy riek
a potokov*

- rozvojové aktivity riedit v sulade so zakonom ¢&. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodfami

V ramci Uprav vodnych tokov sa navrhuje zachovat prirodny charakter koryta a brehovych porastov
so snahou zabezpecenia funkénosti a skvalitnenia Zivotného prostredia.

Ochranu pred povodnami vykonava podla zakona €. 7/2010 Z.z. aj obec v spolupraci so spravcom
vodného toku. Na tokoch rieky Nitry, Handlovky a Ciglianky je potrebné zabezpe it pravidelné
odstranovanie nanosov, opravy posSkodenych brehov a o$etrovanie brehovych porastov.

Ochranné pasmo vodnych tokov je potrebné reSpektovat aj pri navrhu vysadby stromov. Zaroven
pri rieSeni vysadby je potrebné brat do uvahy umozZnenie pristupu k vodnému toku v pripade
udrzbovych prac a povodfiovej aktivite.

V ramci odvadzania dazdovych vod a véd z povrchového odtoku realizovat opatrenia na zadrzanie
pridaného odtoku v Uzemi tak, aby odtok z daného Uzemia nebol zvySeny vodi stavu pred realizaciou
navrhovanej zastavby a abya nebola zhor§ena kvalita vody v recipiente (retencia dazdovej vody a jej
vyuZitie, infiltracie dazdovych vod a pod.). Vody z povrchového odtoku musia byt pred odvedenim do
recipientu zbavené ropnych latok , plavajucich a unasanych Castic.
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Z dévodu planovanej tazby uhlia je naplanované prelozenie toku Nitry a Handlovky (vid. Graficku
Cast' — variant |.).

A.2.11.2.2 Zasobovanie vodou

Obec Ko$ je zasobovana pitnou vodou z prievidzkého skupinového vodovodu, z ktorého su
zasobované aj obce SebedraZzie a Cigel. Zdrojom pitnej vody su pramene v oblasti Klagno,
VySehradné, Polerieka, Raztocno, studne a vrty v lokalitach Solka, Pravenec a z VN TurCek. Obec
Kos je zasobovana pitnou vodou z vodojemu 1x250 m®, ktory sa nachadza v katastralnom Gizemi obce
Sebedrazie s max. hladinou na kéte 395,0 m.n.m. a z vodojemu Ko$ 1x250 m® s max. hladinou na
kéte 320,0 m.n.m. Obec Ko$ je zasobovana v dvoch tlakovych pasmach. Horna €ast obce Il.tl pasmo
priblizne po ulicu Hviezdoslavova (vid. Graficku Cast) je zasobovana pitnou vodou z privadzacieho
potrubia z vodojemu Sebedrazie cez prerusovaciu komoru. Ztohto privadzacieho potrubia je
zasobovany vodojem pre oSiparne, ktoré sa nachadzaju za cestou ltriedy a vodojem KoS.
Z vodojemu Ko$ je zasobovana dolna Cast obce I. tl. pasmo pod ulicou Hviezdoslavova. Do |I.
tl.pasma patri aj ulica Vitazstva a areal Rolnickeho druzstva (vid. Graficku éast). Dizka vodovodnej
siete v obci je 9,4 km.

Voda z vodojemu je cez zasobné potrubie ocel DN 150 privadzana do rozvodnej siete v obci.
Jestvujuca siet' uliénych radov pozostava z profilov priemeru 2 — 110 mm. Materidl pouzity pri
budovani rozvodnej siete je réznorody — ocel, PVC, polyetylén. Potrubna siet’ je velmi poruchova,
preto sa odporuca jej postupna vymena.

V obci sa nachadza vodovod, ktory je v sprave Bane Novaky a.s.. Uvedeny vodovod zasobuje ¢ast
obce v okoli Zelezni€nej trate a Prefabeton Kos a.s.

Tab. A.2.11.2.2.1. - Akumulacia

. . Hladin .
WeelE () max. (m. n. m.) ’ min. (m. n. m.) G (m3)
SebedraZie 395,00 391,70 1x250
Ko§ 320,00 316,70 1x250
Priemysel:

Prefabeton Ko$ a.s. je zasobovany pitnou vodou z vodovodu, ktory je v sprave Bane Novaky a.s.. Na
zabezpecenie technologickej vody dpri vyrobe ma vybudovanu vlastnu studfu uzitkovej vody. Ro¢na
spotreba uzitkovej vody je 3 798 m rok™,

Hydrotechnické vypocty

Potreba pitnej vody pre rieSené uzemie bola vypocCitana podla Vyhladky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 684/2006 zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o technickych pozZiadavkach na navrh, projektovu dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov

a verejnych kanalizacii.

Navrhové obdobie k roku 2030
Tab. A.2.11.2.2.2 — Potreba pitnej vody - stav

Priem denna (Q,) Max. denna (Qn)
m°.d” l.s” m°.d” ls”
obyvatelstvo 193,3 2,24 309,3 3,58
spolu 193,3 2,24 309,3 3,58

Navrhpvé obdobie k roku 2030 — Variant I.
Tab. A.2.11.2.2.3. - Narast potreby pitnej vody (navrh 2030) — variant .

Pocet Pocet Vyb. Rek. Priem. denna (Q,) Max. denna (Q.,)
obyv. zam. (prac. pril.) | m°d” l.s™ m°.d’ l.s”
1 2 3 4 5 6 7 8

Lokalita 1.1. 365 - - 60,0 0,69 95,9 1,11
Lokalita 1.2. 108 - - 17,7 0,21 284 0,33
Lokalita 1.3. 24 - 5 3,6 0,04 58 0,07
Lokalita 1.4. - - 13 16,9 0,19 27,0 0,32
Lokalita 1.5. - - 6 4,8 0,06 7,7 0,09
Lokalita 1.6. - - 18 16,2 0,19 25,9 0,30
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Lokalita 1.7. - - - - - - -

Lokalita 1.8. 278 - - 45,7 0,53 73,1 0,85
Lokalita 1.9. 138 - 22 20,5 0,24 32,8 0,38
Lokalita 1.10. 180 - 76 29,6 0,34 47,3 0,55
Lokalita 1.11. - - 17 15,1 0,17 241 0,28
Lokalita 1.12. 444 - - 72,9 0,84 116,7 1,35
Lokalita 1.13. 585 - - 96,1 1,11 153,7 1,78
Lokalita 1.14. - 65 - 5,2 0,06 5,2 0,06
Lokalita 1.15. - 7 - 0,6 0,01 0,6 0,01
Lokalita 1.25. - - 75 11,1 0,13 17,7 0,21
Lokalita 2.1. 246 - 21 35,6 0,41 56,9 0,66
Lokalita 2.2. - 43 - 3,4 0,04 3,4 0,04
Lokalita 2.3. - 14 - 1,1 0,01 1,1 0,01
Lokalita 2.4. - 15 - 1,1 0,01 1,1 0,01
spolu 2 368 144 253 457,2 5,29 7244 8,38

Tab. A.2.11.2.2.4. - Potreba pitnej vody celkom (navrh 2030) — variant .

Priem denna (Q,) Max. denna (Qn)
Potreba vody m3d” s rE s
1 2 3 4 5
Stav (obyv. + vyb.) 193,3 2,24 309,3 3,58
Narast (obyv. + vyb + priem.) 457,2 5,29 724 .4 8,38
celkom 650,5 7,53 1033,7 11,96

Navrh akumulacie pre jednotlivé tlakové pasma pre navrhové obdobie variant I.

l. tlakové pasmo — vodojem Kos.

Z tohto vodojemu bude zasobovana jestvujuca zastavba v dolnej Casti obce Ko$ po ulicu
Hviezdoslavova, novo navrhované lokality 1BV, vybavenosti a priemyslu, ktoré sa nachadzaju pod
hranicou I. tlakového pasma.

Podla STN 75 5302 - Vodojemyg'e potrebny objem rovnajuci sa min. 60% maximalnej dennej
potreby. 60% zo 684,6 m®.d'=410,7 m®.d”

Jestvujuca akumulacie 1 x 250 m?, potrebné doplInit akumulaciu 250 m3tj. zabezpecenost na 73,0 %.

1. tlakové pasmo — vodojem Sebedrazie

Ztohto vodojemu bude zasobované jestvujuca zastavba v hornej &asti obce Ko$ po ulicu
Hviezdoslavova a novonavrhované lokality 1.1,1.14, Q,, = 523,8 m>.d”

Podla STN 75 5302 - Vodojemy je potrebny objem rovnajuci sa min. 60% maximalnej dennej
potreby. 60% zo 523,8 m>.d"'=3142m’.d”

Jestvujuca akumulacia 1 x 250 m?, potrebné doplnit' akumulaciu 100 m3tj. zabezpecenost na 66,8 %.
Vyhladové obdobie k roku 2045

Vyhladové obdobie k roku 2045 — Variant I.

Tab. A.2.11.2.2.5. - Narast potreby pitnej vody (vyhlad 2045) — variant I.

Pocet Pocet Vyb. Rek. Priem. denna (Q,) Max. denna (Q.,)
obyv. zam. (prac. pril.) | m°d” ls™ m°.d’ l.s™
1 2 3 4 5 6 7 8
Lokalita 1.16. 952 - - 156,4 1,81 250,2 2,90
Lokalita 1.17. 193 - - 31,7 0,37 50,7 0,59
Lokalita 1.18. 138 - 24 20,5 0,24 32,8 0,38
Lokalita 1.19. 90 - 16 13,5 0,16 21,6 0,25
Lokalita 1.20. 240 - 41 39,4 0,46 63,1 0,73
Lokalita 1.21. 66 - - 10,8 0,13 17,3 0,20
Lokalita 1.22. - - 14 12,7 0,15 20,3 0,24
Lokalita 1.23. - - 41 11,2 0,13 17,9 0,21
Lokalita 1.24. - - - - - - -
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Lokalita 2.5. 569 - - 93,5 1,08 149,5 1,73
Lokalita 2.6. 336 - - 55,2 0,64 88,3 1,02
Lokalita 2.7. 160 - 27 20,5 0,24 32,8 0,38
Lokalita 2.8. 336 - 24 48,2 0,56 77,1 0,89
Lokalita 2.9. - 41 - 3,3 0,04 3,3 0,04
Lokalita 2.10. - 25 - 2,0 0,02 20 0,02
Lokalita 2.11. - - 134 - - - -
Lokalita 3.1. - - 16 - - - -
spolu 3080 66 337 518,9 6,01 826,9 9,58
Tab. A.2.11.2.2.6. - Potreba pitnej vody celkom ( vyhlad 2045) — variant .
Priem denna (Q,) Max. denna (Qn)
Potreba vody m°.d’ l.s” m°.d’ l.s”
1 2 3 4 5

Stav (obyv. + vyb.) 650,5 7,53 1033,7 11,96
Narast (obyv. + vyb + priem.) 518,9 6,01 826,9 9,58
celkom 1169,4 13,54 1 860,6 21,54

Navrh akumulacie pre jednotlivé tlakové pasma pre vyhladové obdobie variant I.

o tlakové pasmo — vodojem Kos.

Z tohto vodojemu bude zasobovana jestvujuca zastavba v dolnej Casti obce Ko$ po ulicu
Hviezdoslavova, novo navrhované lokality IBV, vybavenosti a priemyslu, ktoré sa nachadzaju pod
hranicou I. tlakového pasma.

Podlfa STN 75 5302 - Vodojemy je potrebny objem rovnajuci sa min. 60% maximalnej dennej
potreby. 60% zo 1511,5m%.d"'=906,9 m®.d”

Jestvujuca akumulacia 1 x 250 m?, potrebné doplnit akumulaciu 750 mstj. zabezpecenost na 66,2 %.

Tab.A.2.11.2.2.7 — Navrh kapacity vodojemov- variant I.

VDJ | Stav Navrh m°.d” Vyhlad m°®.d™ Navrh VDJ

Qn FPB Q. |spolu| FPB Qnm spolu | 2030 | 2045

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sebedrazie | 250 | 247,4 |1V 2764 | 5238 | - - 523,8 100 -

Kos 250 | 61,9 | 115121 gpp7 | 6846 | 1.16- 826,9 | 1511,5 | 250 | 500
25,2.1-4 24,2.5-

Zaver.

Obec Ko$ navrhujeme zasobovat pitnou vodou v dvoch tlakovych pasmach. Pitna voda bude
z vodojemu privadzana do spotrebiska gravitatnym spésobom. V ramci rozvoja obce Ko$ podfla
etapizacie vystavby navrhujeme postupne rozSirovat jestvujucu vodovodnu siet a zaroven ju
zokruhovat (vid. graficki cast). Vodovod bude smerovo sledovat existujuce a navrhované
komunikacie v navrhovanych lokalitdch podla dalSich stupriov PD. Podrobny navrh rieSenia, dimenzie
a dalSie technické udaje v rieSenom uzemi ur&ia podrobnejSie stupne projektovej dokumentacie.

Rozmedzie tlakovych pasiem tvori hranica podla podkladov StVPS Prievidza (vid. Graficku
Cast). Pre Il. tlakové pasmo — Sebedrazie 1x250 m?®, kéta max. hladiny 395 m.n.m. bude plneny zo
SKV Prievidza. Z tohto vodojemu bude zasobovana horna ¢ast obce Kos$ po obecny urad.

Pre |. tlakové pasmo — Ko 1x250 m?, kota max. hladiny 320 m.n.m. bude plneny privodnym
potrubim z vodojemu Sebedrazie. Z tohto vodojemu bude zasobovana vacsia cast obce Kos.

K navrhovému roku 2030 bude potrebné doplnit doplnit sucasny deficit akumulacie v objeme
100 m® pre Il. tlakové pasmo a v objeme 250 m? pre |. tlakové pasmo. K vyhladovému roku 2045 bude
potrebné doplnit doplnit sucasny deficit akumulacie v objeme 0 m? pre Il. tlakové pasmo a v objeme
750 m® pre |. tlakové pasmo. Navrh akumulacie vychadza z STN 75 5302 - vodojemy, kde je
doporuéena velkost akumulécie 60 — 100% max. dennej potreby vody.

Pri napojeni novych lokalit bude potrebné posudit kapacity hlavnych privadzacov. Deficit
zdrojov pitnej vody sa navrhuje pokryt dodavkou pitnej vody zo skupinového vodovodu Prievidza.
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Potrubna siet navrhujeme rekon$truovat, prednostne hlavné privadzate a do novych lokalit
zastavby vybudovat DN 110 .V obci navrhujeme dobudovat siet vonkajSich poZiarnych hydrantov
v zmysle platnej STN 73 0873 v novo navrhovanych lokalitach, ktoré budu rozvrhnuté na sieti vo
vzdialenosti 80 — 120 m.

Pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii su vymedzené zakonom ¢.
442/2002 Z. z. nasledovne: 1,5 m od vonkajSieho pédorysného okraja vodovodného a kanalizaéného
potrubia do priemeru 500 mm, 2,5 m pri vodovode a kanalizacii nad priemer 500 mm pre navrhované
potrubia.

V metdde vypoltu podla Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €.
684/2006 zo 14. novembra 2006 sa uvazovalo so Specifickou potrebou vody 145 I. osoba defi pre
byty ustredne vykurované , 135 |. osoba dei” pre byty s lokalnym ohrevom teplej vody a 100 |. osoba
dei” pre ostatné byty pripojené na vodovod.

Zasady :

a) rozSirenie rozvodov pitnej vody pre navrhované rozvojové funkéné Uzemia - FPB (byvanie,
vybavenosti rekreacie a priemyslu),

b) doplnit akumulaciu k roku 2030 v objeme 100 m?® pre Il. tlakové pasmo a v objeme 250 m? pre I.
tlakové pasmo

c) doplnit akumulaciu k roku 2045 v objeme 0 m? pre Il. tlakové pasmo a v objeme 750 m?® pre .
tlakové pasmo

d) rieSit navrh modernizacie a postupnej rekonstrukcie vodovodne;j siete

e) chranit vodné zdroje a kontrolovat dodrziavanie podmienok hospodarenia v ochrannych
pasmach vodnych zdrojov

f) kontrolovat kvalitu dodavanej vody

g) vykonavat rekonstrukcie, vymeny a opravy za uelom zniZzovania vysokych strat vody

h) zabezpecit 100 % - né zasobovanie obyvatelov a domacnosti

i) vymedzit manipulaény pas pre zabudovanie nového potrubia — v nezastavanom Uzemi v Sirke
cca 15 m, v zastavanom Uzemi cca 4 m v sulade so zakonom €. 442/2002 Z.z.

j) navrhovany vodovod trasovat na verejnom priestranstve vratane pasma ochrany v sulade
s prislusnymi normami

k) vSetky krizovania inzinierskych sieti s vodnym tokom rieSit v sulade s STN 736822

[) reSpektovat pasmo ochrany verejného vodovodu v rozsahu vymedzenom § 19 zakona ¢&.
442/2002 Z.z.

Navrhové obdobie k roku 2030 — Variant II.

Tab. A.2.11.2.2.8 — Potreba pitnej vody - stav

Priem denna (Q,) Max. denna (Qn)
m°.d’ l.s™ m°.d’ l.s”
obyvatelstvo 193,3 2,24 309,3 3,58
spolu 193,3 2,24 309,3 3,58

Tab. A.2.11.2.2.9. - Narast potreby pitnej vody (navrh 2030) — variant Il.

Podet Pocet Vyb. Rek. Priem. denna (Q,) Max. denna (Q,,)
obyv. zam. (prac. pril.) | m°d” l.s™ m°.d’ l.s”

1 2 3 4 5 6 7 8
Lokalita 1.1. 268 - - 44,0 0,51 70,4 0,80
Lokalita 1.2. 108 - - 17,7 0,21 284 0,33
Lokalita 1.3. 24 - 5 3,6 0,04 5,8 0,07
Lokalita 1.4. - - 13 16,9 0,19 27,0 0,32
Lokalita 1.5. 132 - 22 19,7 0,23 31,5 0,36
Lokalita 1.6. - - 18 16,2 0,19 25,9 0,30

Lokalita 1.7. - - - - - - -
Lokalita 1.8. 278 - - 45,7 0,53 73,1 0,85
Lokalita 1.9. 138 - 22 20,5 0,24 32,8 0,38
Lokalita 1.10. 180 - 76 29,6 0,34 47,3 0,55
Lokalita 1.11. - - 17 15,1 0,17 24 1 0,28
Lokalita 1.12. 444 - - 72,9 0,84 116,7 1,35
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Lokalita 1.13. 561 - - 92,1 1,07 147.,4 1,71
Lokalita 1.15. - 7 - 0,6 0,01 0,6 0,01
Lokalita 1.19. 90 - 16 13,5 0,16 21,6 0,25
Lokalita 1.22. - - 14 12,7 0,15 20,3 0,24
Lokalita 1.23. - - 41 11,2 0,13 17,9 0,21
Lokalita 2.1. 246 - 21 35,6 0,41 56,9 0,66
Lokalita 2.2. - 43 - 3,4 0,04 3,4 0,04
Lokalita 2.3. - 14 - 1,1 0,01 1,1 0,01
Lokalita 2.4. - 15 - 1,1 0,01 1,1 0,01
Lokalita 2.5. 300 - 45 44,5 0,52 71,2 0,81
Lokalita 2.11. - - 49 - - - -

Lokalita 3.1. - - 3 - - - -

spolu 2769 79 346 517,7 6,00 824,5 9,54

Tab. A.2.11.2.2.10. - Potreba pitnej vody celkom (ndvrh 2030) — variant 1.

Priem denna (Q,) Max. denna (Qn)
Potreba vody m3d’ s’ O IS’
1 2 3 4 5
Stav (obyv. + vyb.) 193,3 2,24 309,3 3,58
Narast (obyv. + vyb + priem.) 517,7 6,00 824,5 9,54
celkom 711,0 8,24 1133,8 13,12

Navrh akumulacie pre jednotlivé tlakové pasma pre navrhové obdobie variant Il.

l. tlakové pasmo — vodojem KoS.

Z tohto vodojemu bude zasobovana jestvujuca zastavba v dolnej Casti obce Ko$ po ulicu
Hviezdoslavova, novo navrhované lokality 1BV, vybavenosti a priemyslu, ktoré sa nachadzaju pod
hranicou I. tlakového pasma

Podla STN 75 5302 - VodojemyJ'e potrebny objem rovnajuci sa min. 60% maximalnej dennej
potreby. 60% zo 815,4 m°.d"'=489,2 m°.d"

Jestvujuca akumulacie 1 x 250 m?, potrebné doplInit akumulaciu 250 m3tj. zabezpecenost na 61,3 %.

1. tlakové pasmo — vodojem Sebedrazie

Z tohto vodojemu bude zasobované jestvujuca zastavba v hornej Casti obce Ko$ po ulicu
Hviezdoslavova a novonavrhované lokality 1.1,1.9 Q. = 493,1 m*.d”

Podlfa STN 75 5302 - Vodojemy je potrebny objem rovnajuci sa min. 60% maximalnej dennej
potreby. 60% zo 493,1 m*.d"'= 2959 m>.d”

Jestvujuca akumulacia 1 x 250 m?, potrebné doplnit akumulaciu 50 mstj. zabezpecenost na 60,8 %.

Vyhladové obdobie k roku 2045 — Variant Il.

Tab. A.2.11.2.2.11. - Narast potreby pitnej vody (vyhlad 2045) — variant II.

Podet Pocet Vyb. Rek. Priem. denna (Q,) Max. denna (Q,,)
obyv. zam. (prac. pril.) | m°d” l.s™ m°.d’ l.s”
1 2 3 4 5 6 7 8
Lokalita 1.14. 136 - 24 20,5 0,24 32,8 0,38
Lokalita 1.16. 952 - - 156,4 1,81 250,2 2,90
Lokalita 1.17. 193 - - 31,7 0,37 50,7 0,59
Lokalita 1.18. 138 - 24 20,5 0,24 32,8 0,38
Lokalita 1.20. 240 - 41 39,4 0,46 63,1 0,73
Lokalita 1.21. 66 - - 10,8 0,13 17,3 0,20
Lokalita 1.24. - - - - - - -
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Lokalita 1.25. - - 82 11,1 0,13 17,7 0,21
Lokalita 2.6. 336 - - 55,2 0,64 88,3 1,02
Lokalita 2.7. 160 - 27 20,5 0,24 32,8 0,38
Lokalita 2.8. 336 - 24 48,2 0,56 77,1 0,89
Lokalita 2.9. - 41 - 3,3 0,04 3,3 0,04
Lokalita 2.10. - 25 - 2,0 0,02 20 0,02
spolu 2 557 66 222 399,1 4,62 668,1 7,73
Tab. A.2.11.2.2.12. - Potreba pitnej vody celkom (2045) — variant II.
Priem denna (Q,) Max denna (Qn )
Potreba vody e ls med ls
1 2 3 4 5
Stav (obyv. + vyb.) 711,0 8,23 1133,8 13,12
Narast (obyv. + vyb + priem.) 3991 4,62 668,1 7,73
celkom 1110,1 12,85 1801,9 20,85

Navrh akumulacie pre jednotlivé tlakové pasma pre vyhfFadové obdobie - variant Il.

|. tlakové pasmo — vodojem Kos.

Z tohto vodojemu bude zasobovana jestvujuca zastavba v dolnej Casti obce Ko$ po ulicu
Hviezdoslavova, novo navrhované lokality IBV, vybavenosti a priemyslu, ktoré sa nachadzaju pod
hranicou I. tlakového pasma.

Podla STN 75 5302 VodOJemy Je potrebny objem rovnajuci sa min. 60% maximalnej dennej
potreby. 60% zo 1483,5 m®.d"'=890,1 m®.d"

Jestvujuca akumulacia 1 x 250 m?, potrebné doplnit akumulaciu 750 m?® tj. zabezpecenost na
67,4 %.

Tab.A.2.11.2.2.13 — Navrh kapacity vodojemov - variant II.

VDJ | Stav Navrh m°.d™ Vyhlad m®.d™ Navrh VDJ
Qnm FPB Q. | spolu | FPB Qnm spolu | 2030 | 2045
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sebedrazie | 250 | 247,4 | 119121 1 o547 | 4931 - - 493,1 50 -
3,15,16
Kos 250 | 61,9 | 1191225 | 7535 | g154 | 1416 | 6681 | 14835 | 250 | 500
2.1-4,3.1 25,2.6-

Zaver.

Obec Kos$ navrhujeme zasobovat pitnou vodou v dvoch tlakovych pasmach. Pitna voda bude
z vodojemu privadzana do spotrebiska gravitatnym spésobom. V ramci rozvoja obce Ko$ podla
etapizacie vystavby navrhujeme postupne rozSirovat jestvujucu vodovodnu siet a zaroven ju
zokruhovat (vid. graficki cast). Vodovod bude smerovo sledovat existujuce a navrhované
komunikacie v navrhovanych lokalitadch podla dalSich stupriov PD. Podrobny navrh rieSenia, dimenzie
a dalSie technické udaje v rieSenom uzemi ur&ia podrobnejSie stupne projektovej dokumentacie.

Rozmedzie tlakovych pasiem tvori hranica podla podkladov STVPS Prievidza ( vid. Graficku
Cast). Pre Il. tlakové pasmo — Sebedrazie 1x250 m?, kota max. hladiny 395 m.n.m. bude plneny zo
SKV Prievidza. Z tohto vodojemu bude zasobovana horna Cast obce Ko$ po obecny urad.

Pre |. tlakové pasmo — Ko 1x250 m?, kéta max. hladiny 320 m.n.m. bude plneny privodnym
potrubim z vodojemu Sebedrazie. Z tohto vodOJemu bude zasobovana vacsia Cast obce Kos.

K navrhovému roku 2030 bude potrebne doplnit doplnit sucasny deficit akumulacie v objeme
50 m® pre Il. tlakové pasmo a v objeme 250 m? pre I. tlakové pasmo K vyhladovému roku 2045 bude
potrebné doplnit doplnit su€asny deficit akumulacie v objeme 0 m? pre Il. tlakové pasmo a v objeme
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750 m® pre I. tlakové pasmo. Navrh akumulacie vychadza z STN 75 5302 - vodojemy, kde je
doporuéena velkost akumulécie 60 — 100% max. dennej potreby vody.

Pri napojeni novych lokalit bude potrebné posudit kapacity hlavnych privadzacov. Deficit
zdrojov pitnej vody sa navrhuje pokryt’ dodavkou pitnej vody zo skupinového vodovodu Prievidza.

Potrubnu siet navrhujeme rekonstruovat, prednostne hlavné privadzaCe a do novych lokalit
zastavby vybudovat DN 110 .V obci navrhujeme dobudovat siet vonkajSich poziarnych hydrantov
v zmysle platnej STN 73 0873 v novo navrhovanych lokalitach, ktoré budu rozvrhnuté na sieti vo
vzdialenosti 80 — 120 m.

Pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii siu vymedzené zakonom ¢&.
442/2002 Z. z. nasledovne: 1,5 m od vonkajSieho pédorysného okraja vodovodného a kanalizagného
potrubia do priemeru 500 mm, 2,5 m pri vodovode a kanalizacii nad priemer 500 mm pre navrhované
potrubia.

V metdde vypocltu podla Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republlky ¢.
684/2006 zo 14. novembra 2006 sa uvazovalo so Specifickou potrebou vody 145 I. osoba defi™ pre
byty ustredne vykurované , 135 |. osoba den” pre byty s lokalnym ohrevom teplej vody a 100 |. osoba
den” pre ostatné byty pripojené na vodovod.

Zasady :

a) rozSirenie rozvodov pitnej vody pre navrhované rozvojové funkéné uzemia - FPB (byvanie,
vybavenosti rekreacie a priemyslu),

b) doplnit akumulaciu k roku 2030 v objeme 50 m?® pre II. tlakové pasmo a v objeme 250 m® pre I.
tlakové pasmo

c) doplnit akumulaciu k roku 2045 v objeme 0 m? pre Il. tlakové pasmo a v objeme 750 m? pre I.
tlakové pasmo

d) rieSit navrh modernizacie a postupnej rekonstrukcie vodovodnej siete

e) chranit vodné zdroje a kontrolovat dodrziavanie podmienok hospodarenia v ochrannych
pasmach vodnych zdrojov

f) kontrolovat kvalitu dodavanej vody

g) vykonavat rekonstrukcie, vymeny a opravy za ucelom znizovania vysokych strat vody

h) zabezpecit 100 % - né zasobovanie obyvatelov a domacnosti

i) vymedzit manipulaény pas pre zabudovanie nového potrubia — v nezastavanom uzemi v Sirke
cca 15 m, v zastavanom Uzemi cca 4 m v sulade so zakonom €. 442/2002 Z.z.

j) navrhovany vodovod trasovat na verejnom priestranstve vratane pasma ochrany v sulade
s prislusnymi normami

k) vSetky krizovania inZinierskych sieti s vodnym tokom riesit v sulade s STN 736822

[) reSpektovat pasmo ochrany verejného vodovodu v rozsahu vymedzenom § 19 zakona €.
442/2002 Z.z.

A.2.11.2.3 Koncepcia rieSenia odpadovych a dazd'ovych vod

V obci Ko$ nie je rieSené odvadzanie a Cistenie odpadovych véd. Odpadové vody su likvidované
Zivelne — zaustenim do dazdovej kanalizacie, do potoka, Zump, septikov alebo priesakmi. Dazdové
vody z obce su Ciasto€ne odvadzané povrchovymi rigolmi a dazdovou kanalizaciou bez koncovky
gistenia. Bytovky na Kratkej ulici a Zakladna $kola maju vybudovanu mali COV. Zvy$ovanie urovne
vybavenosti obce a existencia verejnej vodovodnej siete spdsobuje narast produkcie odpadovych vod.
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s. Banska Bystrica planuje vrokoch 2012 — 2015
realizovat stavbu ,Sustava na odkanalizovanie a Cistenie odpadovych véd v okrese Prievidza®.
Sucastou tejto stavby je aj vystavba splaskovej kanalizacie v obci Ko$ s naslednym c&erpanim
splaskovych vod do COV Prievidza.

Priemysel: Prefabeton Ko$ a.s. ma vybudovanu biologicki COV. Produkcia odpadovej vody za rok
2011 je 1 341 m2.rok™. Vycistené vody su vypustané do toku Handlovka.

Variant .
Retrospektivhe a navrhované mnoZzstva splaskovych vod — tab. €. A.2.11.2.3.1. :
Qp Qmax
l.d™ l.s™ l.d™ l.s™
1 2 3 4 5
2012 193 300 2,24 421 394 4,88
2030 650 500 7,53 1333 525 15,43
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| 2045 | 1169 900 | 13,54 | 2339 800 | 27,08
Variant Il.
Retrospektivhe a navrhované mnoZzstva splaskovych vod — tab. €. A.2.11.2.3.2. :
Qp Qmax
l.d™ l.s™ l.d™ l.s™
1 2 3 4 5
2012 193 300 2,24 421 394 4,88
2030 711 000 8,24 1436 220 16,62
2045 1110 100 12,85 2 220 200 25,69

Navrh rieSenia

Na odvedenie a likvidaciu splaSkovych odpadovych vdd v obci Ko§ sa navrhuje vybudovat
splaskovu kanalizaciu. Kanaliza¢na siet pre noveé lokality IBV, vybavenosti a priemyslu sa navrhuje
systémom delenej kanalizacie gravitatnym sp6sobom kombinovanu s jednou pre€erpavacou stanicou.
Komunalne odpadové vody z jednotlivych uliénych radov v hornej Casti obce budu zaustené do
kmeriovej stoky navrhovanej kanalizécie s naslednym &erpanim a vytlanym potrubim. Komunalne
odpadové vody s vytlaku budu pri obci Sebedrazie zaustené do kmenovej stoky s naslednym gistenim
na COV Prievidza - ,Sustava na odkanalizovanie a &istenie odpadovych vod v okrese Prievidza.
Navrhovana kmeriova stoka kanalizacie smerovo sleduje navrhované komunikacie.

Komunalne odpadové vody z jednotlivych uli€nych radov v spodnej €asti obce budu zaustené do
kmeriovej stoky navrhovanej kanalizacie ktora smeruje k obci Opatovce nad Nitrou (podra platnej UPN
VUC Trengianskeho kraja, Zmeny a doplinky &. 2/2009) s naslednym gistenim na COV Prievidza, ktora
nie je predmetom rieSenia a je umiestnena mimo rieSeného Uzemia Kanalizacia bude smerovo
sledovat navrhované komunikacie podla dalSich stupfiov PD. PresnejSie posudenie a dimenzovanie
kanalizaného systému pre navrhové a vyhladové obdobie bude potrebné preverit dalSimi stupfiami
projektovej pripravy. Odporucané potrubie pre kanalizaciu PVC DN 300 mm. V pripade krizovania
navrhovanej kanalizacie s vodnymi tokmi, musi byt v dalSom stupni pri navrhu PD rieSena podfa STN
73 68 22 — krizovanie a subeh vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi.

V miestach zastavby obce resp. v extravilane obce, kde nebude mozné vybudovat kanalizaciu
sa objekty napoja do zump alebo do malych domovych istiarni.

Dazdové vody vobci a znovo navrhovanych lokalit sa navrhuju odvadzat dazdovou
kanalizaciou na konci s lapaCom olejov a vyustnym objektom do najblizSieho toku.

Navrh zasad pre realizaciu zamerov odvedenia a €istenia odpadovych vod:

a) reSpektovat v navrhu verejnej kanalizagnej siete , Vodny plan Slovenska® a ,, Plan rozvoja
verejnych vodovodov a kanalizacii “

b) reSpektovat a uplatnit navrhovany systém projektu , Sustava na odkanalizovanie a Cistenie
odpadovych véd v okrese Prievidza Stredoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. Banska
Bystrica “

c) rieSit systém splaskovej kanalizacie v sulade s regionalnou kanaliza¢nou sustavou s cielom
vylu€enia moznosti vypustania necistenych odpadovych vdéd do vodnych tokov

d) rieSit vo vztahu k navrhovanym rozvojovym zamerom obce kanalizaény systém splaskovej
a dazdovej kanalizacie v sulade s koncepciou UPN VUC Trengianskeho kraja

e) vytvarat podmienky pre zvySovanie podielu napojenia producentov odpadovych vdd na
verejnu kanalizciu

f) pre nové kanalizatné zberaCe je potrebné vytvorit Uzemné podmienky vo verejnom
priestranstve (manipulaény pas v §=10-15 m v nezastavanom uzemi a cca 4m v zastavanom
Uuzemi a vyhladové pasmo ochrany kanalizacie v $=1,5 m od okrajov potrubia na obe strany
v sulade so zakonom €. 442/2002 Z.z.).

g) rieSit vybudovanie kanalizatnej siete na odvedenie splaskovych vdd existujucej domovej
zastavbe a v novo navrhovanych lokalitach

h) riesit vybudovanie kanalizacnej siete na odvedenie dazdovych vod existujucej zastavbe a
v novo navrhovanych lokalitach s vyustnym objektom do vodnych tokov

i) pre nové lokality IBV, HBV , vybavenosti a priemyslu rieSit odvedenie splaskovych vod (vid.
graficku Cast).
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j) projekt kanalizacie rieSit aj s kanalizaénymi pripojkami ukonenymi reviznou Sachtou
umiestnenou na hranici sukromného pozemku, na ktorom sa nachadza nehnutelnost (zdroj
odpadovych vod)

k) pri situovani objektov bytovej vystavby, vybavenosti obce je potrebné zachovat pasmo
ochrany jestvujucich a navrhovanych vodohospodarskych zariadeni ( pre kanalizaciu s DN do
500 mm — 1,5 m, DN nad 500 mm — 2,5 m od okrajov potrubia)

I) vSetky krizovania inZinierskych sieti s vodnym tokom rieSit' v sulade s STN 736822

m) reSpektovat pasmo ochrany verejnej kanalizacie podla § 19 zakona €. 442/2002 Z.z.

n) ponechat Uzemnu rezervu pre skupinovu kanalizaciu v ramci verejnoprospes$nych stavieb

A.211.3 Energetika

A.2.11.3.1 Zasobovanie elektrickou energiou

SUCASNY STAV

Zdrojom elektrickej energie v okrese Prievidza je tepelna elektraren v Zemianskych
Kostolanoch (ENO). Elektricka stanica v Bystri€anoch rozvadza elektrinu vyrobent v ENO dialkovymi
linkami 220 kV (Krizovany, Sucany, Povazska Bystrica), linky 110 kV sluzia pre zasobovanie Uzemia
Hornej Nitry.

Rozvodné vedenia VVN :

Uzemim obece Ko$ prechadza prenosové vzdusné vedenie VVN — 220 kV z rozvodnej stanice
220/110 kV Bystricany do rozvodnej stanice 220/110 kV — Sucany.

Tab. Vzdusné vedenia VVN

Nazov trasy od - do kV Cislo vedenia | Spravca Prevedenie | Poznamka

1 2 3 4 5 6
BystriCany — Sucany 220 L.C. 271 SSE a.s. vzdusné prekladka
ENO - Cigefl 110 L.C. 7740 SSE a.s. vzdusné

Rozvodné vedenia VN :
Uzemie obece Ko$ je zasobované elektrickou energiou z rozvodnej stanice 110/22 kV — ENO
Novaky vzdusnymi linkami VN — 22 kV, ktoré napajaju distribu¢nu siet' trafostanic 22/0,4/0,231 kV.

Tab. Vzdu$né vedenia 22 kV

Cislo vedenia | kV |Z&asobovana lokalita Spravca |Prevedenie |Poznamka
1 2 3 4 5 6
Linka €. 292 22 | Kos, obec SSE a.s. |vzdu$né z TR 110/22 kV CHZ Novaky
Linka €. 295 22 | Ko$, Sajby SSE a.s. |vzdudné z TR 110/22 kV Cigef
Linka €. 1334 22 | Ko$ SSE a.s. |vzdudné z TR 22/6,3 kV Prievidza

Distribu¢né trafostanice :

V sUgasnosti sa na vymedzenom Uzemi nachadzaju trafostanice murované, stipové a
stozZiarové. Nakoflko udaje o ich indtalovanom vykone nie su k dispozicii, nie je mozné ani stanovit
celkovy instalovany vykon v transformatoroch, ani urcit, ¢i je uvedeny pocet transformacnych stanic
22/0,4 kV na zabezpecenie su¢asného prikonu dostacujuci.

Tab. Zoznam sucéasnych trafostanic na uzemi obce Ko$

Porsiy CisloT{A.212  UMIESTNENIE, | yp Privod |  Zasobované
NAZOV TS e
1 2 3 4 5 6
1. TS 1| Ko§, bytovky stipova vzdusny 292
2. TS 2| Kos, €.806 murovana kablovy 292
3. TS 3| Kos, Skola 2 - stipova vzdusny 292
4. TS 4| Kos, Sajby stoziarova | vzdusny 295
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5. TS 5| Kos, SPP 5000 2 - stlpova vzdusny 295
6. TS 6| Kos, Rybnikar stoZiarova odpojena 295
7. TS 7| Kos, ul. ruzova 2 -stlpova | vzdudny 1334
8. TS 8| Kos, prefabetén 2 - stipova vzdusny 1334
9. TS 9| Kos§, cintorinska stozZiarova vzdusny 1334

Sucasny stav - rozvody NN a vonkajsie osvetlenie:

Odberatelia su zasobovani z distribuénych trafostanic (DTS), prostrednictvom sekundarneho
vzdusného rozvodu NN s holymi vodiémi s rozvodnou sustavou 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN - C.
Rozvody su Ciasto€ne napdjané z dvoch stran a na vybeZkoch. Vedenie je v celej obci uloZzené na
betéonovych a drevenych stlpoch. Domové pripojky su s holych vodi€ov a samonosnych kablov
zvedené cez streSnik do HDS a ukoncené v elektromerovom rozvadzaci na rodinnych domoch.
NovSie domové pripojky su kablové, skrine HDS su na podpernych bodoch rozodu NN a ukonené v
v elektromerovom rozvadzadi na hranici pozemku.

Verejné osvetlenie je vybojkové, svietidla su uloZzené na vyloznikoch, ktoré su uchytené na
jestvujucich podpernych bodoch rozodu NN.

BILANCIA POTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Bilancia narastu potreby elektrickej energie je spracovana pre navrhové obdobie k roku 2025 a
pre vyhladové obdobie k roku 2040, podla nizSie uvedenych kapacitnych napoctov pre navrhované
rozvojové zamery.

Potreba elektrickej energie pre navrhované rozvojové zamery tj. pre obliansku vybavenost,
sluzby, priemysel a rekreaciu je prepocitana pomernym prikonom na jednotlivé merné jednotky na
zaklade navrhovanej podlaznej plochy, s prihliadnutim na druh a charakter zariadenia.

Potreba elektrickej energie pre byvanie t.j. bytovu vystavbu je navrhnuta podla STN 33 2130.
Maximalny su€asny prikon pre bytovu jednotku - Pb je uréeny stupfiom elektrifikdcie v priemere na
velkostnu skupinu bytov, alebo rodinnych domov.

Pocet distribuénych transformaénych stanic pre zabezpeenie dodavky el. energie vychadza
z vypoctového zatazenia narastu potreby el. energie, hospodarnej jednotky priemerného vykonu
jedného DTS 630 kVA a Kkoeficientu pridavného zataZenia. Distribuéna TS budd navrhnuté
s transformatormi od 100 kVA az 1000 kVA, podla vypoctového zatazenia vo funk&no-priestorovom
bloku, pre pokrytie narastu potreby el. energie. Pre zabezpecenie potrebného vykonu v sieti, pri vypadku
Casti transformatorov, sa vypoctové zatazenie upravi koeficientom pridavného zatazenia Zp = 1,34.

Bilancia potreby elektrickej energie VARIANT I., tab. €. A2.11.3.1.4

. NO VO
merna jednotka
. Prikon | bon | Sudobost |20 2045
UPC | FPB Funkcia podlaZ. kW\;b v kW/m? (B)
byt plocha Ak Pp v kW | Pp v kW
v m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-UPC

1.1 ou/IBV 92 11 0,28| 283,36
1.2 ou/IBV 28 11 0,35| 107,8
1.3 ZUMS / HBV 6 11 0,53 34,98
1,3 ZUMS / oV 1248 0,03 0,8| 29,952
1.4 RU/INT /RV 5378 0,03 0,8] 129,072
15 RU/INT /RV 1483 0,03 0,8| 35592
1,6 RU/INT/ RV 5040 0,03 0,8| 120,96
1,7 Park

1.8 OU / HBV 70 7 0,30 147
1.9 ZUMS / HBV 35 7 0,34 83,3
1.9 ZUMS / OV 5280 0,03 0,80| 126,72
1.10 ZUMS / HBV 45 7 0,32| 100,8
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1.10 ZUMS / oV 18 192 0,03 0,80 | 436,608
1.11 RU/INT /RV 4 680 0,03 0,80| 112,32
1.12 oU/IBV 112 11 0,28| 344,96
1.13 ou/IBvV 147 11 0,26| 420,42
1.14 VU /PR /OVP 9245 0,03 0,80| 221,88
1.15 | VU/POL/OQOVP 979 0,04 0,80 31,33
1.16 ou/IBvV 238 11 0,26 680,68
1.17 ou/IBV 49 11 0,31 167,09
1.18 ZUMS / HBV 35 7 0,32 78,40
1.18 | ZUMS/HBV/OV 5 664 0,03 0,80 135,94
1.19 ZUMS / HBV 23 7 0,37 59,57
1.19 | ZUMS/HBV/OV 3774 0,03 0,80 90,58
1.20 ZUMS / HBV 60 7 0,30 126,00
1.20 | ZUMS/HBV/0OV 9744 0,03 0,8 233,86
1.21 ou/IBV 17 11 0,39 72,93
1.22 RU/INT/RV 3946 0,03 0,80 94,70
1.23 RU/EXT/RV 2898 0,03 0,80 69,55
1.24 Cintorin
1.25 RU/INT /RV 4 450 0,03 0,80| 106,80
2-UPC
2.1 ZUOB / HBV 62 7 0,30| 130,2
2.1 ZUOB / OV 5040 0,03 0,80| 120,96
2.2 VU /PR /OVP 6 192 0,04 0,80| 198,14
2.3 |VU/DOP/OVP-DV 1469 0,04 0,80| 47,01
2.4 |VvU/DOP/OVP-DV 1534 0,04 0,80| 49,088
2.5 OoU / HBV 142 7 0,28 278,32
2.6 oU / HBV 84 7 0,30 176,40
2.7 ZUMS / HBV 40 7 0,33 92,40
2.7 ZUMS / OV 6 384 0,03 0,80 153,22
2.8 ZUOB / HBV 84 7 0,30 176,40
2.8 ZUOB / OV 5760 0,03 0,80 138,24
2.9 VU /PR/OVP 5789 0,04 0,80 185,25
2.10 vU/PR/OVP 3600 0,04 0,80 115,20
2 | 211 RU/EXT /RV 24 023 0,02 0,80 384,368
3-UPC
| 31 | RU/EXT/RV 902 0,03 0,80 21,648
?r[i)grl]:yégs byvanie a vybavenost, 341925 | 3530.73
Verejné osvetlenie 3% - -1 102,82| 106,19
Celkom potreba el. energie v kW 522,0? 636,92
Bilancia potreby elektrickej energie VARIANT II., tab. ¢. A2.11.3.1.4
UPC | FPB Funkcia . Prikon | Prikon | Sidobost NO VO
mernajednotka | -y |y () [ r.2030 | r.2045
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podlaz. |KW/b.j. | kW/m*
byt plocha Pp vkW | Pp v kW
v m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-UPC
1.1 ou/IBV 68 11 0,3 2244
1.2 ou/IBV 28 11 0,35 107,8
1.3 ZUMS / HBV 6 7 0,53 22,26
1.3 ou/ov 1248 0,03 0,8 29,952
1.4 RU/INT/RV 5378 0,03 0,8| 129,072
1.5 ZUMS / HBV 33 7 0,35 80,85
1.5 ZUMS / OV 5280 0,03 0,80| 126,72
1.6 RU/INT/RV 5 040 0,03 0,80| 120,96
1.7 Park
1.8 OU / HBV 70 7 0,30 147
1.9 ZUMS / HBV 35 7 0,34 83,3
1.9 ZUMS / OV 5280 0,03 0,80| 126,72
1.10 ZUMS / HBV 45 7 0,32 100,8
1.10 ZUMS / OV 18 192 0,03 0,80 | 436,608
1.11 RU/INT/RV 4 680 0,03 0,80 112,32
1.12 ou/IBV 112 11 0,28 | 344,96
1.13 ou/IBV 141 11 0,27| 418,77
1.14 ZUMS / HBV 34 7 0,34 80,92
1.14 ZUMS / OV 5760 0,03 0,80 138,24
1.15 VU / POL 979 0,04 0,80| 31,328
1.16 ouU/IBV 238 11 0,25 654,50
1.17 ou/IBV 49 11 0,31 167,09
1.18 ZUMS / HBV 35 7 0,34 83,30
1.18 ZUMS / OV 8 496 0,03 0,80 203,90
1.19 ZUMS / HBV 23 7 0,37 59,57
1.19 ZUMS / OV 5616 0,03 0,80| 134,784
1.20 ZUMS / HBV 60 7 0,30 126
1.20 ZUMS / OV 14 616 0,03 0,80 | 350,784
1.21 ouU /IBV 17 11 0,39 72,93
1.22 RU/INT/RV 5515 0,03 0,80 132,36
1.23 RU ext 2 898 0,03 0,80| 69,552
1.24 Cintorin
1.25 RU/INT/RV 4 874 0,03 0,80 116,98
2-UPC

2.1 OoU / HBV 62 7 0,30 130,2
2.1 OU / HBV /OV 5 040 0,03 0,80| 120,96
2.2 VU / PR /OVP 6 192 0,03 0,80 | 148,608
2.3 vU / OVP-DV 1469 0,03 0,80| 35,256
2.4 vU / OVP-DV 1534 0,03 0,80| 36,816
2.5 ZUOB / HBV 75 7 0,30 157,5
2.5 ZUOB / OV 10 752 0,03 0,80| 258,048
2.6 OU / HBV 84 7 0,30 176,40
2.7 ZUMS / HBV 40 7 0,33 92,40
2.7 ZUMS / OV 6 384 0,03 0,80 153,22
2.8 ZUOB / HBV 84 7 0,30 176,40
2.8 ZUOB / OV 5760 0,03 0,80 138,24
2.9 VU / PR /OVP 5789 0,03 0,80 138,94
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2.10 VU / PR /OVP 3 600 0,03 0,80 86,40

2.1 RU /EXT / RV 17 519 0,03 0,80 | 420,456
3-UPC

| 3.1 | RU /EXT / RV 902 0,03 0,80 21,648

Spolu (za byvanie a vybavenost, 4846.36 | 2479 852
priemysel)
Verejné osvetlenie 3% - - 145,63 74,67
Celkom potreba el. energie v kW 4 991,99 | 2 554,52

VypoCet poctu transformacnych stanic 22/0,4 kV (transformatorov) vo VARIANTE I., podfa
bilancie potreby elektrickej energie :

Navrh - Nt = (Ppos X Zp) : Sth =(3522x1,34):630= 7,5 trafostanic 630 kVA
Vyhlad - nt=(PposxZp):Sw =(3637x1,34):630= 7,7 trafostanic 630 kVA

Ppos — vypoctove zatazenie obytného suboru
Zp - koeficient pridavného zatazenia 1,34
St - hospodarna jednotka DTS 630 kVA

Vypocet poctu transformacénych stanic 22/0,4 kV (transformatorov) vo VARIANTEII., podla
bilancie potreby elektrickej energie :

Navrh - nr=(Ppos X Zp): S =(4992x 1,34 ):630 = 10,6 trafostanic 630 kVA
Vyhiad - nr=(Ppos X Zp): St =(2555x 1,34 ) : 630 = 5 4 trafostanic 630 kVA

Pros — vypoctové zatazenie obytného suboru
Zp - koeficient pridavného zatazenia 1,34
St - hospodarna jednotka DTS 630 kVA

NAVRH RIESENIA

V navrhu rieSenia zasobovania elektrickou energiou pre funkciu obcianskej vybavenosti
a byvania v novych rozvojovych lokalitach sa navrhuje vybudovanie novych distribuénych
transformacnych stanic, VN a NN rozvodov.

Pre potreby doplnenia existujucej Struktury zastavby funkénych uzemi, ich intenzifikacii (napr.
existujucich pléch obytného Uzemia, vybavenosti, vyroby), sa navrhuje rekonstrukcia existujucich
transformacnych stanic formou vymeny transformatorov za vykonnejSie, prestavbou na kioskové,
alebo murované transformaéné stanice s vy$8im vykonom a z novych DTS.

VN rozvody :

V navrhu sa rieSia VN rozvody napojenim novych kioskovych (murovanych) trafostanic
kablovymi pripojkami vyhradne vedenych v zemi z existujucich vzdusSnych rozvodov a trafostanic.

V rozvojovych lokalitach, kde trasa existujucich vzdusnych VN vedeni kriZuje rieSené uzemie sa
navrhuje vzdusné vedenie nahradit kablovymi rozvodmi ulozenymi v zemi. V suvislosti so zmenou
vedenia bude nevyhnutné jestvujlce trafostanice rekonstruovat na kioskové s VN privodom a jednym,
dvoma vyvodmi alebo nevyhovujuce zrusit. Nové trafostanice sa navrhuju so vzajomnym prepojenim
a zokruhovanim vo VN sieti.

V zmysle vyhlasky €. 532/2002 Z.z. sa podcita s postupnym uloZzenim existujucich vzdusnych
liniek VN do zeme, v spoloénych koridoroch s ostatnymi inZinierskymi sietami, avramci novej
vystavby sa vedenia rieSia vyhradne vedenim v zemi, s podmienkou dodrZania ochrannych pasiem.

NN rozvody :

Sekundarne (NN) rozvody v rdmci rozvojovych lokalit sa navrhuje riesit' systémom zjednodusene;
mrezovej siete s napajanim zdvoch stran (zokruhovanim) z rozvadzacov distribuénych trafostanic.
Rozvody v ramci rozvojovych lokalit budu kablové, ulozené v zemi, abudlu napajané cez hlavné
rozvodné a istiace skrine RIS, s moznostou prepojenia s jestvujucimi sekundarnymi vzduSnymi
rozvodmi.

Napojenie odberatefov sa navrhuje samostatnymi privodmi, alebo slu¢kovanim z rozvodnych a
istiacich skrifi RIS. Pri rekonstrukciach nevyhovujucich zariadeni a rozvodov NN, ich rozSirovani, je
potrebné postupne tieto riesit s uplatnenim vyhlasky €. 532/2002 Z.z., § 4, s ich umiestnenim pod
povrch zeme. Pre nové zariadenia a rozvody elektrickej energie plati § 4 vyhlasky €. 532/2002 Z.z.
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Verejné osvetlenie :

Verejné osvetlenie zastavaného Uzemia a rozvojovych Uzemi sa navrhuje vramci novostavby
a rekonstrukcii vybojkovymi uspornymi svietidlami osadenymi na osvetlovacich stozZiaroch. Navrhuje sa
okrem osvetlenia cestnych komunikacii aj osvetlenie vSetkych peSich komunikacii, zhromazdovacich
pléch a parkov. Rozvod verejného osvetlenia sa navrhuje kablovy, uloZeny v zemi, napajany z typovych
rozvadzacov RVO a ovladany pomocou HDO.

Poziadavky pre rieSenie - rozvojové ciele :

a) V navrhu rozvoja UPN obce riesit v nadvaznosti na planovany rozvoj véetkych funkénych
uzemi, t.j. obytnych pléch, pléch obé&ianskej vybavenosti, vyrobnych pléch, rekreaénych ploch
a inych aj spdsob ich zasobovania elektrickou energiou.

b) Riesit koordinaciu navrhu verejnej rozvodnej siete s neverejnou (banskou) rozvodnou sietou
VN a NN zariadeni a zosuladenie zamerov v rieSenom Uzemi. Vyuzivat ekonomicky vyhodné
druhotné a obnovitelné zdroje paliv a energie na ekologickej baze pre zasobovanie
elektrickou energiou,

c) Riesit podmienky lokalizacie novych trafostanic najma pre zasobovanie rozvojovych lokalit
formou murovanych (kioskovych) objektov a ich napojenie na sustavu VN. RieSit kablovymi
rozvodmi ulozenymi v zemi (podla § 4 ods.(5) vyhlasky &. 532/2002 Z. z.) s napatovou
uroviou VN 22/0,4 kV so zhodnotenim a rieSenim moznosti ich vzajomného prepojenia.

d) Vytvorit podmienky pre nové sekundarne rozvodné siete a verejné osvetlenie systémom
podzemnych vedeni v zmysle § 4 ods.(5) vyhlasky &. 532/2002 Z. z. s navrhom vhodného
prepojenia na jestvujuce vzdudné sekundarne rozvody.

e) V ramci navrhovaného rieSenia rozvojovych zamerov v ramci funkénych uUzemi obce
reSpektovat ochranné pasma elektrizanej sustavy v sulade s § 36 zakona €.656/2004 Z.z.
o energetike v zneni neskorsich predpisov.

A.2.12.1.1 Zasobovanie plynom

Funkéné a priestorové usporiadanie plynarenskych zariadeni ich kapacitné moznosti

Zemny plyn je dblezitou Castou palivo — energetickej zakladne obce KoS. Zasobovanie plynom
v Uzemi obce je rieSené vyuZivanim vybudovanych plynarenskych zariadeni SPP a.s. Dodavku plynu
zabezpecuju nasledovné vybudované plynarenské zariadenia:

Hlavnym zdrojom zemného plynu pre rieSené Uzemie je medzistatny plynovod Bratstvo z ktorého je
zasobovany VTL distribuény plynovod:

Nitra — Partizanske — Novaky — Prievidza DN 300, PN 25

Jednotlivé odberatelské skupiny obyvatelstvo, maloodber, velkoodber su zasobované zemnym
plynom VTL pripojkou DN 100, PN 25 pre RS Mostenicka a pre RS Sebedrazie, regulacnou stanicou
VTL / STL RS Sebedrazie umiestnenou v Prievidzi Juh a STL prepojovacim plynovodom D 160, PN
0,1 MPa Sebedrazie-Kos.

Regulagna stanica Vykon— m°/h Prevadzkovy tlak — kPa
RS Sebedrazie 3000 100

Miestne plynovody )
V obci je vybudovana STL rozvodna plynovodna siet o dizke 3310 m.

Vypocet potreby plynu

Vroku 2012 zabezpe€oval zemny plyn 52,2 % =z celkovej potreby tepla t.. 16965 GJ ¢o
predstavuje 489 tis.m>/rok potreby plynu. Stanovenie orientaénych max. hod. potreby plynu pre
rozvojové plochy jednotlivych FPB sa ur€ia z tabuliek A.2.11.3.3.1.1, A.2.11.3.3.1.2 pre 1. variant a
A2.11.3.3.2.1, A211.3.3.2.2 pre 2. variant pri predpokladanej plynofikacii 80% a potreby plynu pre
vykurovanie, pripravu TUV, varenie a technologické G&ely.

Plynofikacia bytového fondu v obci v roku 2012 bola 77,1 %.

Navrh koncepcie zasobovania plynom a navrh novych plynarenskych zariadeni

Navrh koncepcie vychadza z predpokladu, Ze v navrhovych obdobiach bude v sustave DZT
palivova zakladfia zemny plyn ako hlavna.
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Efektivne vyuZitie plynu sa navrhuje v UPC ¢&1. a .2 aich lokalit FPB mimo 2.11 v I. var. Ako
nahradu za zemny plyn sa doporu€uje vyuZivat el. energiu a obnovitelné zdroje energii. Dodavku
zemneého plynu pre rozvojové lokality bude zabezpecovat:

RS 3000 Sebedrazie, navrhovana nova RS 1200 Ko$ (umiestnenie vid vykres €.5 I. a ll. variant),
existujuca a nova STL siet s pretlakom do 0,1 MPa.

Pre dodavku plynu do rozvojovych lokalit priich max. vyuziti sa navrhuje realizovat nové STL
plynovody: Navrh tras vedenych na poddolovanych uzemiach riesi projekt po predchadzajucej dohode
s prevadzkovatefom.

Hornonitrianske bane Prievidza a.s., bafia Novaky uvazuje v buducnosti s 12.taZzobnym polom, ¢o
vyvola prekladku Casti VTL plynovodu Nitra — Partizanske — Novaky — Prievidza DN 300, PN 25
v rie§enom uzemi (vid vykres &.5 l.variant).

Zasobovanie propanom a propan-butdnom (LPG) ako perspektivnymi palivami pre vyrobu tepla
a technologické ucely sa navrhuje vyuzivat v lokalitadch, kde nie je dostupny zemny plyn alebo jeho
privedenie je neefektivne.
Rozvoj plynofikacie obce je potrebné riesit a zabezpecovat komplexne s rozvojom CZT, elektrifikacie

a vyuzivanim obnovitelnych zdrojov paliv a energii .

Orientaéné maximalne hod. potreby plynu pre rozvojové plochy jednotlivych UPC,
tab.€. A.2.11.3.2.1 - variant I.
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FPB Potreba plynu v
UPC | (rozvoj. Pogetb,j. |Forma vyuzitia | (m®/h) NOKr. f;%;ﬁ;’?,g'ﬂ' 5045
lokalita) 2030 '
1 2 3 4 5 6
1.1 92 IBV 85
1.2 28 IBV 26
1.3 6 HBV ov 5
1.4 RVint 10
1.5 RVint 3
1.6 RVint 10
1.7 Park
1.8 70 HBV 33
1.9 35 HBVY |QV 27
1.10 45 HBV |OQV 56
1.11 RVint 9
1.12 112 IBV 103
1 1.13 147 IBV 135
1.14 OVP 47
1.15 OVPp 3
1.16 238 IBV 160
1.17 49 1BV 33
1.18 35 HBVY |QV 21
1.19 23 HBV |OV 14
1.20 60 HBVY |OQOV 35
1.21 17 1BV 11
1.22 RVint 6
1.23 RVext 2
1.24 Cintorin
1.25 RVint 67
2.1 62 HBV 29
2.2 OVP 22
2.3 OVPd 8
2.4 OVPd 8
2.5 142 HBV 51
5 2.6 84 HBV 30
2.7 40 HBVY |0V 23
2.8 84 HBV |OV 38
2.9 OVP 30
2.10 OVP 19
2.1 RVext -
3 3.1 RVext -
spolu 686 473

Orientaéné maximalne hod. potreby plynu pre rozvojové plochy jednotlivych UPC,
tab.C. A.2.11.3.2.2 - variant Il.
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FPB Potreba plynu v Potreba plynu v
uPC (rozvoj. | Pogetb.j. | Formavyuzitia | (m%h)NOKkr. (m%h) VO k.
lokalita) 2030 2045
1 2 3 4 5 6
1.1 68 IBV 63
1.2 28 IBV 26
1.3 6 HBV ov 5
1.4 RVint 10
1.5 33 HBV ov 26
1.6 RVint 10
1.7 Park
1.8 70 HBV 33
1.9 35 HBV oV 27
1.10 45 HBV ov 56
1.1 RVint 9
1.12 112 IBV 103
1 1.13 141 IBV 130
1.14 34 HBV 12
1.15 OVPp 3
1.16 238 IBV 160
1.17 49 1BV 33
1.18 35 HBV oV 21
1.19 23 HBV oV 22
1.20 60 HBV ov 56
1.21 17 1BV 11
1.22 RVint 11
1.23 RVext 2
1.24 Cintorin
1.25 RVint 45
2.1 62 HBV ov 39
2.2 OVP 22
2.3 OVPd 8
2.4 OVPd 8
2.5 75 HBV ov 56
5 2.6 84 HBV 30
2.7 40 HBV oV 23
2.8 84 HBV ov 38
2.9 OVP 30
2.10 OVP 19
2.1 RVext 15
3 3.1 -
spolu 740 422
oV - obdianska vybavenost
OVPp - vyroba pofnohospodarska
OVP - obch. vyrobné prevadzky
OVPd - dopravné vybavenie
RVint — rekreacna vybavenost — intenzivne
RVext — rekreacna vybavenost - extenzivne
IBV - individualna bytova vystavba
HBV - hromadna bytova vystavba
bj. - bytova jednotka

* Sucet uvedenych hodnét vtab. A2.11.3.2.1 avtab. A2.11.3.22 nedava hodnotu
zatazenia RS , je potrebné pouzit realizatny koeficient k., , ktory sa stanovi na zaklade
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predpokladaného realneho vyuzitia rozvojovych pléch a vyuzitia CZT na vykurovanie a méze mat
orientanu hodnotu 0,3 — 0,5 vid kap. A..2.11.3.3 Zasobovanie teplom.

Vymedzenie verejno-prospesnych stavieb .

Za verejnoprospesné stavby je mozné pokladat zariadenia zabezpecujuce bezpecnu dodavku a
prevadzku zemného plynu jednotlivym odberatelom

A.2.121.2 Zasobovanie teplom

Funkéné, priestorové usporiadanie zariadeni na zasobovanie teplom - ich kapacitné
moznosti a ekologicka inosnost’

Zasobovanie teplom je dolezitou Castou energetickej vyrobno-zasobovacej sustavou ovplyviujucej
uzemny rozvoj obce Ko$ a jeho environmentalnu hodnotu.

Zasobovanie teplom v obci KoS je rieSené:

a. centralizovanym zasobovanim teplom ( CZT) z ENO Novaky - z TN ENO-Prievidza 2xDN 600
s prenosovou kapacitou 137 MW 2,5MPa;150/70°C a HV pripojkami 2xDN 100 pre OST 4 a 2x
DN150 pre OST 5 a SR z OST 5 k odberatefom o dizke 6 57 m.Pre Bariu Novaky Jamu G bola
vybudovana HV pripojka 2xDN 125, ktora je v su¢asnosti zruSena.

b. decentralizovanym zasobovanim teplom (DZT) s prevaznou palivovou zakladfiou zemny plyn —
77,1 % plynofikacia obyvatelstva
— s blokovymi a domovymi zdrojmi tepla
— s lokalnymi zdrojmi tepla

z celkovou potrebou tepla v roku 2012 32470 GJ. Z toho zemny plyn pokryva 16965 GJ
z celkovej potreby tepla roku 2012 €o je 52,2 %.

Navrh koncepcie zasobovania teplom

Potreba tepla
Orientacny tepelny prikon a ro¢na potreba tepla pre jednotlivé navrhované rozvojové lokality FPB
v Cleneni podla navrhovanych rozvojovych funkénych pléch pre byvanie, vybavenost a rekreaciu
a priemysel su uvedené vtab. & A.2.11.3.3.1.1 pre navrhové obdobie rok 2030 avtab. ¢.
A.2.11.3.3.1.2. pre vyhladové obdobie rok 2045 — 1.variant a
vtab. & A.2.11.3.3.2.1 pre navrhové obdobie rok 2030 avtab. & A.2.11.3.3.2.2. pre
vyhladové obdobie rok 2045 — 2.variant

Tepelny prikon a potreba tepla pre navrhové obdobie r. 2030 - |. Variant, tab. ¢. A.2.11.3.3.1.1:

Rozvojové funkéné plochy
Byvanie ORI & il Celkom
FPB Podet b, rekreacia priemysel
(rozvoj. | |BV,HBV | Tepelny | Potreba | Tepelny Pt?;re Tepelny | Potreb | Tepelny | Potreba
lokalita) | Qv Rv, prikon | tepla | prikon el prikon |atepla| prikon tepla
OVP
Mw | Garok | Mw | SO mw Gk | MW | Gdirok
UPC 1
1.1 92 IBV 0,845 6255 0,845 6255
1.2 28 1BV 0,255 1905 0,255 1905
1.3 6 HBV,0V 0,025 195 0,025 225 0,050 420
1.4 RVint 0,110 965 0,110 965
1.5 RVint 0,030 265 0,030 265
1.6 RVint 0,105 900 0,105 900
1.8 70 HBV 0,290 2270 0,290 2270
1.9 35 HBV,0OV | 0,145 1135 0,110 945 0,255 2080
110 |45 HBV.OV| 485 | 460 | 370 | 255 555 | 715
1.11 R
) Vint ,095 35 ,095 35
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142 | 112 1BV | 1.030 | 7615 1030 | 7615
143 | 147 1BV | 1350 | 9995 1350 | 9995
114 ovP 0480 | 3710 | 0480 | 3710
115 OVP-p 0025 | 145 | 0025 | 145
1.25 RVint 0.680 | 4460 0.680 | 4460
UPC 2
21 62 HBV | 0255 | 2010 0255 | 2010
2.2 ovP 0220 | 5615 | 0220 | 5615
23 OVP-d 0,080 | 1340 | 0,080 | 1340
2.4 oVP-d 0,085 | 1400 | 0,085 | 1400
spolu 379 1BV
218 HBV
4380 | 32840 | 1525 | 11850 0,890 | 12210 | 6.715 | 56900
Tepelny prikon a potreba tepla pre vyhladové obdobie r. 2045 |. Variant, tab. &. A.2.11.3.3.1.2. :
Rozvojové funkéné plochy
Byvanie Vysentneste | Ve - Celkom
FPB Podet b.j rekreacia priemysel
(rozvoj. | 1BV HBV | Tepelny | Potreba | 'SP | Potreb | Tepelny nge Tepelny | Potreba
lokalita) | oy Rv, prikon tepla Y atepla | prikon prikon tepla
OVP prikon tepla
MW | GJirok | MW | GJirok | MW G"k"'o MW | GJirok
UPC 1
116 | 238 IBY | 1530 | 11425 1530 | 11425
117 | 49 1BV 0.315 | 2355 0315 | 2355
118 | 3 OHVBV’ 0,105 810 | 0,085 | 715 0190 | 1525
119 | %3 OHVBV’ 0,070 530 | 0,055 | 470 0125 | 1000
120 | 90 OHVBV’ 0175 | 1385 | 0140 | 1230 0315 | 2615
121 17 1BV 0.110 815 0110 | 815
1.22 RVint 0,060 | 495 0.060 | 495
1.23 RVext 0.020 | 155 0020 | 155
1.24 cintorin
UPC 2
25 | 142 HBY | 0415 | 3280 0415 | 3280
26 84 HBV | 0245 | 1940 0.245 | 1940
40 HBV,
27 iy 0,120 925 | 0,000 | 805 0210 | 1730
28 | 8 &BV’ 0245 | 1940 | 0085 | 725 0330 | 2665
2.9 oVP 0300 | 5250 | 0,300 | 5250
2.10 oVP 0.190 | 3265 | 0.190 | 3265
2.11 RVext 0.150 | 1295 0150 | 1295
UPC 3
3.1 RVext 0,005 | 50 0,005 50
spolu 304 1BV
468 HBV
3330 | 25405 | 0690 | 5940 | 0490 | 8515 | 4.510 | 39860

Tepelny prikon a potreba tepla pre navrhové obdobie r. 2030
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Rozvojové funkéné plochy
Byvanie UiEENEIes: & Vimelag - Celkom
FPB Podet b.j rekreacia priemysel
(rozvoj. | |BV,HBV | Tepelny | Potreba | Tepelny Ptc))at]re Tepelny | Potreb | Tepelny | Potreba
lokalita) | Qv Rv, prikon | tepla | prikon o prikon |atepla| prikon tepla
ovP
MW | Gdirok | Mw G"k"”o MW | Gdirok | MW | GJirok
UPC 1
1.1 68 1BV | 0625 | 4625 0625 | 4625
12 28 1BV | 0255 | 1905 0.255 | 1905
13 |6 HBV,OV | 0025 | 195 | 0025 | 225 0.050 | 420
14 RVint 0.110 | 965 0110 | 965
15 | 38 OHVBV’ 0135 | 1070 | 0110 | 945 0245 | 2015
16 RVint 0105 | 900 0105 | 900
18 70 HBV | 0290 | 2270 0290 | 2270
19 |35 HBV.OV| 0.145 | 1135 | 0110 | 945 0.255 | 2080
110 |45 HBV.OV| 0185 | oo | 570 | o5 - 15
1.1 RVint 095 | 35 095 35
112 | 112 1BV | 1,030 | 7615 1030 | 7615
113 | 141 1BV | 1295 | 9590 1295 | 9590
115 OVPp 0025 | 145 | 0025 | 145
23 HBV,
119 iy 0095 | 745 | 0115 | 1005 210 -
120 | 90 OHVBV’ 0250 | 1945 | 0300 | 2615 0550 | 4560
122 RVint 0115 | 985 0115 | 985
1.23 RVext 0.025 | 225 0.025 | 225
UPC 2
2.1 62 (?VBV’ 0255 | 2010 | 0105 | 900 0360 | 2910
22 ovP 0220 | 5615 | 0220 | 5615
23 oVP-d 0,080 | 1340 | 0,080 | 1340
2.4 oVP-d 0,085 | 1400 | 0,085 | 1400
75 HBV,
25 Ky 0310 | 2430 | 0220 | 1925 0530 | 4355
211 RVext 0.155 | 1345 0155 | 1345
UPC 3
3.1 RVext 0010 | 70 0.010 70
spolu 349 1BV
409 HBV
4895 | 36995 | 1,970 |17140| 0.410 | 8500 | 7.275 | 62635

Tepelny prikon a potreba tepla pre vyhladove obdobie r. 2045,
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Rozvojové funkéné plochy
Byvanie UiEENEIes: & Vimelag - Celkom
FPB Podet b.j rekreacia priemysel
(rozvoj. | |BV,HBV | Tepelny | Potreba | Tepelny Pt;);re Tepelny | Potreb | Tepelny | Potreba
lokalita) | Qv Rv, prikon | tepla | prikon o prikon |atepla| prikon tepla
OVP
Mw | Garok | Mw | SO mw |Gk | MW | Gdirok
UPC 1
1.14 34 HBV 0,100 785 0,100 785
1.16 238 1BV 1,530 11425 1,530 11425
1.17 49 1BV 0,315 2355 0,315 2355
148 | BV | o405 | 810 | 0085 | 715 0,190 | 1525
1.21 17 1BV 0,110 815 0,110 815
1.24 cintorin
1.25 RVint 0,475 | 3125 0,475 3125
UPC 2
2.6 84 HBV 0,245 1940 0,245 1940
27 | 0LV | 0120 | 925 | 0000 | 805 0,210 | 1730
28 | % IBV | 0245 | 1940 | 0085 | 725 0,330 | 2665
2.9 OVP 0,300 | 5250 | 0,300 5250
2.10 OVP 0,190 | 3265 | 0,190 3265
spolu 304 1BV
277 HBV
2,770 | 20995 | 0,735 | 5370 | 0,490 | 8515 | 3,995 34880
oV - obd&ianska vybavenost
OVPp - vyroba pofnohospodarska
OVP - obch. vyrobné prevadzky
OVPd - dopravné vybavenie
RVint - rekreatna vybavenost — intenzivne
RVext — rekreaCna vybavenost - extenzivne
IBV - individualna bytova vystavba
HBV - hromadna bytova vystavba
bj. - bytova jednotka

OrientaCné hodnoty uvedené vtab. ¢ A.2.11.3.3.1.1, ¢. A.2.11.3.3.1.2, ¢. A2.11.3.3.21, ¢.
A.2.11.3.3.2.2 boli stanovené podla platnej legislativy v oblasti energetickej hospodarnosti budov
a technickych noriem pre tepelnt ochranu budov : Zakon ¢€.555/2005 Z.z., Zakon ¢&. 300 / 2012 Z.z.,
Vyhlaska MD V RR SR 8.364/ 2012 Z.z., Vyhlaska URSO ¢&. 328/2005 Z.z. a STN 730540-2 -2012,
STN EN 15316-3-1.

V bilanciach je uvaZzované aj s potrebou tepla pre pripravu TUV. V potrebe tepla pre priemyselnu
vyrobu sa uvaZovalo s malou spotrebou tepla pre technologické ucely z dévodu neuréenia
podrobnejSieho charakteru vyrobnych procesov na navrhovanych rozvojovych plochach.

Sucet orientacnych tepelnych prikonov a ro&nych potrieb tepla stanovenych pre jednotlivé FPB
nemoOze vyjadrovat celkovy prirastok potrieb tepla v navrhovych obdobiach, pretoZe navrhované
funkéné plochy predstavuji maximalny mozny Uzemny rozvoj rieSeného Uzemia obce KoS. Realna
hodnota celkového prirastku potrieb tepla sa stanovi korekciou realizacnymi koeficientmi k,, (byty),k.
(vybavenost, rekreacia) a k,, (priemysel). Realna hodnota uvedenych realizacnych koeficientov sa
stanovi individualne podla znameho realneho rozvojového programu obce. Celkova orientacna
hodnota realizacného koeficientu k, méze byt 0,3 — 0,5.

Zasady rozvoja zasobovania teplom a navrh vyroby a dodavky tepla
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Zasobovanie teplom je dobleZitou Castou energetického hospodarstva obce Ko§, na ktorom sa
podielaju vyrobno—zasobovacie energetické sustavy (CZT - ENO, el. energia, plyn a doprava
ostatnych paliv). Zasobovanie teplom ma tiez znaény vplyv na zivotné prostredie a stuper znecistenia
prostredia.

Rozvoj zasobovania teplom obce Ko$§ musi vychadzat z hodnotenia su¢asného stavu, Koncepcie
Uzemného rozvoja Slovenska, energetickej koncepcie SR, z UPN-VUC Trengianskeho kraja, z
koncepcie Uzemného rozvoja obce Kos a tiez z hodnotenia prinosu pre Zivotné prostredie

Rozvoj zasobovania teplom uskutoChovat v zmysle zakona €.657/2004 o tepelnej energetike § 31
a v sulade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky SR.

Suastava CZT

Je spolu s DZT zakladnou sustavou zabezpedujucou zasobovanie teplom v obci Ko$, ktorej rozvoj
sa navrhuju realizovat na zaklade ekonomického a environmentalneho zdévodnenia.

Doporuc€uje sa udrzat a inovovat uz vybudované systémy CZT obyvatelstva. Kapacita tepelnych
napdjacov ENO je vhodna pre vyuZitie zasobovania teplom v Uzemno priestorovych celkoch UPC ¢.1
a ¢.2 a funkénych priestorovych blokoch FPB pre IBV, HBV,OV a OVP. Do uvedenych FPB bude
potrebné vybudovat tepelné pripojky z napajaca ENO. V su€asnosti s vyvinuté vhodné tepelné
systémy aj pre zasobovanie teplom z CZT v sustredenej vystavbe IBV. Mozny vyuzitelny vykon pre
vyuzitie CZT v navrhovom obdobi je v I. vriante 2,0 — 4,5 MW av Il. variante 3,0 — 5,5 MW. Navrh
moznych vedeni tepelnych pripojok z napajac¢a ENO su na vykrese €.5 pre l.a Il.variant.

Sustava DZT

Rozvoj sustavy DZT sa navrhuje realizovat predovSetkym rozvojom plynofikacie obce Ko$, kde
zemny plyn bude tvorit hlavna palivova zakladfiu pri navrhovanej vystavbe IBV, obcianskej
vybavenosti , objekty rekreacie a $portu, priemyselnu vyrobu a ostatnu potrebu tam, kde z hladiska
dodavky a ekonomickej efektivnosti je plynofikacia lokalnych zdrojov tepla ekonomicky aj ekologicky
vyhodnejSia. Kde je privedenie zemného plynu neefektivne je mozné vyuzivat na vyrobu tepla
technologické ucely propan-butan (LPG).

Pri moZnom trende decentralizacie energetiky je potrebné pocitat s tym ,ze vyznamnejSiu ulohu
na trhu budd preberat mikrozdroje (vyuzivajuce fosilné i obnovitelné energie)ako su kogeneraéné
jednotky a malé elektrarne plynové alebo na biomasu.

Uzemno technické aspekty

Sustava CZT vyzaduje ochranné pasma tepelnych zariadeni (primarny rozvod tepla, odovzdavacie
stanice tepla, sekundarne rozvody ap.) v zmysle zédkona 657 / 2004 §36.

Vymedzenie verejno — prospesnych stavieb

Pre zasobovanie teplom sa vymedzuju verejno-prospesné stavby pre stavby tepelnych zariadeni,
zdroje tepla, tepelné rozvody, ktoré zabezpecuju dodavku tepla pre jednotlivé rozvojové plochy FPB.

A.2.12.1.3 Ostatné druhy energie

Okrem hlavnych druhov vyuzivanej energie (elektricka energia, zemny plyn atuhé paliva) je
mozné realne vyuzit na Uzemi obce aj ostatné netradicné druhy energie. Sine¢nu energiu ako
doplnkovy zdroj a biomasu /drevena hmota/ ako hlavny zdroj tepla. VyuZivanie obnovitelnych zdrojov
je velmi nizke a sporadické. Zavisi na ochote a potrebach investorov. Ako alternativu je mozné ich
vyuzit ako nahradu primarnych paliv zemného plynu a uhlia. Obec mézZe v zmysle zakona ¢€.657/2004
o tepelnej energetike iniciovat vypracovanie projektov na ziskanie podpornych finanénych fondov
(napr. z EU) na uginnejSie a efektivnejSie vyuZivanie netradi€nych, obnovitefnych zdrojov energie
v sustave DZT.

Vymedzenie verejno-prospesnych stavieb (VPS)

Pre ostatné druhy energie sa vymedzuju verejnoprospesné stavby na vyrobu tepla a elektriny
vyuzivajuce obnovitelné zdroje energie. Medzi VPS nepatria energetické stavby komeréného
charakteru (napr. fotovoltaické elektrarne, MVE ....)
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A.2.12.2 Telekomunikaéné a informacéné siete

A.2.12.2.1 Telekomunikacie

Najvacsim poskytovatefom telekomunikaénych sluZieb na Slovensku je Slovak Telekom, ¢&len
skupiny Deutsche Telekom, ktory prevadzkuje telekomunikanu siet’ pokryvajucu celé uzemie SR.

Slovak Telekom v oktobri 2011 uviedol pre sluzby pevnej a mobilnej siete novi spoloénu znacku
Telekom, ktora nahradila doterajsie znacky T-Com a T-Mobile.

TelekomunikaCna siet je usporiadana tak, aby sa dosiahlo jej najlepSie a najhospodarnejSie
vyuZzitie. Z hladiska uzemného usporiadania je rozdelena na:

- 4 sekundarne oblasti, SO (byvalé tranzitné telefénne obvody, TTO)

- 25 primarnych oblasti, PO (byvalé uzlové telefénne obvody, UTO)

Telekomunikagna siet obce Ko$ je sucastou miestneho telefonneho obvodu (MTO) Sebedrazie, v
primarnej oblasti (PO) Prievidza, v sekundarnej oblasti (SO) Banska Bystrica,

BliZzSie udaje o stave telekomunikacii na uzemi obce sa nepodarilo od ich prevadzkovatela —
spolo€nosti Slovak Telekom - ziskat.

Pre vy3Sie uvedené dévody nie sme schopny posudit kapacity mts.

Poskytnuté boli iba udaje o trasach mts, zemného telefébnneho vedenia na izemi obce. Tieto udaje
su premietnuté do Uzemia v grafickej Casti.

Miestna telefonna siet je vedena zemou, ale vyskytuje sa aj vzdusné vedenie.

Uzemie obce je pokryté signalom mobilnych operatorov (T-com, Orange, O2).

Obcou neprechadza dialkovy opticky kabel.

Vzhladom na prebiehajice zmeny v legislative (uvolnenie pristupu k telekomunikaénym sietam,
moznost' poskytovat datové aj hlasové sluzby aj inymi spolo¢nostami, ...), ale najmd na prudky
technicky rozvoj v oblasti telekomunikacii, je mozné len zadefinovat hlavné ulohy pre tato oblast:

e zvySovat postupne kvalitativnu aj kvantitativnu uroven telekomunika&nych sluzieb.

e venovat pozornost vlastnej MTS: vymene starych Al kablov, budovanie hviezdicovej siete
zemnym vedenim.

e  zabezpedit kvalitu telekomunikacnej siete vhodnu pre prenos dat — postupny presun taziska
telekomunikaénych sluZieb z hlasovych na datové sluzby.

V Koncepte UPN Obce sa navrhuju fuktné Gzemia (byvanie, obgianska vybavenost, rekreécia
a priemysel) pre obdobie navrhové (do r. 2025) a vyhlfadové (do r. 2040).
V ramci urbanistickych obvodov su navrhované nové funkéné priestorové bloky, pripadne je
navrhnuta intenzifikacia stavajucich.
Kapacity FPB su stanovené ich funkciou :
Byvanie - pocet bytovych jednotiek
Vybavenost, rekreacia a priemysel: vyroba, skladové hospodarstvo, obchodno-vyrobné
prevadzky (OVP),...) - priemerna podlazna plocha a pocet pracovnych miest.

Pre bytové jednotky sa pocita so stupriom telefonizacie 1,5. pri predpokladanom rozvoji datovych
sluzieb.

Pre objekty obcianskej vybavenosti, rekreacie a priemyslu (vyroba, skladové hospodarstvo,
obchodno-vyrobné prevadzky (OVP),...) nie je znama podrobnejSia Specifikacia, nie je uréeny druh
a pocet. Pocet novych telefonnych stanic vychadzal z poctov pracovnych miest:

Vybavenost’: 1 telef. stanica / 5 prac. Miest
Rekreacia: 1 telef. stanica / 10 prac. Miest
Priemysel: 1 telef. stanica / 25 prac. Miest
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Variant I. — Navrhové obdobie k roku 2030

UPC FPB Funkcia Pocet Pocet pracovnych miest Pocet novych
Rozvojova FPB bytovych telefénnych
lokalita jednotiek ov RV P stanic
1 1.1 ouU/IBV 92 138
1.2 ouU/IBV 28 42
1.3 ZUMS 6 5 10
1.4 RU/INT 13 2
1.5 RU/INT 6 1
1.6 RU/INT 18 2
1.7 park
1.8 OU/HBV 70 105
1.9 ZUMS 35 22 58
1.10 ZUMS 45 76 84
1.11 RU/INT 17 2
1.12 oU/IBV 112 168
1.13 oU/IBV 147 221
1.14 VU/PR 65 5
1.15 VU/POL 7 1
1.25 RU/INT 75 8
2 2.1 ZUOB 62 21 98
2.2 VU/PR 43 3
2.3 VU/DOP 14 1
2.4 VU/DOP 15 1
2.6 OU/HBV
SPOLU 535 124 129 144 950

Potrebné je uvazovat' pre obdobie navrhu s narastom podctu ucastnikov MTS o 950, z toho 897 pre
bytové jednotky a min. 53 pre vybavenost, rekreaciu a priemysel.

Variant I. - Vyhladové obdobie k roku 2040

UPC FPB Funkcia Pocet Pocet pracovnych miest Pocet novych
Rozvojovéa FPB bytovych telefonnych
lokalita jednotiek (0)Y] RV P stanic
1 1.16 ou/IBV 238 357
1.17 ou/IBV 49 74
1.18 ZUMS 35 24 58
1.19 ZUMS 23 16 39
1.20 ZUMS 60 41 99
1.21 ou/IBV 17 26
1.22 RU/INT 17 2
1.23 RU/EXT 41 5
1.24 cintorin
2 2.5 OU/HBV 142 213
2.6 OU/HBV 84 126
2.7 ZUMS 40 27 66
2.8 ZUOB 84 24 131
2.9 VU/PR 41 3
2.10 VU/PR 25 2
2.11 RU/EXT 134 14
3 3.1 RU/EXT 16 2
SPOLU 772 132 205 66 1215

Potrebné je uvazovat pre obdobie vyhladu s narastom poctu ucastnikov MTS o 1215, z toho 1158
pre bytové jednotky a min. 57 pre vybavenost, rekreaciu a priemysel
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Variant Il. — Navrhové obdobie k roku 2030

UPC FPB Funkcia Pocet Pocet pracovnych miest Pocet novych
Rozvojova FPB bytovych telefénnych
lokalita jednotiek ov RV P stanic
1 1.1 ouU/IBV 68 102
1.2 ouU/IBV 28 42
1.3 ZUMS 6 5 10
1.4 RU/INT 13 2
1.5 RU/INT 33 22 65
1.6 RU/INT 18 2
1.7 park
1.8 OU/HBV 70 105
1.9 ZUMS 35 22 58
1.10 ZUMS 45 76 84
1.11 RU/INT 17 2
1.12 oU/IBV 112 168
1.13 oU/IBV 141 212
1.15 VU/POL 7 1
1.19 ZUMS 23 16 39
1.20 ZUMS 60 41 99
1.22 RU/INT 20 2
1.23 RU/EXT 41 5
2 2.1 ZUOB 62 93
2.2 VU/PR 43 3
2.3 VU/DOP 14 1
2.4 VU/DOP 15 1
2.5 OU/HBV 75 45 122
2.11 RU/EXT 49
3 3.1 RU/EXT 3
SPOLU 758 227 161 79 1224

Potrebné je uvazovat’ pre obdobie navrhu s narastom podctu u€astnikov MTS o 1224, z toho 1150
pre bytové jednotky a min. 74 pre vybavenost, rekreaciu a priemysel

Variant Il. — Vyhladové obdobie k roku 2045

UPC FPB Funkcia Pocet Pocet pracovnych miest Pocet novych
Rozvojovéa FPB bytovych telefonnych
lokalita jednotiek (0)Y] RV P stanic
1 1.14 VU/PR 34 24 56
1.16 ou/IBV 238 357
1.17 ou/IBV 49 74
1.18 ZUMS 35 24 58
1.21 ou/IBV 17 31
1.24 cintorin
1.25 RU/INT 82 9
2 2.6 OU/HBV 84
2.7 ZUMS 40 27 126
2.8 ZUOB 84 24 66
2.9 VU/PR 41 3
2.10 VU/PR 25 2
SPOLU 581 98 82 66 913

Potrebné je uvazovat pre obdobie vyhladu s narastom poctu ucastnikov MTS o0 913, z toho 878
pre bytové jednotky a min. 35 pre vybavenost, rekreaciu a priemysel

V Koncepte sa po&ata s napojenim novych &asti mts na stavajucu mts, pripadne s predizenim mts
do novych FPB, a s sroz8irenim mts v FPB v ktorych sa uvazuje intenzifikacia jeho vyuZitia.
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Potrebné je venovat pozornost vlastnej mts: dokonéit vymenu starych Al kablov, budovanie
hviezdicovej siete zemnym vedenim.

Vzhladom na prebiehajuce zmeny v legislative (uvolnenie pristupu k telekom. sietam, moznost
poskytovat datové aj hlasové sluzby aj inymi spoloénostami, ...), ale najma na prudky technicky rozvoj
v oblasti telekomunikacii, je mozné len zadefinovat hlavné ulohy pre tuto oblast’

- zvySovat postupne kvalitativnu aj kvantitativhu arover telekomunikacnych sluZieb.

- zabezpecit kvalitu telekom. siete vhodnu pre prenos dat - postupny presun taziska telekomu-
nikacnych sluZieb z hlasovych na datové sluzby.

Do grafickej €asti uzemného planu bude mozné zapracovat’ koridory pre telekomunikacné siete,
ur€it miesta pripojenia rozvojovych lokalit na mts az pri rieSeni podrobnejSej Uzemno-planovace;j
dokumentacie.

Po ureni typu a poctu prevadzok vybavenosti, rekreacie a priemyslu bude mozné presnejSie urcit
pocty potrebnych novych telef. stanic.

A.2.12.2.2 Televizne zariadenia

Na uzemi obce je v prevadzke televizny kablovy rozvod — TKR. Ten je majetkom obce a prevadzku
zabezpetuje spoloénost Varez, s.r.o. z Banskej Bystrice.

Podrobnosti o trasach TKR sa nepodarilo zistit. V ponuke je 20 analégovych programov.
Hlavna stanica TKR je umiestnena v budove Obecného uradu.

V obci je vyuzivana aj digitalna televizia Magio prostrednictvom satelitnej technolégie DVB-S2
(Slovak Telekom), pripadne individualny satelitny prijem.

Vzhladom na navrhované nové lokality, obytné a rekrea&né zény, bude potrebné pri navrhu TKR
uvazovat uz aj s jeho rozsirenim do rozvojovych lokalit.

A.212.2.3 Miestny rozhlas

Pre potreby informovanosti obyvatelov je vybudovany mestsky rozhlas. V su€asnosti nie je k nemu
Ziadna dokumentacia.

Rozvod miestneho rozhlasu je tvoreny jednym okruhom a je osadeny uUstredfiou TESLA
s ovladacim pultom umiestnenou v budove Obecného dradu.

Rozvody MR su vedené vzduchom na vlastnych stipoch. Ozvuéenie obce zabezpeduju vonkajsie
smeroveé reproduktory.

Trasa MR a umiestnenie reproduktorov bolo skreslené zhotovitelom UPN a premietnuté do uzemia
obce - v grafickej Casti.

Systém MR je funkény. Vlastné vysielanie zabezpecuju pracovnicky Obecného uradu.
Prevadzku MR po technickej stranke zabezpe&uje ObU.

Vzhfadom na navrhované nové lokality, obytné a rekreaéné zény, bude potrebné rozsirit stavajuci
rozvodu miestneho rozhlasu (pre zabezpeclenie ozvuéenia v rozvojovych lokalitach).

V grafickej Casti uzemného planu su ur€ené trasy MR, miesta pripojenia na stavajici rozvod.

A.2.12.2.4 Datova siet’ — internet
V obci nie je vybudovana datova siet.

Obyvatelia obce vyuzivaju bezdrétovy internet Wireless LAN (Wi-Fi) od spolo€nosti Slovak
Telekom, Kinet, s.r.o, DSi Data, s.r.o. a Citicom, s.r.o. .

Vzhfadom na navrhované nové lokality, obytné a rekreaéné zény, bude potrebné rozsirit stavajuci
rozvodu datovej siete (pre zabezpelenie napojenia v rozvojovych lokalitach).

V grafickej €asti uzemného planu su urlené trasy datovej siete, miesta pripojenia na stavajuci
rozvod.
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A.2.13 KONCEPCIA OCHRANY I?RiRODY, TVORBY KRAJINY A
STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Ulohou hladania stretu zaujmov ochrany prirody, banskej &innosti, polnohospodarstva a
urbanizacie v predmetnom Uzemi je spolo¢né rieSenie problémov pri zabezpe&eni praktickej ochrany
prirody. PoSkodena krajina poskytuje obmedzené potravinové a energetické zdroje, je nachylna na
povodne a poziare. z pohfadu &loveka mdzeme ochranu prirody vnimat aj ako ochranu volného
priestoru pre psychogienické, Sportové a kulturne vyzitie jej obyvatelov. Méze vychadzat z pamiatky
na naSich predkov a naSe korene Co je v sulade s poziadavkami na agroturizmus a lokalny turizmus
s velkym potencialom v ramci hornonitrianskeho regiénu. Hlavnym cielom ochrany prirody je vSak
zachovanie biodiverzity, resp. druhovej rozmanitosti, ktora je ovplyviiovana lokalnymi podmienkami
prostredia a SirSimi vztahmi v krajine.

A.2.13.1 Zasady a opatrenia na ekologicky unosné vyuzivanie uzemia a na
eliminaciu stresovych prvkov v krajine

Stresové javy su prirodné, antropogénne (Clovekom podmienené) a antropické (Clovekom priamo
vyvolané) javy, ktoré aktivne alebo potencidlne ohrozuju Zivotné prostredie Cloveka. Stresové javy
a zdroje podstatne obmedzuju, prip. az znemozZiuju vyuZivanie Uzemia na dany ucel. Priestorovu
diferenciaciu vybranych stresovych javov a zdrojov vyjadruje mapa: Stresové javy a zdroje.

A.2.13.2 Zlozky zivotného prostredia
A.2.13.2.1 Abiotické zlozky zivotného prostredia

V zmysle geomorfologickych jednotiek Slovenska v Atlase krajiny SR (2002) patri rieSené uzemie
do sustavy: Alpsko-Himalajskej, podsustavy: Karpaty, provincie: Vnuatorné Zapadné Karpaty,
subprovincie: VonkajSie Zapadné Karpaty, oblasti: Fatransko - tatranskej, celku: Hornonitrianska
kotlina a podcelku: Prievidzska kotlina.

Geolébgia

V zmysle regionalneho geologického ¢lenenia (Vass a kol. 1986) patri uzemie do Hornonitrianskej
kotliny, ktora predstavuje vnutrohorski depresiu, vyplnenu sedimentami paleogénu, neogénu
a kvartéru. Hlavnou ¢astou vyplne su nemorské sedimenty, vulkanity a vulkanoklastika badenu
a sarmatu, vratane novackych uhofnych suvrstvi. Kotlina je sCasti zakrytd vulkanitmi Vtacnika
a sedimentami pontského a pliocénneho veku. Geologicka stavba Uzemia je pomerne komplikovana
v désledku zlomovej tektoniky, s neogénnou hrastovo-prepadlinovou stavbou.

Jednym z najvyraznejSich geofaktorov ovplyvhiujucich Zivotné prostredie uzemia su antropogénne
geodynamické procesy suvisiace s poddolovanim uUzemia pri tazbe hnedého uhlia. Po vytazeni
priestoru uholného sloja dochadza k jeho postupnému zavalovaniu. Sprievodnym javom tohto procesu
su vertikalne poklesy. Vznikaju na plochych terénoch a ide o bezodtokové depresie. Su to kruhovité a
ovalne lievikovité prepadliska s priemerom 50 — 200 m a hibkou 0,5 — 6 m vyplnené kvartérnou a
zrazkovou vodou. Ako désledok podrubania v SirSom okoli obci Ko§ a Laskar vzniklo niekolko
vodnych pléch — mokradi. Poklesy terénu vplyvom podrubania su zavislé od geologickych,
priestorovych a C€asovych Cinitelov. V geologickych Cinitefoch su zahrnuté fyzikdlno-mechanické
vlastnosti hornin, tektonika, sled vrstiev, pritomnost vody, plynu atd. Priestorové Cinitele reprezentuje
hibka dobyvania, hrubka a sklon dobyvaného sloja, $irka a dizka porubu ako aj geometria porubov v
ramci banskych poli. Casové ¢initele su determinované intenzitou zavalovania nadloznych vrstiev a
priestorovym postupom dobyvania. PloSné rozSirenie poklesovych kotlin je determinované hlavne
dobyvanim sloja v geologickych blokoch v ramci prislusnych banskych poli v danom &asovom
horizonte. Ich tvorba a rozSirovanie je désledkom procesu interakcie a interferencie zavalovych javov
nadloznych hornin v lateralnom ako aj vertikdlnom smere. Tento proces je poCas exploatacie
"nepretrzity". Preto je potrebné chapat lokalizaciu poklesovych kotlin na povrchu len ako stav k
uréitému datumu priamo odrazajuci stupen vyrubavania zasob v geologickom bloku, resp. v banskom
poli prislusnej Casti loziska (Halmo et al. 2004).

Povrchové vody
Sledované uzemie spada do povodia rieky Nitra (povodie Nitry zaberd 22,9% z celkovej plochy
povodia Vahu), ktoré je orientované v smere sever-juh. Rieka Nitra prameni pod Fackovskym sedlom
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v nadmorskej vyske 780 m n. m. a Usti do Vahu v Komogi. Celkove v povodi prevladaju akumulaéné
a akumulaéno-erézne reliéfy nad erézno-denudaénymi. Hlavnym vodnym tokom v katastri obce Kos je
Handlovka. Tok Handlovky (€islo hydrologického poradia 4-21-11-036) bol vyhlaskou Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 211/2005 vyhlaseny za vodohospodarsky vyznamny tok,
rovnako ako aj tok Nitry (Cislo hydrologického poradia 4-21-11-001). Hustota rie€nej siete v povodi
Handlovky je 0,95 km/km?, dizka hlavného toku potoka Handlovka je 32 km a sklon toku je 15 %o.

Tab. A.2.12.2.1.1 Bilan€na charakteristika povodia toku Handlovka

Druh = . ,
Plocha . . Odtok. | Specif. Priemer.
Tok-profil povodia AT eeims | RErell |0 odptok roé.priet
profil. ) ) )
km? mm mm mm L.s'km? |m’s™
Handlovka — 39,58 | 964 465 | 499 048 1473  |0,580
Handlova V
Handlovka — 132,15 |910 325  |585 036 | 10,31 1,363
Prievidza V
Zdroj: Hydroekologicky plan povodia rieky Nitry, 2000

Vysvetlivky: V — vodomerna stanica

V roku 2009 bola Cast rieky presmerovana do nového koryta. Pozostatky starého koryta
vodnych tokov Nitry a Handlovka su v severnej Casti rieSeného Uzemia s pozostatkom brehovych
porastov a vodnym tokom. V su€asnosti sa Hadlovka vlieva do rieky Nitry v katastrdlnom uzemi
Opatovce nad Nitrou. Celkovo bolo preloZzenych 800 m koryta rieky Handlovka, 1 850 m koryta rieky
Nitry v katastri Ko§, Opatovce nad Nitrou a Novaky (Halmo a kol. 2010).

Tab. A.2.12.2.1.2 Priemerné mesacné a extrémne prietoky v roku 2009 tokov Nitra a Handlovka

Mesiac | + | o | i | v I v ' i ' vi |'vim] ix | x | xi | xu | RoK
6547 | STANICA: Prievidza TOK: Nitra STANICENIE: 14220 PLOCHA: 238,10
Om [ 4387] 3355] 4355] 3ze1s] s8345] ee628] 1562] z012] 6217] 2647] 5.585] 6405] 4,678
(Qmax 2010 61,71 |Dei/Mes/Hod: 15/08/13 Qmin 2010 0.956]Den/Mes: 23/07
Qmax 1985-2009% 5281 25/12/13-2009  |Qmin 1985-2009% 0,133 29/08 - 2008 viackrét
6550 | STANICA: Handlovi TOK: Handlovka STANICENIE: 24,10 PLOCHA: 40,18
Oom 0864] 07251 0939] r155] 1,327] 1245] 0758] 4124] 0853] 0308] 0316] 0276] 1,079
Qmax 2010 88,12|Dei/Mes/Hod: 15/08/11 Qmin 2010 0,184]Den/Mes: 05/12
Qmax 1931-2009 39,30 05/06/09 - 1986 |Qmin 1931-2009 0,042 19/08 - 1993 viackrét
6560 | STANICA: Prievidza TOK: Handlovka STANICENIE: 7,20 PLOCHA: 132,68
Om [ 2304 1207] 1351] n710] 3068 3260] 1373] 6737 33560] 2722] 3441 3,892 2,821
[Qmax 2010 147.0|Den/Mes/Hod: 15/08/14 Qmin 2010 0.485|Den/Mes: 17/02
Qmax 1968-2009 59,70 02/12/11-1976  |Qmin 1968-2009 0,175 16/09 - 1973 viackrét

Zdroj: Hydrologicka ro¢enka 2010 (www.shmu.sk)

Vysvetlivky:
Qm - priemerné mesacné prietoky su aritmetickym priemerom priemernych dennych prietokov [m3.s-1] za

mesiac, trinasta hodnota, zvyraznena tuénym pismom, predstavuje hodnotu priemerného ro€ného prietoku v
danom roku,

Qmax 2010 - najvacsi kulminacny prietok [m3.s-1] v roku 2010,

Qmax 1931-2009 - najvacsi kulminaény prietok [m3.s-1] vyhodnoteny v doterajSom (uvedenom) obdobi
pozorovania,

Qmin 2010 - najmensi priemerny denny prietok [m3.s-1] v roku 2010,

Qmin 1931-2009 - najmensi priemerny denny prietok [m3.s-1] vyhodnoteny v doterajSom (uvedenom) obdobi
pozorovania.

Ostatné vyznamné vodné toky

Medzi ostatné vodné toky v rieSenom Uzemi patria potoky Ciglianka, ktory preteka cez obec, dalej
Metrbos a Takov, ktoré su pri nedostatku poveternostnych zrazok bez staleho vodného stipca. V
katastri Sebedrazie je Cast vody potoka Ciglianka odvedena do vodného kanala Ciglianka, ktory
pretekd v juznej Casti rieSeného Uzemia. Jeho vybudovane bolo vyznamnym zasahom do
hydrografickej siete posudzovaného Uzemia, kedy zachytom 5 potokov v 60-tych rokoch 20. storodia,
(0.i. aj potokov Takov a Metrbos) sa zabezpeéilo odvodnenie nadloZia vychodnej &asto
hnedouholného loziska. Kanal Ciglianka ma lavostranny pritok potok Hlboké. Kanal sa mimo katastra
vlieva do Lehotského potoka.
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Podzemné vody
Mineralne a termalne vody

Pévod podzemnych véd je hibinny, odkial sa pozdiz zlomov dostavaju na povrch obohatené
o rozpustené mineraly a plynné latky. Infiltracna oblast tychto vod je spravidla karbonatové
mezozoikum pohoria Ziar. Najvyznamnejsie vystupy mineralnych vdd su viazané na bojnickl oblast.
Ciastoéne vyuZzivané su aj mineralne vody v Chalmovej, avéak v Gzemi Hornonitrianskej kotliny sa
nachadzaju idalSie pramene avrty mineralnych voéd, ktoré sa nevyuzivaju. Celkové zasoby
termalnych véd sa v oblasti kotliny odhaduju na 52 s,z genetického hladiska zaradujeme bojnické
prirodné lie¢ivé vody medzi vody petrogénne, karbonatogénneho typu. Bojnické prirodné lie€ivé vody
sa viazu na artézsku Struktiru triasovych karbonatov, hlavne dolomitov, a pozostavaju z véd hlbokého
obehu spod kotliny a z véd plytSieho obehu z bojnickej vysokej kryhy. Prirodnu lie€ivi vodu zo zdroja
Z-2 mozno oznacit’ za nizko mineralizovanu, slabo alkalicku, stredne termalnu, hydrogén-uhliitanovo-
siranovu, vapenato-hore¢natd. Voda je vyrazného A2 kalcium-magnézium-hydrogénuhli¢itanového
typu (A2 71,25 ¢c. z %, HCO3 - 71,03 c. z %, SO, 2- 26,69 c. z %, Ca2+ 54,4 c. z % a Mg2+ 29,759 c.
z %), pomer rMg/rCa je 0,55 a pomer rHCO3-/rCl- je 41,01. Vody z prirodnych lie€ivych zdrojov BR-3,
BR-1/1 a BR-2/2 su nizko mineralizované, slabo alkalické, stredne termalne (BR-3 — nizko termailna),
hydrogénuhli¢itanovo-siranové, vapenato-horecnaté (Vyhlaska MZ SR ¢&. 255/2008 Z. z.).

Banské vody

Z HBP, a.s., Bana Novaky, o.z. su banské vody v k.u. vypustané do koryta byvalého potoka
Ciglianka — z Jamy G — k.U. KoS. Banské vody su vypustané do povrchovych tokov cez Cistiarne
banskych vod.

HBP, a.s., Bafla Novaky, o .z. Novaky vykonava systematicky monitoring hydrogeologickych,
hydrochemickych a hydrologickych parametrov podzemnych a banskych véd v celom regione
novackeho uholného loziska. V ramci monitoringu realizovaného hydrogeologickou sluzbou HBP, a.s.,
Bana Novaky, o.z. Novaky sa celkove sleduje cca 50 objektov v podzemi a 1 00 na povrchu v
intervale minimalne | x za mesiac. Na novackom uholhom lozZisku, v sulade v banskej praxi
zauzivanou terminoldgiou, sa rozliSuju tri zakladné druhy podzemnych vod, a to nadlozné, podlozné
a starinové. Na zaklade vysledkov analyz podzemnych véd mozno konstatovat, Ze mnohé ekologicky
zaujimavé prvky (Ni, As, Sr, Al, Cd, Pb, Ca, Hg, Zn, Cu, F, Mn) sa dostavaju do banskych véd uz v
procese filtracie podzemnych vdd v danom kolektorskom prostredi, &ize nie su dbsledkom
"technologickych procesov" v bani. Z tohto hodnotenia sa vymyka arzén, ktory sa z pohladu ekolégie
hornej Nitry povaZuje za zvlast sledovany prvok. Koncentracie arzénu v starinovych vodach su znaéne
nadlimitné, oproti najvy8S§im medznym hodnotam, €o plne koredponduje s hydrogeologickymi
podmienkami,v ktorych dochadza k hydrochemickému formovaniu tohoto druhu podzemnych véd
(Halmo a kol. 2001).

Pody

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju nasledovné pddne typy, ktoré su vy€lenené podla map BPEJ:

e Fluvizeme: vyskyt v nivach vodnych tokov, ktoré su alebo boli donedavna ovplyvnené zaplavami
a vyraznym kolisanim hladiny podzemnej vody. Maju svetly humusovy horizont. V rieSenom uzemi
prevladaju subtypy typicke,

e Pseudogleje: su pbdy s tenkym svetlim humusovym horizontom, cely profil je vyrazne previhéeny
v désledku priepustnosti B horizontu pre vodu,

e Gleje: su pddy s tvale zamokrenych lokalit s hladinou podzemnej vody blizko povrchu (velka East
tychto pdd ma upraveny pddny rezim melioraciamim),

e Luvizeme pseudoglejové: su pddy na spraSovych aim podobnych hlinach s tenkym svetlim
humusovym horizontom s vyrazne previhéenim v povrchovej ¢ast,

o Cernice: pody s tmavym humusovym horizontom, vyskytujlce sa prevaZzne v nivach na miestach
ovplyvnenych vy3Sou hladinou podzemnej vody. V rieSenom Uzemi prevazuje subtyp typicky,

e Kambizeme: su pody s réznym hrubym svetlym humusovym horizontom pod ktorym je horizont
zvetravania skeletnatych substratov. V rieSenom uzemi prevazuje subtyp kambizeme luvizemné.

AGS ATELIER s.r.0. 97 /116



LKONCEPT* UPN O Kos, - textova &ast - Diel ,A"

Tab. A.2.12.2.1.3 Charakteristika p6d na zéklade bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek

Kod BPEJ Fluvizeme typické lahké v celom profile, vysychavé, na rovine slabo skelovité
0205001 hiboké pody (60 cm a viac)
« | Fluvizeme typické stredne tazké, na rovine stredne skelovité hiboké pody (60 cm
0206002 a viac)
0206012* Fluvizeme typické stredne tazké, na rovine stredne skelovité hiboké pédy (60 cm
a viac)

0207003* | Fluvizeme typické, tazké, na rovine slabo sklovité stredne hlboké (30 — 60 cm)

0211002* Fluvizeme glejové, stredne tazké, na rovine, stredne skelovité hiboké pddy (60 cm
a viac)

Fluvizeme glejové, stredne tazké, na rovine, stredne skelovité hiboké pddy (60 cm

0211012* .
a viac)

Fluvizeme glejové, stredne tazké na miernom svahu stredne skolovité hiboké pody

0211042 (60 cm a viac).

0212003* | Fluvizeme glejové, tazké, na rovine slabo sklovité stredne hlboké (30 — 60 cm)

0257002 Pseudoglejové typické na spraSiach a polygénnych hlinac, na povrchu stredne
tazké a tazké, na rovine, stredne skelovité hlboké pédy (60 cm a viac)

Pseudoglejové typické na spraSiach a polygénnych hlinac, na povrchu stredne

0257202 tazké a tazké, na miernom svahu, stredne skelovité hlboké pédy (60 cm a viac)

Pseudoglejové typické na spraSiach a polygénnych hlinac, na povrchu stredne

2057005 tazké a tazké, na rovine stredne sklovité plytké (do 30 cm)

Pseudoglejové typické na spraSiach a polygénnych hlinac, na povrchu stredne

0757002 tazké a tazké, na rovine, stredne skelovité hlboké pddy (60 cm a viac)

Pseudoglejové typické na spraSiach a polygénnych hlinac, na povrchu stredne

0757202 tazké a tazké, na miernom svahu, stredne skelovité hlboké pédy (60 cm a viac)

Luvizeme pseudoglejové aZz pseudoglejové Iluvizemné na spraSovych
0756202 | a polygénnych hlinach, na povrchu stredné tazké, na miernom svahu, stredne
skelovité hlboké pddy (60 cm a viac)

Kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahovych hlinach, stredne tazké

0265002 | 55 rahke, na rovine, stredne skelovité hiboké pady (60 cm a viac)

Kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahovych hlinach, stredne tazké

0265202 az lahké, na miernom svahu, stredne skelovité hlboké pddy (60 cm a viac)

Kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahovych hlinach, stredne tazké

0765002 | 5 ranke, na rovine, stredne skelovité hiboké pady (60 cm a viac)

Pseudogleje typické na polygenych hlinach so skeletom, stredne tazké az tazké, na

0289212 miernom svahu, stredne skelovité hiboké pody (60 cm a viac)

Pseudogleje typické na polygenych hlinach so skeletom, stredne tazké az tazké, na

0289242 miernom svahu stredne skolovité hiboké pédy (60 cm a viac)

Gleje, stredne tazké, tazké az velmi tazké, na rovine, stredne skelovité hlboké

0294002 pbdy (60 cm a viac)

Gleje, stredne tazké, tazké az velmi tazké, na rovine slabo sklovité stredne hiboké

0294003 | 5" 6o

Ciernice typické a &iernice glejové, stredné tazké az tazké, na sprasovych

0729003 a svahovych hlinach, na rovine slabo sklovité stredne hiboké (30 — 60 cm)

Ciernice typické a &iernice glejové, stredné tazké az tazké, na sprasovych
0729042 | a svahovych hlinach, na miernom svahu stredne skolovité hiboké pody (60 cm
a viac)

Podla zakona ¢&. 220/2004 Z. z. su vSetky polnohospodarske pody podfa prislusnosti do BPEJ
zaradené do 9 skupin kvality pédy. NajkvalitnejSie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9.
skupiny. Prvé 4 skupiny su chranené podla §12 zakona o ochrane polnohospodarskej pddy a mozno
ich doCasne alebo trvale pouzit na nepolnohospodarske ucely iba v nevyhnutnych pripadoch, ak nie je
mozné alternativne rieSenie.

Klima

Z hladiska makroklimatickej klasifikacie posudzované uUzemie lezi v teplej, mierne vlhkej
oblasti s miernou zimou. Priemerna ro¢na teplota vzduchu sa tu pohybuje okolo 8,5°C, v zavislosti od
nadmorskej vy3ky. Trend rastu priemernych roCnych teplét vzduchu sa prejavil v poslednych
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desatroCiach a najma v poslednych 10 rokoch. NajvyraznejSi rast teploty vzduchu bol v januari az
marci, v maji a v juni az auguste. V lethom obdobi sa v Hornonitrianskej kotline vyskytuje v priemere
57 letnych dni, v ktorych maximalna teplota vzduchu vystupuje na 25 °C a viac. Absolutne maximalne
teploty vzduchu v predmetnom uzemi vystupili na 37,5 °C, minimalne teploty na -32,5 °C.

Hmly sa v danej oblasti vytvaraju predovSetkym v jesennom a zimnom obdobi. K tvorbe hmiel
dochadza naj¢astejSie v priebehu noci a k ich rozruSovaniu zvacSa v skorych dopoludiajSich
hodinach. Tvorba hmiel je vyznamne zavisla od geografickej polohy uUzemia, preto trend znizovania
poctu dni s hmlou pri oteplujucom trende atmosféry sa vyraznejSie neprejavuije.

Poveternostné zrazky

Priemerné ro&né uhrny zrdZok dosahuju v predmetnej oblasti do 700 mm. NajvysSie priemerné
mesacné uhrny zraZok sa vyskytuju v juni a v juli, o svedCi o vysokom vypare v najteplejSich letnych
mesiacoch.

V rieSenom Uzemi sa snehova pokryvka na zemskom povrchu udrzuje v priemere od konca
novembra a trva v priemere do konca. Trvanie snehovej pokryvky je €asto preruSované a tak k jej
trvalému vyskytu dochadza v priemere v 50 diioch. Pocas tuhych zim snehova pokryvka trva az 80 -
90 dni apocas suchych a teplych zim len 15 - 20 dni. Priemerné vysky snehovej pokryvky pri
februarovom vrcholeni zimy dosahuju od juznych k severnym oblastiam 15 - 20 cm a maximalne
vy$ky snehovej pokryvky od 50 az do 60 cm.

Veterné pomery

Z hladiska praSnosti a rozptylovych podmienok je dblezitym prvkom smer a rychlost vetra.
Prevladajucimi smermi vetra v rieSenom uUzemi su severné, vychodné a juhovychodné. Priemerna
rychlost’ vetra na dne kotliny a na svahoch je okolo 2,4 m/s. V lete je priemerna rychlost vetra o malo
vysSia (2,7 m/s), v zimnom obdobi nizSia (2,6 m/s).

A.2.13.2.2 Biotické zlozky zivotného prostredia

Podla fytogeograficko-vegetacného ¢lenenia Uzemia Slovenska (Plesnik 2002) leZi rieSené uzemie
v kryStalicko-druhohornej oblasti okresu Hornonitrianska kotlina. Zo zoogeografického hladiska
(Jedlicka, Kalivodova 2002) je uzemie zaclenené do podkarpatského Useku provincie listnatych lesov,
v limnickom biocykle do podunajského okresu pontokaspickej provincie (Hensel, Krno 2002).

Krajina je odlesnend a intenzivne polnohospodarsky vyuzivana. Ulohu refugia povodnej
biodiverzity v katastri obce zohravaju najma mokradové stanovistia vzniknuté banskou ¢innost'ou.

Vegetacia

V poznani vegetacie katastra obce Ko$ v prevazne polfnohospodarsky vyuzivanej krajine sa
znalosti sustreduju najma& na mokradové stanovistia. Vegetacii travnych porastov, okrajov poli
a samotnej obce nebola dosial venovana dostato¢na pozornost.

Vegetdcia obce

V katastri obce Ko$ zistil David (2012) 269 druhov cievnatych rastlin, poCet druhov v Uzemi je vSak
omnoho vySSi. Len prilezitostne boli zaznamenané druhy mimo mokradi a ich ekoténov. Mnozstvo
druhov a rastlinnych spolo€enstiev bude zistenych v byvalych zahradach, asanovanej Casti byvalej
obce, na zahumienkoch, pasienkoch a poliach.

Mickova (2007) uvadza 122 druhov, medzi nimi dreviny aj byliny z r6znych biotopov katastralneho
Uuzemia obce Ko$, napr. hloh (Crataegus sp.), slivka trnkova (Prunus spinosa), ruza Sipova (Rosa
canina), duby (Quercus sp.), javor polny (Acer campestre), viba rakytova (Salix caprea), jelSa lepkava
(Alnus glutinosa), ostruziny (Rubus sp.), prhlfava dvojdoma (Urtica dioica), chmel oby¢€ajny (Humulus
lupulus), plamienok plotny (Clematis vitalba).

Na ruderalizovanych stanoviStiach v okoli pofnych hnojisk, stohoch slamy a zborenisk vysidlenej
Casti obce Ko$ su Casté kridlatky (Fallopia japonica) , zlatobyl kanadska (Solidago canadensis) a
slne¢nica hluznata (Helianthus tuberosus) (David 2012). Biologické invazie mézu mat zavazné
doésledky pre biodiverzitu, mézu spdsobit ekonomické skody i negativne ovplyviovat fudské zdravie.

Najvacsi vyskyt invaznych druhov rastlin je na antropogénne ovplyvnenych stanovistiach v okoli
komunikacii, vodnych tokov a nelegalnych skladok. Ich likvidaciu je potrebné uskuto¢nit' v sulade s
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platnou legislativou (zdkon &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny). Kompletny zoznam
invaznych druhov rastlin a spésoby ich odstrafiovania obsahuje priloha 2 vyhlasky €. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny.

Ovocné dreviny, splanevajuci vini¢ (Vitis vinifera), vtaci zob (Ligustrum vulgare), baza Cierna
(Sambucus nigra), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna) a dalSie druhy vo vysidlenej ¢asti obce
su sucastou vhodnych biotopov vtacich spolo€enstiev, ktoré tu nachadzaju dostatok ukrytov, moznosti
hniezdenia a zdrojov potravy. Tieto rastlinné spoloenstva patria z vacSej Casti v klasifikaénom
systéme stredoeurdpskej vegetacie do triedy Artemisietea vulgaris Lomeyer et al. in R. Tx. ex von
Rochow 1951. Je to vegetéacia na ruderalnych, zvacsia nitrofilnych, dvojro€nych a vytrvalych druhov
na opusteniskach, navazkach, smetiskach a depdniach a na inych naruSenych a poloprirodzenych
stanovistiach.

Na obrabanych pddach a ruderalnych stanovistiach rastd spolo¢enstva triedy Stellarietea mediae
R. Tx., Lohmeyer et Presing in R.Tx. ex von Rochow 1951. Z realnej vegetacie su ploSne vyznamne
zastupené luky (17,12 ha, tj. 1,28 % rozlohy katastra) a pasienky (TTP) na rozlohe 38,52 ha, tj. 2.89 %
rozlohy katastra).

Luky sa nachadzaju v medzihrazovom priestore nivy rieky Nitry, pasienky na zalu¢nenych poliach
medzi obcou Ko$ a potokom Metrbos. Vplyvom intenzivnej pastvy sa Siria pasienkové a ruderalne
druhy, napr. mrkva oby&ajna (Daucus carota), Cakanka oby¢ajna (Cichorium intybus), vrati¢ oby&ajny
(Tanacetum vulgare), lopuch vacsi (Arctium lappa), bodliak tfnity (Carduus acanthoides), Stiavec
tupolisty (Rumes obtusifolius), mrlik biely (Chenopodium album agg) (David 2012).

Vegetdcia brehovych porastok rieky a potokov

Brehové porasty rieky Nitry (pred prekladkou koryta) Handlovky a Metrbosu tvori z drevin viby
Salix alba, S. fragilis, Populus nigra, Padus avium, Alnus glutinosa, Robinia pseudoacacia. V podraste
je hojna baza Cierna (Sambucus nigra), brSlen eurépsky (Euonymus europaeus), vtaci zob (Ligustrum
vulgare), ostruzina ozinova (Rubus caesium), slivka trnkova (Prunus spinosa), hloh jednosemenny
(Crataegus monogyna) atd. V bylinnom podraste sa vyskytuje napr. chren dedinsky (Armoracia
rusticana), lipnica pospolitd (Poa frivialis), chrastnica trstovnikovitd (Phalaroides arundinacea),
lipkavec oby€ajny (Galium aparine), pfhlava dvojdoma (Urtica dioica), tuzobnik brestovy (Filipendula
ulmaria), kozonoha hostcova (Aegopodium podagraria), blyskac cibulkaty (Ficaria bulbifera), pichliac¢
zelinovy (Cirsium oleraceum), chmel obyc€ajny (Humulus lupulus). Suvislé liniové porasty vytvaraju
neofytné invazne druhy slnecnica hluznata (Helianthus tuberosus), netykavka malokveta (Impatiens
parviflora), n. zliazkata (I. glandulifera), pohankovec japonsky (Fallopia japonica), p. Cesky (F.
xbohemica), p. kroviskovy (Fallopia dumetorum), zlatobyl kanadska (Solidago canadensis), ulok
sladkohorky (Solanum dulcamara). V brehovych porastoch je napadna lianovita bylina, pévodom zo
Severnej Ameriky, jeZatec laloénaty (Echinocystis lobata).

Vegetadcia mokradi

Pomocou fytocenologickych zapisov identifikovali Dubravkova a kol. (2010) na mokradiach 12
asociacii a 3 rastlinné spoloCenstva tried Potametea, Lemnetea, Bidentetea tripartitae a Phragmito-
Magnocaricetea.

1. Trieda Potametea (pionierské sladkovodné spoloCenstva plavajucich vodnych rastlin —
hydatofytov), zistené boli 4 spoloCenstva (asociacie):

»  Najadetum marinae (Oberd. 1957) Fukarek 1961

=  Potametum pectinati Carstensen 1955

= pologenstvo s Potamogeton pusillus s. str.

=  Potametum nodosi Passarge 1964

2. Trieda Lemnetea (druhovo chudobné spoloCenstva nezakorenenych rastlin plavajidcich vo vode a
na vodnej hladine — pleustofytov), zistené bolo spolo¢enstvo:
= Ceratophylletum demersi Hild 1956

3. Trieda Bidentetea tripartitae (prirodzené aj antropogénne (ruderalne) spologenstva terofytov
vysychavych pobrezi a dien teucich i stojatych véd (mfve ramena, vodné nadrze, rybniky), zistené
boli spolo¢enstva:

= Rumici crispi-Alopecuretum aequalis Cirtu 1972

AGS ATELIER s.r.0. 100/ 116



LKONCEPT* UPN O Kos, - textova &ast - Diel ,A"

»  Rumicetum maritimi Sissingh ex R. Tx. 1950

4. Trieda Phragmito-Magnocaricetea (druhovo chudobné spolo€enstva trstin a vysokych ostric),
ziskané zapisy boli priradené spoloenstvam:

Typhetum latifoliae Lang 1973

Typhetum angustifoliae Pignatti 1973

Phragmitetum vulgaris von So6 1927

Scirpetum lacustris Chouard 1924

spolocenstvo s Juncus effusus

Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948

Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis Hroudova a kol. 2009

Spoloc¢enstvo s Bolboschoenus maritimus s. str.

Len na najstarSich depresiach je vyvinutd stromova brehova vegetacia. Asi dvadsat roéné porasty
maju vyvinutd krovinovl aj stromovu etdz. Porasty tvori nalet viby krehkej (Salix fragilis), v. bielej (S.
alba), v. rakytovej (S. caprea), v. koSikarska (S. viminalis) a v. popolavej (S. cinerea). Topole su
zastupené naletom druhov topofa osikového (Populus tremula) a Slachtenych kanadskych topolov (P.
x canadensis). Z krovin to je slivka trnkova (Prunus spinosa), s. gulatoploda (Prunus insititia), ruza
Sipova (Rosa canina agg.), svib krvavy (Swida sanguinea s. str.), hloh jednosemenny (Crataegus
monogyna), baza Cierna (Sambucus nigra) a uvedené druhy vib (David 2012).

Na skumanych lokalitach zistil David (2012) v porastoch vyskyt niekolkych ohrozenych druhov
rastlin. Z vysSich rastlin su to Bolboschoenus maritimus s. str., ktory patri medzi ohrozené druhy (EN),
B. planiculmis (LR: nt), Najas marina (LR: nt) a Potamogeton nodosus (LR: nt); P. pusillus s. str.
Zaujimavy je vyskyt druhov Bolboschoenus maritimus s. str. a B. planiculmis agregatneho taxénu
Bolboschoenus maritimus. Doposial najsevernejSi znamy vyskyt B. planiculmis v Hornonitrianskej
kotline méze mat povod v jeho zavleCeni v odpade z obilnych kombajnov z Podunajskej niziny,
kosiacich v okoli mokradi.

Zivoéisstvo

Dotknuté uzemie je prevazne intenzivne polnohospodarsky vyuzivané, a preto tu nachadzame
najma biotopy kulturnej krajiny (polia, rozptylena zelen a pod.) doplnené periodickymi alebo
celoroénymi mokradami, ktorym sa doteraz venovalo najviac pozornosti odbornej verejnosti.
Biodiverzita mokradi je komplexne rozpracovana v monografii Vplyv tazby uhlia v katastri obce Kos na
diverzitu krajiny a biodiverzitu (horna Nitra) editorov David, Mojses & Petrovi€ (2012), ktorej
predchadzali udaje o biodiverzite prevazne z réznych projektov a zadani bakalarskych a diplomovych
prac.

Fauna obce

Pre vacsie, z polovného hladiska zaujimavé druhy su vytvorené vhodné ukrytové moznosti a
zdroje potravy pre divia€iu (Sus srofa) a srnéiu zver (Capreolus capreolus). Dobré podmienky ma aj
mala srstnata zver ako zajac polny (Lepus europaeus), predator liSka hrdzava (Vulpes vulpes). Z
pernatej zveri maju vhodné habitatové podmienky bazant polovny (Phasianus colchicus) a uz
zriedkava jarabica polna (Pedrix pedrix).

Hniezdi¢e poddolovaného intravilanu obce

V poddolovanom intravilane Kosa sme zistila Solomekovéa (2010) v hniezdnej sezéne rokov 2008-
2009 spolu 63 hniezdiCov a druhov, ktorych hniezdenie predpokladame. Viac ako 14% hniezdi¢ov
predstavuju druhy indikujuce pritomnost mokradi, napr. Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus,
Anas platyrhynchos, Fulica atra, Charadrius dubius, Locustella fluviatilis, Acrocephalus palustris, A.
arundinaceus a Emberiza schoeniclus. Dal$ia skupina druhov preferuje habitaty opustenych zahrad.
Pre biodiverzitu vtactva maju opustené zahrady mimoriadny vyznam (potravova ponuka a ukrytové
moznosti). Ornitocendzy tvoria: datle (Jynx torquilla, Picus viridis, Dendrocopos major, D. syriacus),
penice (Sylvia curruca, S. communis, S. atricapilla, kolibkariky (Phylloscopus collybita, P. trochilus),
sykorky (Parus palustris, P. ater, P. caeruleus, P. major) atd. Zarastené travne porasty a zaburinené
plochy su vhodnym stanovistom pre Perdix perdix, Phasianus colchicus, Alauda arvensis, Lanius
collurio, Passer montanus a Emberzia citrinella. V blizkosti budov hniezdia synantropné druhy:
Streptopelia decaocto, Hirundo rustica, Delichon urbica, Motacilla alba, Phoenicurus ochruros, Turdus
pilaris a Passer domesticus.

Eudominantné zastupenie v Strukture ornitocenéz Kosa dosiahol druh Passer montanus (11,20%)
s hustotou 14,1 parov na 10 ha. Beznymi (dominantnymi) hniezdi€émi skimanych lokalit su aj
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Phoenicurus ochruros (5,70%) s hustotou 7,2 parov/10 ha, Serinus serinus (5,13 %) s hustotou 6,4
parov/10 ha a Sylvia atricapilla (5,10%) s rovnakou hustotou.

Zo 63 hniezdiCov zistenych na skimanom transekte v obci je 6 (9,5%) zaradenych do jednej z
kategorii Cerveného zoznamu vtakov Slovenska (Kristin a kol. 2001). Najvy$sej kategérii spomedzi
zistenych druhov (LR:nt) zodpoveda vyskyt Perdix perdix a Acrocephallus arundinaceus. Menej
ohrozenymi druhmi (LR), ale v podkategérii Ic (najmenej ohrozeny druh) su Ciconia ciconia, Buteo
buteo, Falco tinnunculus a Charadrius dubius. Z ochranarskeho hladiska je déleZitym udajom
hniezdenie druhov uvedenych v Prilohe | Smernice Rady ¢. 2009/147/ES o ochrane volne Zijucich
vtakov: Dendrocopos syriacus, Sylvia nisoria a Lanius collurio.

Fauna mokradi

Vodné bezstavovce

Na 12 depresiach bol uskutoneny odber vzoriek bentosu za u€elom zistenia taxénov vodnych
bezstavovcov a porovnania druhového zloZenia jednotlivych pléch vo vztahu k ich veku. Terénny
odber vzoriek bentosu sa uskutocnil v dvoch terminoch: 30. 5. 2004 (jarny odber) a 30. 10. 2004
(jesenny odber). V odberoch sa vyskytli zastupcovia viacerych faunistickych skupin: malostetinavce
(Oligochaeta), pijavice (Hirudinea), makkySe (Mollusca), vodné roztoCe - vodule (Hydracarina),
rovnakondézky (Isopoda), podenky (Ephemeroptera), vazky (Odonata), bzdochy (Heteroptera),
chrobaky (Coleoptera) a dvojkridlovce (Diptera). Pri odberoch boli urcené 3 taxény pijavic - Helobdella
stagnalis, Erpobdella vilnensis a Erpobdella octocullata. Z makkySov sa tu vyskytovalo 7 taxénov, z
toho 4 druhy vihkomilné, Zijuce na brehoch depresii — Succinella oblonga, Cepaea hortensis,
Zonitoides nitidus a Arianta arbustorum a tri vodné druhy — Radix auricularia,Gyraulus parvus,
Physella acuta. Z podenie boli zistené len 2 druhy - Cloeon dipterum a Caenis robusta (Kmet 2005,
Steffek & Kmet 2007).

V ramci viacerych nezavislych vyskumov, ktoré prebiehali v rokoch 2004 az 2009 zaznamenali
Svitok a kol. (2012) celkovo 182 taxénov vodnych bezstavovcov z nasledovnych skupin: Cnidaria
(pocet taxénov 1), Mollusca (5), Oligochaeta (9), Hirudinea (6), Hydracarina (1), Crustacea (2, bez
planktonickych druhov), Ephemeroptera (2), Odonata (26), Heteroptera (18), Megaloptera (1),
Coleoptera (14), Trichoptera (12) a Diptera (85). Okrem viacerych zakonom chranenych, resp.
ohrozenych druhov, sme zaznamenali aj 2 nové druhy pre faunu Slovenska. Jedna sa o pakomare
(Diptera, Chironomidae) Cricotopus (Isocladius) reversus Hirvenoja, 1973 a Tanytarsus usmaensis
Pagast, 1931.

Epigeické pavuky (Araneae) KosSskych mokradi

Gajdos$ a kol. (2012) zistili vyskyt 98 druhov, patriacich do 68 rodov a 19 Celadi. Zistené epigeické
pavucie spoloCenstva reprezentuju cen6zy mokradi s dominantnym zastupenim hygrofiinych druhov
so Sirokou ekologickou valenciou. Jedna sa o druhy: Pirata hygrophilus (D=28,15%), Pardosa
prativaga (D=9,89%), Pardosa amentata (D=7,71%), Centromerus sylvaticus (D=4,34%), Trochosa
ruricola (D=3,69%) Diplostyla concolor (D=3,37%) a Pardosa paludicola (D=3,37%) ktoré sa bezne
vyskytuju vo mokradnych a vihkych habitatoch, akymi su slatiny, mokré Iuky, riparialne zény stojatych
a tec€ucich véd. Celkove z 96 zistenych druhov len 23 druhov malo dominantné zastupenie (D > 2%)
asponl na jednej zo skumanych Iokalit. Ostatné druhy boli zastipené recedentne alebo
subrecedentne. Toto zistenie je mozné interpretovat ako vysledok prevazujucich Specifickych
stanovistnych (habitatovych) podmienok Kosskych mokradi.

Celkovo na Ko$8skych mokradiach bolo zistenych 8 druhov pavukov, ktoré su uvadzané v
Cervenom zozname pavikov Slovenska (Gajdo$ & Svatori 2001). Zo zistenych druhov skakavka
Talavera parvistyla patri ku kriticky ohrozenym druhom pavukov Slovenska. Cenné su aj nalezy
dalSich ohrozenych druhov, napr. sliediCa Pirata tenuitarsis, plachetnatiek Porrhomma montanum a
Thyreosthenius biovatus. Vysledky vyskumu potvrdzuju, Ze KoSske mokrade, vyrazne obohacuju
biodiverzitu na regionalnej urovni, vratane diverzity pavukov.

Vazky (Odonata)

Vyskum vazok (David 2012b) dokumentuje vyskyt 34 druhov vazok, €o predstavuje 49,3 %
druhového bohatstva potvrdeného vyskytu vazok na Slovensku. Vysoky pocet druhov vazok Kosskych
mokradi potvrdzuje ich biotopovu vyznamnost pre spoloCenstva vazok. Aj pocet 21 druhov vazok,
zistenych v larvalnom vyvojovom §tadiu je vysoky, su to autochtonne druhy pre Uzemie, to znamena,
Ze sa rozmnozuju sa na prislusnej mokradi. U vazky pasavej (Sympetrum pedemontanum) David
(2012) zistil len larvy.
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NajhojnejSim druhom skumaného Uzemia (eudominantné druhy, D > 10%) je Sidielko vacsie
(Ischnura elegans. Je to euryvelenté Sidielko, ktoré sa rozmnozuje na réznych typoch stojatych
(Strkoviska, jazierka, vodné nadrze), aj pomaly tecucich vdéd (mftve rie€ne ramena, kanale)
zarastenych vegetaciou.

Az 18 druhov vazok je zaradenych do kategdrii ohrozenia (8 druhov je v kategérii ohrozenia LR, tie
budu v novej verzii zoznamu chranenych druhov vyradené. Medzi ohrozené druhy dalej patri
Sympetrum fonscolombei (kat. DD), Aeshna isosceles (kat. VU), Anax parthenope (kat. VU) a
Ophiogomphus cecilia (kat. EN). Tento druh je aj zdkonom chraneny a patri medzi druhy eurépskeho
vyznamu. Podla platnej legislativy su dalej chranené druhy Sympecma fusca, Aeshna isosceles, Anax
imperator, A. parthenope a Sympetrum pedemontanum.

Chrobaky (Coleoptera)

Majzlan (2012) zistil 214 druhov. Viaceré druhy chrobakov su typické pre epigeon (druhy Zijuce na
povrchu pddy): Carabidae, Staphylinidae. Niektoré druhy sa dostavaju do zemnych pasci nahodne:
Curculionidae, Chrysomelidae. Na sledovanych plochach dominovali druhy &elade Carabidae:
Anchomenus dorsalis, Calathus fuscipes, Carabus scheidleri, Pseudoophonus rufipes a Trechus
quadristriatus. Pomerne vzacnym druhom je Chlaenius tristis. Faunisticky vyznamnym druhom je
eurosibirsky druh Hydrochus elongatus, hojny najma v nizinach Slovenska. Zije prichyteny na
submerznych rastlinach. K vyznamnym nalezom patri aj druhy rodu Choleva.

Ryby (Osteichthyes)

Ani jedna z vodnych pléch v zaujmovom Uzemi doteraz nebola vyhldsena za rybarsky revir v
zmysle zakona &. 139/2002 Z.z. o rybarstve. Rybie spolo€enstvo tvoria druhy vysadené rybarmi ako
~primes“ nasadzanych ryb (kapra), menej pravdepodobné je preniknutie niektorych druhov z okolitych
recipientov prirodzenym spdsobom, napriklad pri povodniach, resp. v podobe ikier na peri vodného
vtactva. Silne eutrofizovana stojata voda, ktora ma nizky obsah kyslika — predovSetkym pocas letnych
horu€av, pripadne v zime pod ladom, prispela velkou mierou k tomu, Zze v KoSskych mokradiach sa
uplatnili predovSetkym druhy nenaro¢né na obsah kyslika vo vode.

Z vyskumu uskuto€neného v rokoch 2006 a 2007 vyplyva vyskyt 7 druhov ryb patriacich do troch
Celadi:
= Percidae - ostrieZ zelenkasty (Perca fluviatilis)
= Centrarchidae - sine¢nica pestra (Lepomis gibbosus™)
=  Cyprinidae - kapor rybniény (Cyprinus carpio), karas striebristy (Carassius gibelio), Cervenica
ostrobrucha (Scardinius erythrophthalmus), jalec hlavaty (Leuciscus cephalus) a hrizovec maly
(Pseudorasbora parva*).
Poznamka: hviezdi¢kou (*) su oznaené na Slovensku introdukované (exotické) druhy ryb.
Na zaklade rozhovorov s rybarmi sa ojedinelo vyskytuje Stuka holarkticka (Esox lucius), ¢elad
Esocidae. Nemozno vylucit ani pritomnost dalSich, predovsetkym kaprovitych druhov ryb (plotica, lien,
hriz a pod.), nakolko zivelny proces zarybnovania tu stale pokracuje. Z uvedenych siedmych druhov
ryb st 4 druhy autochténne (pdvodné), 3 alochténne (Majsky 2012). Ziadny zo zistenych druhov
nepatri medzi ohrozené, ani chranené druhy nasej ichtyofauny Majsky 2012).

Obojzivelniky (Amphibia)

Diko (2007) zistil v priebehu rokov 2004-2006 pritomnost 8 druhov obojzivelnikov: Bombina

variegata, Bufo bufo, Pseudepidalea viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, R. dalmatina, Pelophylax
ridibundus, P. lessonae na 6 lokalitach. Najvyssiu dominanciu mali druhy Pelophylax ridibundus, P.
lessonae a Bufo bufo. VSetky zistené druhy patria medzi chranené zivocichy. Druh Pelophylax
ridibundus je hodnoteny podla ¢erveného zoznamu (Kautman a kol. 2001) ako ohrozeny taxén (EN).
Druhy Rana arvalis a Pelophylax lessonae su zaradené medzi zranitelné druhy (VU) a ostatné tu sa
vyskytujuce druhy obojzivelnikov patria do kategérie menej ohrozenych (LR).
Pogas vyskumu v roku 2007 tu bola potvrdena pritomnost 4 druhov: Lissotriton vulgaris, Bombina
variegata, Rana dalmatina, Pelophylax ridibundus na 5 lokalitach. Druh Lissotriton vulgaris je
zaradovany do kategérie ohrozeny taxén (VU). Druh Bombina variegata je zaradeny vo vyhlaske &.
579/2008 Z. z. medzi europsky vyznamné druhy (Gerhatova 2012).

Vitaky

Na mokradiach pri obci Kos bolo v priebehu rokov 1987-2008 zistenych 187 vodnych a na vodu sa
viazucich druhov vtakov s réznym charakterom vyskytu. Porovnanim druhového bohatstva zisteného v
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1. a 2. desatroCi po vzniku depresii sa ukazuju rozdiely v zastupeni migrantov a hniezdi¢ov. Kym v
rokoch 1987011997 prevazovali migranti nad hniezdiémi v pomere 26:92, v rokoch 199702007 sa
pomer zmenil v prospech stabilnej zloZzky ornitocen6zy 41 : 70. V prvej etape vzniku mokrade sa na
novom stanovisti sustreduju druhy radov Charadriiformes a Ciconiiformes vyhladavajuce bahnité
brehy, neskér druhy z radov Podicipediformes a Anseriformes, ktoré preferuju hustejSie brehové
porasty. Migratné obdobie je zaujimavé i z celoslovenského hladiska. D6kazom je pozorovanie 4 ex.
Grus grus od 27.4.2003 do 7.5.2003 v pobreZznom poraste trste. Z hladiska vyskytu a rozSirenia
vtdkov na Slovensku patri medzi hodnotné Udaje pozorovanie zimného vyskyt druhu Phalacrocorax
pygmeus (30.11.2003), ktory bol na Slovensku dosial potvrdeny iba na Dunaiji (Slobodnik a kol. 2008).

K pravidelnym migrantom Kosskych mokradi patria: Egretta alba, Tringa glareola, T. ochropus, T.
nebularia, Gallinago gallinago, Calidris teminckii, Anthus cervinus, k nepravidelnym: Egretta garzetta,
Tringa erythropus, Lymnocryptes minimus, Calidris alpina, C. minuta. Vzacne sa na mokradiach
zastavuju: Ardea purpurea, Pandion haliaetus, Numenius arquata, Limosa limosa, Chlidonias niger,
Ch. leucopterus, Larus minutus, Luscinia svecica subsp. cyanecula (Slobodnik I.c.).

Na priklade 3 vybranych mokradi bolo v rokoch 2003 a 2004 zistenych 33 druhov s poctom
jedincov 174. Medzi dominantne zastupenymi druhmi prevazovali vtaky trstinovych porastov, napr.
Emberiza schoeniclus a trsteniariky (Acrocephalus sp.). V rokoch 2007 a 2008 vzrastol na 3
vybranych mokradiach pocet hniezdi¢ov a predpokladanych hniezdiCov na 47 s takmer dvojnasobnym
poctom jedincov (324,5) v porovnani s rokmi 2003—-2004. Zvysila sa poCetnost Acrocephalus
schoenobaenus a v zoskupeni vtdkov sa dominantne presadili dalSie 2 druhy, a to Sylvia atricapilla
hniezdiaca vo vibach a Acrocephalus palustris, ktory preferuje zaburinené suchSie stanovistia v
okrajovych &astiach mokradi (Solomekova 2012).

VSetky divozijuce druhy vtakov su chranené zakonom €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny,
ktory sa vykonava vyhladkou €. 24/2003 Z. z. v zneni vyhladky €. 492/2006 Z. z. Z ochranarskeho
hladiska je vyznamné zaznamenanie hniezdi€ov uvedenych v Prilohe | Smernice Rady &. 79/409/EHS
o ochrane volne Zijucich vtakov: Ixobrychus minutus, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Porzana
porzana, Porzana parva a Himantopus himantopus. Poas migracie sa na Uzemi mokradi zastavuju aj
kriticky ohrozené druhy z Cerveného (ekosozologického) zoznamu vtakov Slovenska (Kristin a kol.
2001) Haliaeetus albicilla a Numenius arquata (Slobodnik a kol. 2008).

Drobné zemné cicavce (Eulipotyphla, Rodentia)

Pri prieskume fauny drobnych terestrickych ako aj semiakvatilnych cicavcov (Ambros, Balaz,
Polacdikova & Ponecova 2012) boli odchytové linie umiestnené vo vegetacii brehov povrchovych
stojatych véd - vodnych nadrzi, vegetacii brehov povrchovych te€ucich vbéd, porastoch kultarnych
drevin (ovocné sady) intravilanu a extravilanu, artefaktoch polhohospodarskej krajiny — stohy,
hnojiska, odvodrnovacie kanaly. V zemnych pasciach boli zistené druhy Apodemus sylvaticus,
Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, Sorex araneus a Sorex minutus. VVyrazna prevahu mali
piskory, ktoré v zemnych pasciach bezne prevaZzuju.

Do sklapovacich pasci autori (2012) v priebehu teriologického vyskumu na 16 lokalitach odchytili
386 jedincov patriacich k 11 druhom drobnych cicavcov: Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A.
uralensis, Micromys minutus, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, M. subterraneus, Neomys
anomalus, Sorex araneus, S. minutus a Crocidura suaveolens. K eudominantnym druhom patria
Sorex araneus, Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis, Clethrionomys glareolus a Apodemus
flavicollis. K menej beznych a vzacnejSim druhom drobnych cicavcov mézeme zaradit druhy Microtus
subterraneus, Apodemus uralensis, Micromys minutus, Neomys anomalus, Crocidura suaveolens a
Sorex minutus.

A.2.13.3 Faktory negativne ovplyvnujuce kvalitu zivotného prostredia

A.2.13.3.1 Imisie

Oblast’ Hornej Nitry patri k Uzemiam s najviac znehodnotenym Zivotnym prostredim na Slovensku.
Kvalitu ovzduSia a dominantny podiel na jeho znelisteni v okrese Prievidza vyraznou mierou
ovplyvriuje energetika - najma tepelna elektraren v Zemianskych Kostofanoch nachadzajuca sa v 10
km vzdialenosti severozapadnym smerom od Prievidze. MenSie mnozZstvo exhalatov emituju zdroje
chemického priemyslu a lokalne vykurovanie. Velky podiel na vysokej urovni znec€istenia v tejto oblasti
ma nizka kvalita pouzivaného uhlia.
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Tab. A.2.12.3.1.1 NajvyznamnejSie zdroje znecistovania ovzduSia v okrese Prievidza (2008)

Zdroj Nazov PM;o SO,

1. vyroba karbidu vapnika | Novacke chemické zavody a.s. 120,02 2,99

2. ENO SE, a.s. Elektrarne Novaky o.z. Zemianske | 507,99 35044,81
Kostolany

Zdroj: NEIS

V k.U. Ko$ je rozvinuta najma polnohospodarska vyroba. Z rozsiahlejSich vyrobnych aktivit
priemyselného charakteru tu sidli Prefabetén Kos, a.s., ktora zameriava ¢innost’ svojej prevadzky na
vyrobu beténovych a zZelezobeténovych prefabrikatov. Ovzdusie znedistuje doprava surovin a tovarov
nakladnymi autami s navesmi. V produkcii emisii do ovzduSia su strednym zdrojom znecistenia.
Betonarka vyprodukovala v roku 2011 0,0378 t tuhé znegistujlce latky. Dalej vyprodukovali 1341 m®
odpadovych vod, ktoré sa likviduju v biologickej Cistiarni odpadovych v6d a nahromadeny kal sa
vyvaza do COV Prievidza. V pripade nebezpe&ného odpadu je jeho produkcia 300 kg/rok a podlieha
povoleniu OU ZP Prievidza.

Kvalitu ovzdusSia v k.U. Ko$§ ovplyviuje aj Velkovykrmina oSipanych Kos, Farma SPP sr.o. -
prevadzka na intenzivny chov osipanych, ktoré si spolu s Prefabetonom Kos, a.s. vyzaduju
integrovanu prevenciu a kontrolu znecistovania - IPKZ (http://ipkz.enviroportal.sk). Su zdrojom
produkcie emisii metanu, ktoré znecistuju ovzduSie aj v intravilane obce a zataZuju obyvatelov Ko$a.

Zasady :

a) uvedené podniky esteticky a hygienicky izolovat od okolitej krajiny a intravilanu obce
vysadbou zelene so zastupenim stanovistne pdévodnych druhov drevin (K),

b) nezvySovat kapacitu chovu nad ramec podmienok, na ktoré bola prevadzka pévodne
navrhovana (T),

c) vpripade planovanych velkych investicii v k.. ddsledne preskumat, rieSit a stanovit
podmienky vzajomnej koexistencie s obyvatelstvom a planom na podporu agroturistiky
a rekreéacie vzhladom k podmienkam ochrany a kvality Zivotného prostredia a podmienok

hygieny (T).
A.2.13.3.2 HIluk, prach a vibracie

Zvy$ena hladina hluku je v k.u. Ko§ najma v okoli ciest 1/64 a 111/05061 a v okoli pneuservisov
a autovrakoviska poCas prevadzkovej doby. Vozidla pouzivané pri polnohospodarskej vyrobe su
zaroven pévodcami zvysenej prasnosti. Podiel na jej zvySeni ma nakladna doprava zabezpedujuca
prepravu pre Prefabeton Ko$§, a.s. a vozidla prevazajuce stavebny odpad na skladku v KoSi. Prasnost
spbsobuju aj upravovne HBP,a.s. Prievidza, Bafia Novaky, o.z., Cast Bana Cigel, pracovisko
Sebedrazie.

Zasady:

a) zmierfiovat negativne vplyvy cestnej dopravy vysadbou vetrolamov a stromoradi stanovistne
pbvodnymi drevinami (S),

b) zabezpedit Cistenie ciest po prechode vozidiel pofnohospodarskej vyroby (T),

c) realizovat monitoring hluku na vybranych lokalitach (T).

Nenachédza sa tu Ziadny vacési zdroj vibracii.

A.2.13.3.3 Radioaktivita a radénové riziko

Zdrojom radonu su napr. tektonické zlomy, $tdlne a Sachty. Predstavuju preddisponované
kanaly pre prienik radénu z horninového prostredia a ¢astokrat aj z rudnych lozisk, kde je zvySeny
obsah radioaktivnych prvkov. V katastri obce je zaznamenané stredné radénové riziko (objemova
aktivita radonu v pédnom vzduchu v kBq/m3) na referencnej ploche, ktora je lokalizovana v JV Casti
obce (zdroj: http://mapserver.geology.sk)

AGS ATELIER s.r.0. 105/116



LKONCEPT* UPN O Kos, - textova &ast - Diel ,A"

A.2.13.3.4 Zosuvné Uzemia a erozne javy

Podla Statneho geologického ustavu Dionyzy Stara nie s v k.U Ko$ zaregistrované Ziadne
druhy zosuvov (Stanovisko €. 231-841/1302/2012 zo dna 13. 4. 2012 k verejnej vyhlaske o zacati
obstaravania Uzemného planu obce Kos).

Pédna erdzia je prirodzeny proces, v naSich pddno-klimatickych podmienkach sa
najCastejSie vyskytuje vodna a veterna erézia pddy. Samotny erdézny proces zahrfiuje Ciastkové
subprocesy, ktorymi je pddny material uvolneny (dezintegracia pddneho povrchu), transportovany (po
pddnom povrchu) a sedimentovany (v svahovych depresiach). Z pohladu dlhodobého negativheho
efektu na produk&nu schopnost’ pddy a tym padom aj na udrzatelné pofnohospodarstvo je erdzia pody
chapana ako vyznamna environmentalna hrozba. Z dostupnych informacii pddneho servera
www.podnemapy.sk je prevazne celé Uzemie zaradené do kategdrie potencialne vodna erézia -
ziadna az nizka (0 - 4 t/ha/rok) a kategorii potencialne veterna erdézia - ziadna az slaba erézia.

Podla naSich terénnych prieskumov by mohla vzrast erodovatelnost pofnohospodarske;j
pddy na zvinenom reliéfe vplyvom poddolovania v blizkosti byvalej Sachty a po lavej strane potoka
Ciglianka v obci smerom na Novaky v ¢asti pod novym ovocnym sadom.

Zasady :

a) podporovat maloploSné obhospodarovanie, t.. optimalizovat rozsah obrabanych
polnohospodarskych blokov a honov (T),

b) na reliéfe vyzdvihnutom alebo poklesnutom konsolidaciou horninového prostredia poc¢as
prebiehajucej a ukondenej hlbinnej tazbe realizovat’ protier6zne opatrenia, aby sa zamedzilo
pripadnym svahovym zosuvom po€as intenzivnych zrazok, pouzivanim vhodnych
agrotechnickych postupov pri obrabani pody (S),

c) pred planovanymi investiciami vykonat' v dotknutom Uzemi geologicky prieskum (T).

A.2.13.3.5 Seizmicita

Seizmickéa aktivita Uzemia Slovenska bola zhodnotena na zéklade udajov GFU SAV za rok
2010. Seizmické javy registrujeme na zaklade mapovych podkladov aj v katastri obce (zdroj:
http://mapserver.geology.sk).

A.213.4 Faktory pozitivhe ovplyviujuce kvalitu zivotného prostredia

A.2.13.4.1 Chranené uzemia prirody a lokality

Kataster obce Ko$ sa nachadza na Uzemi s prvym stupfiom ochrany zakona €. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. V predmetnom katastri sa nenachadza
chranené uzemie.

Mokrade

V Zmenach a doplnkoch &. 2 UPN VUC Trengianskeho samospravneho kraja, st mokrade v
okoli obce Kos vedené ako regionalne vyznamnych mokrade Tren&ianskeho kraja s rozlohou 150 ha.
Boli zaevidované v ramci mapovania mokradi v Centre mapovania mokradi SZOPK v Prievidzi.

Ochrana drevin

Osobitne chranenou &astou prirody a krajiny je chraneny strom: 450 roéna Lipa na Sajbach s
evidenénym &islom S 410, ustanovena VZV KU v Trengine, 2/1996, 06. 11. 1996. Lipa malolista (Tilia
cordata) sa vyznaCuje sumernym vzrastom, je bohato rozkonarena a tvori prirodnd dominantu na
samote Sajby. Chraneny strom je v pdsobnosti Spravy CHKO Ponitrie a plati tu 2. stupefi ochrany.

Biotopy eurépskeho a narodného vyznamu

Statna ochrana prirody SR, Regionalne centrum ochrany prirody v Nitre nedisponuje udajmi
0 vyskyte biotopov eurdpskeho a narodného vyznamu, pretoze v k.U. Ko$ nebolo vykonané
mapovanie (stanovisko CHKOPN/1052/12 zo dfia 21.11.2012 kverejnej vyhlaSske o zacati
obstaravania Uzemného planu obce Kos).
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A.2.13.4.2 Uzemny priemet systému ekologickej stability tzemia

Zavaznymi podkladmi st UPN VUC Trengianskeho samospravneho kraja, (AZ PROJEKT
1998) a Zmeny a doplnky &. 1 a 2 UPN VUC Trengianskeho kraja (AZ PROJEKT s.r.o.
2011), Regionalny USES okresu Prievidza (Ekotrust, 1994), v ktorom su $pecifikované
nasledovné prvky kostry uzemného systému ekologickej stability zasahujuce do rieSeného
uzemia:

Regionalny biokoridor RBk - v severozapadnej Casti katastralneho Uzemia a je nim
vodny tok s brehovou vegetaciou a niva rieky Nitry. Terestricko-hydricky regionalny
biokoridor sa napaja na regionalne biocentrum &. 173 Chotarna (pri Dolnych Vesteniciach).

Navrhované prvky Miestneho USES-u (MUSES-u):

Miestne biocentrum 1 (MBc1) - plytka mokrad' s bahnitym dnom na lavej strane od cesty
Novaky — Prievidza (pred obcou Ko$) vyrazne zarastajuca vrbinou.

Miestne biocentrum 2 (MBc 2) - CiastoCne prieto¢na vodna plocha na lavej strane od cesty
Novaky — Prievidza (pred obcou Ko$) s napojenym polovysusenym potokom Metrbos a so
zvyskom brehového porastu v jej J Casti.

Miestne biocentrum 3 (MBc 3) - mokrad na lavej strane od cesty Novaky-Prievidza (pred
obcou Ko$) v zaplavenom byvalom parku kastiela v Laskari as vyskytom cudzokrajnych
a okrasnych drevin. Nachadza sa na mieste 11. tazobného useku Bane Novaky
s prebiehajucou intenzivnou tazbou spésobujucou poklesy terénu vyhladovo aZ do velkosti
cca 50 ha v obdobi do ukon&enia tazby v roku 2020.

Miestne biocentrum 4 (MBc 4) - mokrad na pravej strane od cesty Novaky-Prievidza, (pred
obcou Ko$) s napojenym vysychajucim potokom Metrbos.

Miestne biocentrum 5 (MBc 5) — rozsiahla mokrad so zaplavenymi ovocnymi stromami z
pévodnych zahrad. Priamo v ramci jej vodnej plochy prebieha Uprava cestnej komunikacie
a intenzivne zavazanie stavebnym odpadom.

Miestny biokoridor 1 (MBk1) - rieka Handlovka napajajuca sa na existujuci regionalny
biokoridor rieku Nitru.

Miestny biokoridor 2 (MBk2) - potok Metrbos napajajuci sa na regionalny biokoridor rieku
Nitru v mieste mftveho ramena, ktoré sa zachovalo ako torzo pbévodného koryta pred
prekladkou rieky Nitry.

Miestny biokoridor 3 (MBk3) - potok Takov.

Miestny biokoridor 4 (MBk4) - tok a brehové porasty zregulovaného kanala Ciglianka.

V Kk.U. Ko$ bolo dalej navrhnutych 13 interak&nych prvkov.

Zasady :

a) vsetky opatrenia smerovat' k zachovaniu a optimalizacii predmetnych lokalit (T),

b) vSetky investiéné zamery, ktoré budu mat dosah na prvky USES konzultovat s organom
ochrany prirody (pripadne odbornymi organizaciami MZP SR napriklad so SOP SR, SAZP
a pod.) (T),

c) zachovat pdvodné pobrezné rastlinné spolo€enstva, ktoré zabezpecuju regulaciu mikroklimy
a Cistenie véd a vysadit sprievodnu vegetaciu komunikacii stanovistne pévodnymi drevinami
(T)1

d) zabranit privadzaniu odpadovych vod a zamedzit priesakom z poli (K),

e) zabezpecit plynulé prechody medzi brehovou vegetaciou mokradi a poliami prostrednictvom
tzv. naraznikovych pasov trvalych travnych porastov v okruhu 50 m (K),

f) vypracovat stretégiu manazmentu ndraznikovych pasov trvalych travnych porastov okolo
mokradi, aby sa zabranilo predovSetkym, nadmernej erézii a zanaSaniu mokradi, vyruSovaniu
vtadkov v hniezdnom obdobi. Kosenie by sa malo uskutoChovat 1 x roéne v termine od 1. 7.
(T),

g) zabranit negativnym vplyvom rekreacnych aktivit a aplikovat kludovy rezim z hladiska
ochrany vtakov (T),

h) eliminovat urbanizacné zamery v blizkosti mokradi (T).

AGS ATELIER s.r.0. 107 /116



LKONCEPT* UPN O Kos, - textova &ast - Diel ,A"
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Obr. A.2.12.4.2.1 Prvky ochrany prirody a USES v obci Ko$

A.2.13.43 A2124.3 Prirodné zdroje

V rieSenom Uzemi nie su evidované Ziadne vyznamné prirodné zdroje.

A.2.13.5 Koncepcia odpadového hospodarstva

Obec Kos$ neprevadzkuje zariadenia na zhodnocovanie, Upravu a zneSkodrnovanie odpadov.
Odpad je zneSkodfiovany mimo k.u. obce. Komunalny odpad zbiera a vyvaza na skladku spolo¢nost
TEZAS Prievidza. V obci je zavedeny separovany zber tychto odpadov / odberatel odpadu:
e Sklo/ TEZAS Prievidza
Plasty / TEZAS Prievidza
Batérie /ASEKOL SK, s. r. o. Bratislava
Papier / Zberné suroviny Prievidza
Stavebny odpad / TEZAS Prievidza
Objemovy odpad / Obec Kos
Kal zo septikov /Jan Borko, Ko$

Obvodny urad Zivotného prostredia eviduje v k.U. 2 opustené skladky odpadov bez prekrytia
(nelegalne skladky) (vyjadrenie €. 231-841/1302/2012 zo dna 13.4.2012) a bez ochranného systému
podlozZia — tesnenia. V k.u. existuju dalSie skladky odpadov najma v strednej Casti katastra v blizkosti
zlikvidovanej $achty a na ceste vedicej z obyvanej juznej ¢asti obce k starému cintorinu. Zivelné
hromadenie odpadov sa deje na mieste 11. TU pri Laskari.
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Tab. A.2.12.5.1 Vyvoj vzniku odpadov obce v rokoch 2001-2010

Rok l2001 [2002 {2003 [2004 [2005 {2006 |2007 |2008 |2009 |2010

Komunalny odpad (t / rok)
135,8 | 137,6 | 148,6 | 157,8 | 111 | 172,8 | 195,3 | 236,4 | 257,8 |274,71
Separovany odpad (t / rok)

sklo 0,92 1,72 1,95 14,5 16,4 19,83
textilie
plasty 1,45 1,82 2,02 2 2,6 3,92

batérie, akumuldtory | 0,48 0,49 0,51 0,5 0,52 0,52 0,53 0,51 0,55 0,57

papier/ lepenka 3,9 4,2 4,8 4,9 4,7 5 5,2 4,8 5,4 2,9
stavebny odpad 30,1 32,5 33 33,8 30,6 | 32,3 33 31,6 | 32,2 35
Iny odpad

Objemovy odpad 14 16 24 34 29 38,5 | 42,6 | 57,8 | 46,8 | 51,33
Kal zo septikov 59 68 89 109 112 122 141 175,4 | 187,2 |1 192,12
Zasady:

a) odstranit z k.0. vSetky nelegalne skladky a spolupracovat so Statnou spravou pri vytvoreni
funkéného systému kontrolnej a sank&nej Cinnosti (K),

b) v obdobi predprojektovej pripravy kazdej z va¢Sich planovanych investicii (byvanie, rekreacia
a pod.) podrobit pddu a podzemné vody chemicko-fyzikalnym analyzam (T),

c) monitorovat vypustanie a vyvoz tekutych odpadov - koncovky chovu hospodarskych zvierat
a zabranit jeho negativnym vplyvom na zlozky ZP (T).

A.214  VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHRANENYCH
LOZISKOVYCH UZEMi A DOBYVACICH PRIESTOROV

Zasoby hnedého uhlia ako vyhradeného nerastu su su€astou nerastného bohatstva patriaceho
Slovenskej republike (¢lanok 20 ods. Ustavy SR &. 460/1992 Zb., § 3 ods. 1 pism. b/ a § 5 ods. 3
Banského zakona ¢. 44/1988 Zb.) a su chranené prostrednictvo institutu chraneného loziskového
Uzemia (dalej len ,CHLU"), ktoré v zmysle Banského zakona &. 44/1988 Zb. zahffia Uzemie, na ktorom
by stavby a zariadenia, ktoré nesuvisia s dobyvanim vyhradného loziska, mohli znemoznit alebo
stazit dobyvanie vyhradného loZiska. Ochrana vyhradného loZiska proti znemozZneniu alebo staZeniu
jeho dobyvania sa zabezpe&uje uréenim CHLU. V zaujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmu v
CHLU zriadovat stavby a zariadenia, ktoré nesuvisia s dobyvanim vyhradného loZiska, pokial sa na to
nedal suhlas podla tohto zakona.

V katastralnom tuzemi Ko$ sa nachadza chranené loZiskové uzemie (CHLU) hnedého uhlia:

- CHLU s vyhradnym loZiskom ,1-Novaky — II. Etapa hnedé uhlie*

- CHLU ,Novaky 1* s vyhradnym loZiskom ,28 — Novaky — hnedé uhlie®)

Hranice CHLU su vyzna&ené vo vykresovej asti v nalozke na vykres &. 2A.
Dobyvaci priestor
Dobyvaci priestor sa uréi na zaklade vysledkov prieskumu loZiska podfa rozsahu, uloZenia, tvaru a
hrabky vyhradného loZiska so zreteflom na jeho zasoby a UloZzné pomery tak, aby lozisko mohlo byt

racionalne vydobyté. Pri uréeni dobyvacieho priestoru sa vychadza z ureného chraneného
loZiskového Uzemia a musi sa prihliadnut aj na dobyvanie susednych loZisk a na vplyv dobyvania.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. ma miestne prislusnym Obvodnym banskym uradom v
Prievidzi ur€eny, o.i. aj v katastralnom uzemi Ko$, dobyvaci priestor na dobyvanie vyhradného loZiska
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hnedého uhlia (dalej len ,DP*). DP v zmysle Banského zékona vychadza z uréeného CHLU a je
ur€eny tak, aby loZisko mohlo byt racionélne vydobyté.

Podla § 17 ods. 5 Banského zakona je CHLU rozhodnutim o chranenom tzemi podia § 32 pism. c/
Stavebného zakona. Podla § 27 ods. 6 Banského zakona je rozhodnutie o uréeni a zmene DP
rozhodnutim o vyuziti izemia podla § 32 pism. b/ Stavebného zakona v rozsahu jeho vymedzenia
na povrchu.

V zmysle § 16 ods. (2) zakona &. 44/1988 Zb. v platnom zneni chranené loziskové Uzemie
zahffa Uzemie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesuvisia s dobyvanim vyhradného loZiska,
mohli znemoznit alebo stazit dobyvanie vyhradného loziska.

V zmysle § 25 Dobyvaci priestor sa uréi na zaklade vysledkov prieskumu loZiska podfa
rozsahu, uloZenia, tvaru a hribky vyhradného lozZiska so zretefom na jeho zasoby a ulozné pomery
tak, aby lozisko mohlo byt racionalne vydobyté. Pri uréeni dobyvacieho priestoru sa vychadza z
uréeného chraneného loZiskového Uzemia a musi sa prihliadnut aj na dobyvanie susednych loZisk a
na vplyv dobyvania. Dobyvaci priestor mdze zahfhat jedno alebo viaceré vyhradné loZiska alebo, ak je
to vzhladom na rozsah lozZiska ucelné, len Cast vyhradného loziska. Dobyvaci priestor sa uréi na
dobyvanie vyhradného loziska urcitého nerastu alebo skupiny nerastov. SuCasne sa uréi, ktoré
nerasty vyhradného loziska sa budu do¢asne ukladat'.

Hranice DP su vyznacCené vo vykresovej Casti v naloZke na vykres €. 2A, 8.

A.2.15 VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU
OCHRANU

V ramci katastralneho Uzemia obce Ko$ je potrebné v ramci naslednej pripravy rozvojového
uzemia zabezpecit zvySenu protipovodfiovu ochranu povodia vodnych tokov Handlovka a Nitra
prioritne spbsobom maximalneho vyuZitia vodného toku ako kompoziéného, urbanistického
a estetického prvku ako vyznamného prvku vramci systému ekologickej stability Uzemia
a vyznamného prvku Zivotného prostredia.

A.2.16 VYHODNOTENIE PERSPEKTiVNEI:IO POUZITIA
POLNOHOSPODARSKEJ A LESNEJ PODY NA
NEPOLNOHOSPODARSKE UCELY

A.2.16.1 Bonitované pédno-ekologické jednotky

Bonitované poédno-ekologické jednotky (BPEJ) su pbédne a ekologicky relativne
najhomogénnejSie jednotky bonitaéného informacného systému. V podstate predstavuju hlavné
pddno-klimatické jednotky, ktoré su podrobnejSie rozdelené podla kategérii ich sklonu svahov,
expozicie svahov k svetovym stranam, skeletovitosti, hibky pédy a zrnitosti povrchového horizontu.
Kazda parcela je charakterizovana parametrami BPEJ. Tymto jednotkdm odpovedaju aj normativne
udaje o produkcii pofnohospodarskych plodin, ktoré sa mézu v danych prirodnych podmienkach a pri
obvyklej agrotechnike pestovat, ako aj normativne Udaje o nakladoch, €o sluzi pre vypolet ceny pody
(www.podnepamy.sk)

V rieSenom uUzemi sa nachadza polnohospodarska péda zaradena do 3.az 8. skupiny BPEJ
podla prilohy ¢.3 Zakona €. 220/2004 o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody.

Zo zakona ¢. 220/2004 Zb.,, § 12, ods. 2, pism. b.) vyplyva vsuvislosti s
nepofnohospodarskym pouzitim pofnohospodarskej pédy povinnost chranit polnohospodarsku pddu
zaradenu podla kédu bonitovanej podno-ekologickej jednotky do prvej az Stvrtej kvalitativnej skupiny
uvedenej v prilohe tohto zakona.

V rieSenom Uzemi sa nachadza chranena polnohospodarska péda o vymere 128,7940 ha.

Tabufka € A.2.15.1.1 chranené skupiny BPEJ v rieSenom Uzemi

Kéd BPEJ Skupina BPEJ
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0206002

0206012

0211002

0207003

0211012
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A.2.16.2 Pol'nohospodarska poda

Struktira polnohospodaérskej pédy

RieSené uzemie je vymedzené hranicou katastralneho uzemia Ko$. SuCasnu krajinna Struktura
bola vyhodnotena na zaklade databazy udajov Katastra nehnutelnosti. Struktira pofnohospodarske;j

pody za katastralne uzemia ako aj vymery ostatnych druhov pozemkov su uvedené tabullke:
Tabulka &. A.2.15.2.1. Uhrn vymery polnohospodarskeho pddneho fondu v k. 4. Ko

Druh pozemku V%T]Zra
orna pbda 936,1410
zahrady 39,1086
ovocné sady* -
trvalé travne porasty 181,7067
polnohospodarska péda spolu 1156,9563

* V katastri obce Ko$ existujuce ovocné sady nie su na Katastrdlnom Urade evidované ako druh

pozemku ovocné sady.

A.2.16.3 Lesna p6da

V rieSenom Uzemi v k.U. obce KoS nie je evidovana lena pbda ani lesné hospodarstvo.

A.2.16.4 Zabery lesnej a pofnohospodarskej pody

V rieSenom uzemi v k.U. obce Ko$ nedochadza k zaberu lesnej pody.
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Predpokladana vymera polnohospodarskej pody
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1.5 Ko$ Rekreacia 1,03 0,81 8. 0,81 - - - NO
1.6 Ko Rekreacia 3,50 2,15 8. 1,95 8. 0,2 - NO
1.8. Ko Byvanie 2,32 1,69 6. 1,69 - - NO
1.9 Ko ZUMS 2,25 1,65 6. 1,65 - - NO
1.10 Ko$ ZUMS 5,29 3,98 6. 3,98 - - NO
1.11 Kos Rekreacia 325 3,16 6. 1,37 6. 1,79 - NO
1.12 Ko$ Byvanie 12,69 12,69 6. 0,48 6. 12,21 - NO
113 Ko$ Byvanie 16,72 16,72 - - 6. 16,72 - NO
1.15 Ko$ Vyroba 0,34 0,34 - - 6. 0,34 - NO
1.25 Ko$ Rekreacia 2472 2472 - - 8. 2472 - NO
« 4. 0,31
21 Ko$ ZUOB 3,10 0,58 5 027 - - NO
22 Kos Vyroba 2,15 112 |3 1,12 - - NO
23 Kos Vyroba 0,68 0,2 3. 0,2 3. 1,03 - NO
24 Ko$ Vyroba 0,71 0,69 3. 0,69 - - NO
Spolu 85,16 16,57 68,59 - NO )
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Tab.A 2.16.4.1.2 Zaberov polnohospodarskej pddy - Variant Il.

Tcé. Predpokladana vymera polnohospodarskej pody = o
g 2 :
= [} [s]
=l . e~
= mimo k2 ) 2 ©
T v zastavanom Uzemi zastavaného 3 Vbudované 213
& . | Katastralne Funkéné vymera lzemia Z | hydromelior- s £
I_é "§_ Uzemie vyuZitie FPB (ha) -g acné zariadenia | | “E
S spoluvha | — = 5 (ha) S| e
< i il a i) -
8 & & T =
© @ | wmerav(ha) | ® vyn;]era v B 3
3 5 g ™ |§ 8
S % %
. - 6. 0,58
1.1 Ko$ Byvanie 7,67 7,56 - - 8 6.98 - NO
1.2 Ko$ Byvanie 3,09 2,94 6. 1,67 6. 1,27 - - NO
1.3 Ko$ ZUMS 0,46 0,38 8. 0,38 - - - - NO
1.5 Ko$ Rekreécia 2,22 1,61 8. 1,61 - - - - NO
1.6 Ko$ Rekreécia 3,50 2,15 8. 1,95 8. 0,2 - - NO
1.8. Ko$ Byvanie 2,32 1,69 6. 1,69 - - - - NO
1.9 Ko$ ZUMS 2,25 1,65 6. 1,65 - - - - NO
1.10 Ko$ ZUMS 5,29 3,98 6. 3,98 - - - - NO
1.1 Ko$ Rekreécia 3,25 3,16 6. 1,37 6. 1,79 - - NO
1.12 Ko$ Byvanie 12,69 12,69 6. 048 6. 12,21 - - NO
1.13 Ko$ Byvanie 16,02 16,02 - - 6. 16,02 - - NO
1.15 Ko$ Vyroba 0,34 0,34 - - 6. 0,34 - - NO
v - 5. 0,49 )
1.19 Ko$ ZUMS 1,52 0,65 - - g 016 NO
. & 6 1,21 ) )
1.20 Ko$ ZUMS 4,03 1,41 8 0.20 NO
1.22 Ko$ Rekreacia 2,74 0,63 8. 0,63 - - - - NO
. A 4. 0,31 ) i )
21 Ko$ Byvanie 3,10 0,58 5 027 NO
22 Ko$ Byvanie 2,15 1,12 3 1,12 - - - - NO
23 Ko$ Vyroba 0,68 0,2 3 0,2 3. 1,03 - - NO
24 Ko$ Vyroba 0,71 0,69 3. 0,69 - - - - NO
25 Ko$ ZUoB 0,71 0,69 3. 0,69 - - - - NO |
Spolu 60,14 20,10 40,04 - - NO

A.2.17 HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RJEéENIA Z HLADISKA
ENVIRONMENTALNYCH, EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH A
UZEMNO-TECHNICKYCH DOSLEDKOV

Z hladiska hodnotenia dbésledkov navrhovaného rieSenia sa predpoklada Ze navrhovany rozvoj
obce nebude mat negativne environmentalne désledky, naopak Ze sa dosiahnu vyznamnejSie
priaznivé vplyvy.

Medzi zakladnymi cielmi a stratégiou spracovania predmetnej koncepcie Uzemného planu obce je
navrh koncepcie rozvoja obce a optimalizacia vyuZitia Uzemia z hladiska lokalizacie zakladnych
funkcii na obnovenych a novych rozvojovych plochach s ciefom kompaktného vyuzitia Uzemia obce,
rozvoja urbanistickej Struktury a organizmu obce ato formami opatovného vyuzitia pdvodného
zastavaného uzemia, dobudovania a zkompatnenia urbanistickej Struktury v racionalnej miere,
vzhlfadom na realne uzemno-technické, ekologické a ekonomické podmienky pri dodrzani podmienok
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optimalizacie Zivotného prostredia a trvalo udrzatelného rozvoja. Z tychto predpokladov vyplyva aj
navrhovand urbanisticka koncepcia vratane dopravnych systémov. Ich rieSenie dostrednym systémom
siete obsluznych komunikacii (automobilovych) ich prepojenim a zokruhovanim tak, aby sa vytvarali
prehladné a optimalne racionalne dopravné podmienky. Podla moznosti najefektivnej$§im komunikacii
a technickej infrastruktiry sa sledovali Uzemno-technické, ekologické, ekonomické podmienky
a podmienky minimalizacie negativnych vplyvov na Zivotné prostredie s optimalizaciou obsluhy
Uzemia a systému vzajomnej vazby na zberni komunikaénu siet. S navrhovanymi upravami
koncepcie trasy tranzitnej cestnej komunikacie a navrhom vazieb na fu. V ramci zastavaného uzemia
obce sa vyuyivaji mozZnosti rozvoja priestoru pozdiz pévodnej cestnej siete v zasadne novych
kvalitativnych podmienkach..

V navrhu sa rieSi optimalizacia siete technickej infrastruktdry, najmad v oblasti vodného
hospodarstva, a kanalizatného systému.

Vysledkom riedenia je konceplny navrh priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia uzemia
obce a navrh uzemno-technickych a ekonomickych podmienok, ktoré sa stanu zakladnym rozvojovym
koncepcnym podkladom a riadiacim nastrojom v rukach samospravy obce.

Predpokladom stanovenych cielov je désledny koordinovany a systémovy pristup k rieSeniu
a naplneniu cielov a permanentné sledovanie porovnavanie, konfrontacia a vyhodnotenie pinenia uloh

arieSenia naslednych krokov v sulade s predmetnym platnym uzemnym planom obce po jeho
schvaleni.

A.2.18 NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

Zavazna Cast tvori samostatnu textovu ¢ast diel ,B*

Ing. arch. Gabriel Szalay
autorizovany architekt
a kol. spracovatelov
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ZOZNAM SKRATIEK :

AS - autobusova stanica

Bc - biocentrum

Bk - biokoridor

BPEJ - bonitovana pédno-ekologicka jednotka

CMz - centralna mestska zéna

cov - Sistiareri odpadovych véd

DOK - dialkovy opticky kabel

DP - dobyvaci priestor

EO - ekologické opatrenia

FPB - funk&no-priestorovy blok

HBV - hromadna bytova vystavba

CHA - chraneny areal

CHKO - chranena krajinna oblast

CHLU - chranené loZiskové tizemie

CHVO - chranena vodohospodarska oblast

1BV - individualna bytova vystavba

k.U. - katastralne uzemie

KC - kultdrne centrum

KEP - krajinnoekologicky plan

KPU - Krajsky pamiatkovy drad

KU - krajsky Grad

LSPP - lekarska sluzba prvej pomoci

LUC - lesné uzivatelské celky

MBc - miestne Bc

MBk - miestny Bk

MP SR - Ministerstvo polnohospodarstva SR

MPR - mestska pamiatkova rezervacia

MsZ - mestské zastupitelstvo

MS - materska $kola

MUSES - miestny USES

MZ SR - Ministerstvo zdravotnictva SR

MZP SR - Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky

NBk - nadregionalny Bk

NDV - nelesna drevinna vegetacia

NKP - narodna kulturna pamiatka

NP - narodny park

NPP - narodna prirodna pamiatka

NPR - narodna prirodna rezervacia

NR SR - narodna rada Slovenskej republiky

NsP - nemochica s poliklinikou

OP - ochranné pasmo

OPaK - ochrana prirody a krajiny

OSC - Okresna sprava ciest

OSN - Organizacia spojenych narodov

OU—OPPLH - Obvgdny urad - odbor pozemkovy, polhohospodarstva a
lesného hospodarstva

ov - odpadové vody

0z BVC - Obcianske zdruzenie Byvanie v centre

PHM - pohonné hmoty

PHO - pasmo hygienickej ochrany

PO - poZiarna ochrana

POH - program odpadového hospodarstva

PP - prirodna pamiatka

PPF - polnohospodarsky pédny fond
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- prirodna rezervacia

PS - pamiatkova starostlivost

RBc - regionalne Bc

RBk - regionalny Bk
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Proces rieSenia — plnenia :

> K — kratkodoby, ( 2- 5 rokov)
S — strednodoby, ( 5 - 10 rokov )
D — dlhodoby, (10—15rokov )
T - trvaly
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